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 استند موتور

 راستند مخصوص نصب موتو
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 مقدمه
 

موتور باید در ارتفاع مناسب و بصورت  ،زمایشگاه موتورآدر 
استند موتـور دینـا یـک     .هم تراز با سطح افق نصب گردد

   .باشدابزار قدرتمند براي نصب و تراز موتورهاي مختلف می

 مزایا
 
 ها  پایه موقعیت تنظیم  جابجایی و قابلیت •

 ها  سان ارتفاع پایهآجابجایی دقیق و  •

 

 توضیحات
 

. باشـد استند داراي دو قسمت صفحه اصلی و پایه مـی این 
گیرهـاي هـوایی بـه زمـین     صفحه اصلی با استفاده از لرزه

   .رددگمتصل می

عدد پایه قابل تنظـیم   4 روي پایه دو عدد ریل وجود دارد.
ها توسط تیرهاي  شیاردار بهـم  پایهار گرفته رها قروي ریل

 x , y,zجهـات  تنظیم در تمامی  امکان  گردد .متصل می
   .نمایدرا براي کاربر ایجاد می

دنده قدرت استفاده شده است تا ها از مکانیزم چرخدر پایه
ها وجود داشـته  امکان جابجایی دقیق پایه ،با کمترین نیرو

 باشد.

در یک سمت استند فضاي مناسب براي نصـب دینـامومتر   
تعبیه شده است این قسمت بر اساس درخواست مشتري و  

   .گردددینامومتر بصورت خاص طراحی و ساخته مینوع 

 
 هاکاربرد

 

ربرد هاي آزمون موتور کااین دستگاه بصورت خاص در اتاق
ولی بصورت عمومی در هر فضایی که بخـواهیم یـک    ،دارد

 .کاربرد دارد یمجسم را بصورت دقیق جانمایی کن
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 مشخصات فنی
 

 مقدار مشخصه نوع مشخصه عنوان

 220 سانتی متر طول

 90 سانتی متر عرض

 80 سانتی متر ارتفاع

 300 کیلو گرم   وزن

قابلیــت تنظــیم در 
 جهت طول 

 110 سانتی متر

ــیم   ــت تنظـ قابلیـ
 ارتفاع

 45 سانتی متر

استند در صورت نیاز مشتري قابل تغییر و : ابعاد  نکته
 .باشدطراحی مجدد می

 

 

 اطلاعات نصب 
 

در صـورت   .مناسـب باشـد  زیرسازي فنرهاي هـوایی بایـد   
ــردن از جــاذب ارتعاشــی  ــیون  ،اســتفاده نک ــد ایزولاس بای

 .به کیفیت بالا اجرا گردد ،ارتعاشی در ذیل این استند

 

 اطلاعات بسته بندي و سفارش گذاري
 

به شـرح   تجهیزات اصلی ارسالی در مجموعه استند موتور 
   باشد.میذیل 

 تعداد شرح شماره قطعه

 1 صفحه اصلی 1

 4 پایه (با قابلیت تنظیم ارتفاع) 2

 

 جانبی  لوازم 
 

جهت ایزولاسیون مناسب ارتعاشی استند نسبت به زمـین  
گیر هوایی مناسب استفاده نمود .لـرزه گیـر   میتوان از لرزه

هوایی بر اسـاس وزن پایـه و موتـور نصـب شـده روي آن      
توانیـد بـه   براي توضیحات تکمیلـی مـی  . گرددانتخاب می

 گیر هوایی مراجعه فرمایید.لرزهاطلاعات 

 


