کاتالوگ دستگاه:
ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور مدار باز برحسب تابعی از:  
1) تعداد دورهای اولیه         2) تعداد دورهای ثانویه                       3) ولتاژ اولیه 
جریان مدار اتصال كوتاه در طرف دوم برحسب تابعی از: 
1) تعداد دورهای اولیه         2) تعداد دورهای ثانویه                       3) جریان اولیه 
جریان اولیه برای ترانسفورماتور باردار برحسب تابعی از: 
1) جریان ثانویه                2) تعداد دورهای ثانویه                       3) تعداد دورهای اولیه 

ترانسفورماتورها براساس القای الكتریكی یعنی ایجاد نیروی الكتروموتوری القایی دراثر تغییر شارمغناطیسی كار می كنند. برای یك ترانسفورماتور درحالت ایده آل، رابطه ولتاژ ورودی به ولتاژ خروجی مطابق زیر است: 
                                                    

                                   
	كه n تعداد دور پیچه هاست.                    
	




در یك ترانسفورماتور ایده آل تلفات وجود ندارد. مقدار انرژیای كه ترانسفورماتور از شبكه برق می گیرد  است كه درآن،  زاویه بین ولتاژ وجریان سیم پیچ اولیه است. 


هدف آزمایش: مطالعه اصول فیزیكی یك ترانسفورماتور
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[image: C:\Users\INFORMATIC PARS\Desktop\products\Devices\Physics\Electricity and Magnetism\ترانسفورماتورها\10- Photos\IMG_1453.JPG]اجزای دستگاه:
1- رئوستا 20 اهمي
2- پك كامل پرتهاي آزمايشگاهي  uشکل
3- 
منبع تغذیه AC-DC واريابل ()
4- فن خنك كننده
5- سیم پیچ الکترومغناطیس300 دور
6- سیم پیچ الکترومغناطیس600 دور
7- سیم پیچ الکترومغناطیس900 دور
8- سیم پیچ الکترومغناطیس 1200 دور
9- هسته I شکل بزرگ ورقه‏ای لمینت شده
10-  هسته U ورقه‏ای لمینت شده و گیره مربوطه
11- مولتي‏متر دستي دیجیتال   
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