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 شامل: 

بدنه تمام فلز با پوشش مقاوم    -  

بدنه در رنگهای متنوع متناسب با رنگ کابينت و سکو بندی  -  

ميليمتر ) منحصر به فرد  در نوع خود (  برای   190دارای صفحه آلومينيومی مدور با قطر  -

 نگهداری ظروف بزرگ 

دارای نگهدارنده ميله عمودی  -  

آبکاری شده مقاوم در برابر حرارت و خوردگی دارای سر ولوم های  تمام فلز  -  

دارای پانلهای جلو و پشت  با حک ليزری که نوشته های آن هيچگاه در اثر ريختن مواد شيميايی   -

 و يا  پاک کردن دستگاه  از بين نميرود 

ابعاد بزرگ دستگاه و وزن زياد آن مانع از واژگونی آن در استفاده از ظروف بزرگ و پر حجم   -

د ميشو  

تمامی خصوصيات همزن مغناطيسی ياد شده در قسمت اول را داشته و کاملآ مشابه     PFA 350اين دستگاه مدل   

 ميباشد

ميتوان   و  بوده  کنترل حرارت  دارای ولوم  آن  هيتر  آلومينيومیقسمت  پليت   از    دمای روی سطح  تا    50را  درجه 

 درجه سلسيوس کنترل نمود 350

 وات ميباشد  800ستگاه ماکريمم توان حرارتی مصرفی د

 

 درجه سلسيوس هم ميرسد  350توجه : در حالت دمای ماکزيمم ؛ دمای درون ) زير سطح صفحه پليت ( تا 

                                                      

سطح پليت از جنس آلومينيوم فشرده و ريخته با خصوصيات زير بوده و نگهدارنده های آن   •

 ميباشد 304از جنس استيل  

 توزيع بهينه و يکنواخت گرما  •

شيوه منحصر به فرد نصب المنت جهت جلوگيری از سوختن المنت ) استفاده از المنت ميله   •

 ای بجای المنت سيمی ( 

 مقاوم در برابر شوک حرارتی  •

 مقاوم در برابر مواد شيميايی با کاربرد عمومی در آزمايشگاهها •

 مقاوم در برابر اکسيد شدن  •
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بهمراه  دو صفحه آلومينيومی گرماگير برای جلوگيری از انتقال حرارت پليت به بدنه   •

 دستگاه

توجه : استفاده از هات پليت در دمای بالا ممکن است باعث تغيير رنگ صفحه پليت شود  

اين مساله تغييری در خواص  مقاومت دمايی ، مکانيکی و شيميايی آن بوجود نمی  ولی 

 آورد 

 

 


