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 راهنمای نصب و راه اندازی:

 در این آزمایش قسمتهای زیر مورد استفاده قرار میگیرد 

 

    POWERقسمت   ◼

 V DC 12 – 1.5قسمت منبع تغذیه متغییر  ◼

 کلید انتخاب نوع ولتاژ خروجی کنسول  ◼

 ترمینالهای ورودی ولتاژ متغییر و یا پالس مربعی   ◼

 ترمینالهای خروجی و ولتمتر دیجیتال  ◼

 کلید انتخاب شارژ و دشارژ  ◼

 کلید تخلیه بار خازنها   ◼

 سوکتهای قرار گیری خازنها و مقاومت ◼

ولت تنظیم نمائید و کلید انتخاب تغذیه   5روی حدود دستگاه را روشن نموده و منبع تغذیه متغییر را    Aدر کنسول  

 قرار دهید   بالا خازن را روی حالت 

 ولت را داشته و هر دو چراغ قرمز و آبی باید روشن باشد  5ولتاژ   INPUTدر ترمینالهای قسمت    Bدر کنسول   

 ر دهید  در سوکتهای مربوطه قرا با رعایت قطبین پایه های آنخازنهای مورد استفاده را 

یا بر روی خازن نوشته  است و  تربرای تشخیص اینکه کدام پایه خازن منفی  و کدام مثبت است اینکه پایه منفی کوچک

 خازن می ترکد  نمائید اگر پایه ها را اشتباه به ولتاژ متصل  شده است . 

 کلید تخلیه بار خازنها را فشار دهید تا بار موجود در خازنها تخلیه شود 

 در زمان فشار دادن این کلید ، ولتاژ ورودی قطع میگردد تا از اتصال کوتاه کردن ورودی جلوگیری شود 

 شارژ ( قرار دهید   (    1کلید شارژ و دشارژ را در حالت  

 ر مجدد کلید تخلیه بار خازن میتوانید آن را ثابت نگهدارید چنانچه زمان سنج شروع به کار کرد با  فشا 

 بوسیله سیم های رابط مدار الکتریکی مربوطه را بسته و آزمایش را انجام دهید

 با استفاده از ولتمتر دیجیتال میتوان ، ولتاژهای مورد نیاز هر قسمت را اندازه گرفت 
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 :کردن دستگاه برهیکال
 کالیبراسیون ندارند. قطعات نیاز به 

 

 


