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Rapid Chloride Permeability Test

 Model: CO 740                          ASTM C1202 

 

  

  

  

  

  

 

  مشخصات فنی دستگاه و ملحقات آن

  
  .دارد کاربرد ASTM C1760 شده سخت بتن توده الکتریکی هدایت آزمایش در آزمایش این تجهیزات است ذکر به لازم

  : RCPTمشخصات دستگاه 
 مجزا همزمان و بصورت طور به سلول 4 آزمایش  
 ریزي برنامه قابل آزمایش زمان مدت  
 میلی آمپر 600تا  0و در بازه  دقیقه 1 از تنظیم قابل گیري جریان اندازه نرخ 
  ولت 60تا  5اختلاف پتانسیل قابل تغییر از  
 درجه سانتیگراد 100تا  0در بازه  آزمایش دماي ثبت و گیري اندازه  
 حافظه روي بر ها داده سازي ذخیره  
 کامپیوتر به ها داده انتقال پورت سریال براي  
 آسان کاربري داراي نرم افزار ویندوزي با قابلیت کنترل دستگاه و آزمایش با رابط 
 داراي مدار محافظ اتصال کوتاه 

کاهش    مل موثر بر  ید   انفوذ یون کلر ،دوام بتنیکی از عوا
)  RCPT ید (ااســت. آزمایش نفوذ تســریع شــده یون کلر

بتن را  در ید اامکان ارزیابی خصـــوصـــیات نفوذپذیري کلر
ین روش آزمــایش میزان جریــان      ادر  فراهم می کنــد.    

میلی   50الکتریکی عبوري از نمونه استوانه اي به ضخامت   
اندازه  ساعته  6میلی متر در طی یک دوره  100قطر  ومتر 

در ســر   DC ولت 60اختلاف پتانســیل  .گیري می شــود
 یکدر حالی که می شــود، ثابت نگه داشــته انتهاي نمونه 
نه  دیگر در  طرف وید ســـدیم   ادر محلول کلر طرف نمو

  بارل . در پایان کمحلول هیدروکسید سدیم غوطه ور است   
مقاومت نمونه در برابر نفوذ      اب  مب که  کول واحد  در عبوري

رابطه دارد، به عنوان نتیجه آزمایش ثبت می       ید  ایون کلر
ــود. حین ماي هوا   شـ مایش، د ید در     ي آز با نه  اطراف نمو

 درجه سانتیگراد حفظ شود. 25تا  20محدوده 

  


