
 PLC  لوگو زیمنس 

  اینچ بصورت  3/4مانیتورText player 

  عدد 21ورودی دیجیتال 

  عدد 8خروجی دیجیتال 

    کارت ورودی دیجیتال 

  کارت خروجی دیجیتال 

        2-22میلصی آمص ر یصا         3–  12کارت آنالوگ ورودی بصصورت 

VDC    1 کانال 

      2-22میلصی آمص ر یصا         3–  12کارت خروجی ورودی بصورت 

VDC    1 کانال 

   منبع تغذیه 

  موتورDC با قابلیت کنترل سرعت 

 کابل پروگرام 

 سیمولاتور پنوماتیک و قابل ارائه بصورت سفارشی 

                    عدد 2جک 

            عدد 2موتور بادی 

  عدد 2              3/4شیر 

          عدد 1سنسور جک 

 SSR        عدد 2دیجیتال 

  2-22ولوم VDC   2 عدد 

        عدد 2سنسور القایی 

                     عدد 2رله 

         عدد 1میکروسوییچ 

                عدد 3شاسی 

                  کلیصصصصصصد

این مجموعه آموزشی شامل انواع کارت های دیجیتال ، آنالوگ و            

تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال ورودی و خروجی های استاندارد           

جهت نمایش مقادیر و رسم     TDEمی باشد.دستگاه شامل مانیتور     

 گراف است .

امکان اضافه شدن انواع سیمولاتورها به صورت کنترل سطح یا             

 کنترل فلو و یا کنترل دما ، به این کیف آموزشی وجود دارد.

 

 توضیحات مشخصات دستگاه

 مجموعه آموزشی برق و الکترونیک

RA 324  پکیج آموزشیPLCلوگو پیشرفته 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

              آموزش کلیه سرفصل های مقاطع آموزشی با توجه به

تعدد ورودی و خروجی های دیجیتال ، آنالوگ و نمایش           

 پارامترها

             آموزش فیدبک از مدارها و تجهیزات پرکاربرد به دلیل

 وجود تجهیزات پنوماتیک به همراه سنسورها

  امکان آموزش آزمایشات سطوح پیشرفته مانندPID   ویا 

PWM . کالیبراسیون و کنترل دما ، 

 های قابل انجامآزمایش



 ابعاد دستگاه

 :ابعاد دستگاه به میلیمترL× w× H: 400× 600× 400 

  300× 700× 700                                      
 

 مجموعه آموزشی برق و الکترونیک

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی 
 
 برق تکفاز 

  درصد 02الی  42رطوبت مناسب 

 مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

  :20وزن دستگاهKg 


