
:  نام دستگاه
اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی
IPCE/EQE Measurement System

IP2040 :مدل دستگاه

مشخصات فنی
 کنترل دیجیتالیLED
24  طول موج(940-365 nm)
  6توانW برای  هرLED 
امکان کنترل شدت
 کنترل زمان روشن و خاموش شدن
دو حالت خودکار و دستی
(℃𝟎.𝟏±)دیجیتالی دماسنج
 (عدد2)مولتی متر دیجیتالی
امکان تابش نور در دو حالت افقی و عمودی
محاسبه بازدهی کوانتومی سلول خورشیدی
 محفظهفن
محفظه نمونه و سلول استاندارد

مورد استفاده
 آزمایشگاه های فیزیک، شیمی، نانو فیزیک،  نانو الکترونیک و....

توضیحات
ازمختلفهایموجطولبانورتولیدامکانخورشیدیسلولخارجیکوانتومبازدهیگیریاندازهسیستم

نینهمچواشدنخاموشوروشنزمانتوانمیدیجیتالیکنترلبا.آوردمیفراهمنانومتر940الی365
Opticalپاورمتربادستگاه.بودخواهدتنظیمقابلهاآنشدت power meter TQ8210شدهکالیبره
از..بودواهدخگیریاندازهقابلکوانتومیبازدهینمونهواستانداردسلولگیریجریاناندازهبافقط.است
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