
برگهمشخصاتفنی
PMB-241مدل-مجموعهتوانسنجگرمایی

طولموجانتخابقابلیت
مستقیمبهمالتیمتربوسیلهکابلمخصوصاتصال

اندازهگیریتوانمنابعنوریهمدوسوناهمدوس
شبهپالسیاندازهگیریتوانمنابعنوریپیوستهو

امکانحذفتوانتابشیپسزمینه
تدارایسیستمخنککنندهیآبیجهتتثبیتکارکردوافزایشدق

مشخصاتفنیویژگیها

تولیدوطراحیپرتوان،لیزرهایتواناندازهگیریمنظوربهPMB-241مدلگرماییتوانسنجهایمجموعه
رامختلفیتوانوسیعبازهیسهدرتابشیپرتوتواناندازهگیریقابلیتتوانسنجهااینکنسول.شدهاند
.دارند
مقیاسبایخروجبرایبهرهسفارشیتنظیمامکانمخصوص،کابلبوسیلهیمالتیمتربهمستقیماتصال
پسشیتابتوانحذفامکاندقت،افزایشوکارکردتثبیتجهتمناسبخنککنندهیسیستمنیاز،مورد
.یباشدمدستگاههااینویژگیهایجملهازپالسیوپیوستههمدوس،نوریمنابعتواناندازهگیریوزمینه

50 ~ 5000 (W)اپتیکیبازهتوان

±10 (%)خطایاندازهگیری

1 (W)تفکیکپذیری

0.2  20 (m)طولموجیبازه

TPM241 (ها)نوعحسگر

˂ 60 s
۹۰تا۱۰(حسگرپاسخسرعت

)درصد

˂ 6 s
۹۰تا۱۰(تواننیتخمسرعت

)درصد

Ø70 (mm)سطحورودی

DB9 نحوهاتصالحسگرها

8 digit 7 segment نوعنمایشگر

180 x 165 x 70 (mm3)ابعادکنسولنمایشگر

200 x 200 x 70 (mm3)ابعادحسگر

˂ 1000 (gr)وزنکنسولنمایشگر

 3000 (gr)وزنحسگر

TPM-241

PMC-401


