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 راهنماي نصب و راه اندازي
SA-H01دستگاه اعلام حریق مدل

با دستگاه 4 زون آریاک 

این دفترچه راهنما بایستی قبل از نصب تجهیزات به دقت خوانده شود 
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توان آنها را به طور مطلق براي تمامي موارد اعلام حريق راهنمائيهاي ارائه شده در اين دفترچه به صورت عمومي بوده و نمي -

 در نظر گرفت
در صورت بروز اشتباه در درک مطالب ارائه شده و يا اشتباه در طريقه نصب ، اين شركت هيچگونه مسئوليتي را بعهده نخواهد  -

 گرفت. 
سياست توليد كننده ارائه سيستمي رو به رشد است و حق اعمال هر گونه تغيير در مشخصات محصولات را بر اساس  -

 خود حفظ مي نمايد . صلاحديد خود و بدون اطلاع قبلي براي
 
 
 
 
 
 

 بسيار مـهـم :
صدمه وارد اتصال اشتباه باطري به دستگاه باعث سوختن فيوز باطري و در بعضي مواقع صدمه ديدن دستگاه ميشود .

 هاي تعميرات آن بعهده مصرف كننده ميباشد .شده توسط شركت قابل رفع است ولي هزينه
 
 
 
 
 

 
 راهـنـماي طـراحي سـيسـتـم اعـلام حـريـق : 

 
 مركز كنترل :

. معمولاً در وروديهاي اصلي و يا  دستگاه مركزي بايستي در محلي نصب گردد كه به راحتي قابل مشاهده باشد
 مسيرهائيكه مأموران آتش نشاني مي توانند داخل شوند .

 توجه قرار دهيد . ، احتمال هر گونه دست كاري را مورد در محلهاي تردد



، حفاظت  ( كه در بالاي آن و به سقف نصب شده دوداز نوع  خود مركز كنترل اعلام حريق، بايد بوسيله يك دتكتور )
 شود و آژير اصلي سيستم در كنار آن يك انشعاب داشته باشد .

 
 آژيرهـا :
(  SOUNDER FAULT) غير پلاريزه باعث اعلام خطاي آژير آژيرهاي يرها بايد داراي پلاريته باشند .كليه آژ

 گردند .مي
رايج ترين آژيرها ، زنگها و آژيرهاي الكترونيكي هستند . آژيرهاي موتوردار را به هيچ وجه نبايد با اين دستگاه مركزي 

يكسان باشند تا صداي ساختمان بايستي به كار برد ) روي خطوط آژير( و همچنين كليه آژيرهاي بكار برده شده در 
 حاصل از اعلام حريق به راحتي قابل تشخيص باشد .

ثانيه ادامه دارند  30دسي بل بيشتر از صداهاي محيط اطراف )كه بيش از  5دسي بل و يا  65 حداقل صداي آژير بايد
خواب آلود با حس اشخاص ها و استراحتگاه( باشد . صداي آژير بايستي در همه جاي ساختمان شنيده شود . براي 

 دسي بل باشد. 75ي شدت صدا بايستي شنوائي معمول
خروجي آژير مي باشد كه بايستي به هر مدار حداقل يك وسيله اعلام خطر ) آژير ( متصل  4دستگاه مركزي مجهز به 

 باشد .
 

 شستي هاي دستي اعلام حريق :
ها ، پاگردها و درهاي خروجي با پلهر راههاي خروجي بخصوص دهاي دستي اعلام حريق بايستي در راهشستي

 متر ( نصب شوند . 30متر از هر نقطه ساختمان ) براي مكانهاي پرخطر كمتر از  30حداكثر فاصله 
 بالاتر از سطح زمين ، در معرض ديد و در دسترس نصب شوند . متر 4/1ها بايستي به طور طبيعي اين شستي

 
 دتكتورهاي دود : 

 دو نوع دتكتور دود وجود دارد : يونيزه و اپتيكال ) فتو الكتريك ( 
هاي با دود غليظ مورد هاي بدون دود زياد و دتكتورهاي اپتيكال در كشف آتشدتكتورهاي يونيزه معمولاً در كشف آتش

آنها نسبت به ديگري ارجحيت شود ، اما هيچكدام استفاده قرار مي گيرند . اگر چه اغلب تنها يك نوع از اين دو توصيه مي
از نوع دتكتور اپتيكال استفاده  PVC) در مجتمعهاي مسكوني ، اداري و بيمارستاني نوع يونيزه و انبارهاي مواد  ندارد .

 مي شود ( .
دتكتورهاي دود را به هيچ وجه در مسير كوران هوا نصب نكنيد . محل استقرار دتكتور به عوامل و پارامترهاي متعددي 

در مورد كليه جزئيات فواصل و غيره كمك گرفت .  EN 54يا  BS 5839ستگي دارد كه بهتر است از استاندارد ب
گذارد و باعث اعلام آژير مزاحم مي آلودگي برخي مواد شيميايي مانند اتر و همچنين دود بر دتكتور تأثير ميگردوغبار ، بخار ، 

داشت . چنانچه عوامل فوق به طور عادي به مقدار زياد در محل وجود دارد ) شود و نياز مكرر به تميز كردن دتكتور خواهد 
 مثل اطاق ديزل و ....... ( از دتكتورهاي حرارت بايد استفاده گردد . 

 
 دتكتور هاي حرارت :

ها ، آشپزخانه انندگيرند كه دتكتورهاي دود كاربردي ندارند مدتكتورهاي حرارت در مكانهايي مورد استفاده قرار مي
 اطاقهاي ديگ بخار ، اطاق ژنراتور و ......

 اين دتكتورها سه نوع هستند :
 ( و نوع تركيبي RATE OF RISEدتكتور نوع درجه حرارت ثابت ، نوع ازدياد درجه حرارت ) 

باعث آلارم كاذب مي رات ناگهاني درجه حرارت وجود دارد كه روند كه تغييبكار مي مكانهاييدتكتورهاي حرارت ثابت در 
 هاد و در عين حال سرعت عكس العمل دتكتور اهميت چنداني ندارد ؛ مانند آشپزخانهشو



در اغلب مكانهاي ديگر كه امكان تغيير سريع درجه حرارت در شرايط عادي وجود ندارد ولي سرعت پاسخگويي دتكتور 
 مي باشد ، دتكتورهاي نوع دوم قابل استفاده هستند .با توجه به شرايط مختلف تغيير دما و بروز حريق حائز اهميت 

كه ضمن اهميت سرعت تغيير دما ، شرايط دمايي خاص نيز  خاص مكانهايبر اساس نسخه هاي جديد استاندارد ، در برخي 
 حاكم است از نوع سوم دتكتورها بايد استفاده شود  .

 
 ( : ECONOMY HEAT DETECTORSدتكتورهاي حرارت ساده ) 

توليد نمي شوند ، بصورت يك سوئيچ حساس به دما مي باشند كه  ديگرحرارت ساده ) با مدار باز ( كه عملاً  دتكتورهاي
اهم در مدار قرار گيرند ) مانند شستي هاي اعلام  470در سيستمهاي اعلام حريق امروزي بايد به همراه يك مقاومت 

 حريق معمولي (
 

 باطريـها :
آمپر ساعت استفاده   10ولت حداقل  12استفاده شود و معمولاً از دو باطري  خشكيد از باطريهاي ها بادر اين سيستم

 ولت ( .  24شوند )جمعاً ميشود كه به صورت سري متصل مي
روشن (  POWER SUPPLY FAULT)  خالي باشند ، نشانگر اشكال تغذيهو يا  نبودهچنانچه باطريها متصل 

باشند كه به جاي كنترل جريان شود . اين سري دستگاهها داراي مدار بسيار مجهز براي كنترل وضعيت باطريها ميمي
كنند . در نتيجه يك باطري خالي و يا با سلول فاسد باعث شارژ باطري ، در واقع وضعيت كلي باطريها را مشخص مي

 مي شود .  روشن شدن نشانگر اشكال تغذيه 
م را با باطري كاملاً شارژ روشن كنيد .سيست 
 

 كـابلهـاو اتصال تجهيزات  : 
كشي آژيرها و دتكتورها بايستي مطابق با استاندارد انجام شوند. استقرار ، نصب و انتخاب كامل سيستم بايد مطابق كابل

 باشد . EN 54با استاندارد 
كشي ، مقاومت انتهاي خط ) كد نابرابر باشد . پس از تكميل كابلتوانند تعداد آژيرهاي متصل به دو خروجي آژير مي

( ازداخل لوازم يدكي  همراه دستگاه و يا از ترمينال داخل مركز كنترل باز شده به  رنگ آبي ، خاكستري ، قرمز ، طلائي
اده شده نبايد ترمينال استفروي در نهايت آخرين آژير بسته مي شود كه مسير كنترل پيوستگي خط تكميل گردد . 

 و اين مقاومت فقط براي تست اوليه دستگاه لازم است .   مقاومت باقي بماند
دتكتور حرارتي يا دودي يا شستي  20اي كه حداكثر شوند به گونهدتكتورها طبق طرح فيزيكي ساختمان سيم بندي مي

ان به تعداد دلخواه شستي هاي دستي اعلام توگيرد . در هر زون ميپالسي و يا تلفيقي از اين سه در هر زون قرار مي
 حريق را متصل كرد .

شوند ، لذا بروز قطعي مدار در آنها هرگز از مدار دتكتور يا آژير انشعاب نگيريد زيرا كه سيمهاي منشعب كنترل نمي توجه:
 شود .اعلام نمي

 
 آزمايش كابلها : 

 كيفيت خوب امتحان كرد .متر با كابلها را بايستي توسط اهم متر يا مولتي
شوند نبايد هيچگونه دتكتور ، آژير و حتي خود دستگاه مركزي به اگر كابلها بوسيله دستگاه مگا اهم سنج تست مي

 ولت تمامي اين وسايل را خراب خواهد كرد . 500كابلها متصل باشند زيرا كه ولتاژ امتحان
 

 آزمايـش مـركـز كـنـترل :
 متصل كردن نيز مي توان امتحان كرد . مركز كنترل را قبل از

 قرار دارند . هاابتدا مطمئن شويد كه مقاومتهاي انتهاي خط در جاي خود در ترمينال



آمپر ساعت  در قسمت پايين كابينت قرار داده و توسط بستهاي مربوطه آنها را محكم نمائيد.  10ولت حداقل  12دو باطري 
دومي ( و بوسـيله سيم هاي سياه و قرمز متصل  -) + اولي به   بصورت سري به همديگرسپس باطريها را بـوسيله سيم رابط 
 POWER) نـشانـگر اشـكال تغـذيه . است سيم قرمز مثـبت و سيم سياه منـفيكنيـد .به بـرد اصلي ، به دسـتگاه متـصل 

SUPPLY FAULT  ( روشن شده و بازر به صدا درخواهد آمد ) توجه داشته باشيد كه اتصال اشتباه باطري فيوز باطري
ولت را به برق وصل كنيد ، در اين حالت چراغ  220را مي سوزاند و يا ممكن است به دستگاه آسيب برساند (. ورودي 

MAINS ON  انگر اشكال تغذيه خاموش شده و بازر ساكت شود و در صورتيكه باطريها خالي نباشند چراغ نشروشن مي
ماند اما بهتر است كه با شود . اگر باطريها كاملاً خالي و يا نامرغوب باشند چراغ نشانگر اشكال تغذيه كماكان روشن ميمي

  باطري جديد شارژ شده امتحان شود .
 

 : NORMALسوئيچ در حالت 
 . كننددكمه هاي فشاري نيز عمل نميآژيرها ساكت هستند و  روشن است ، MAINS ON فقط چراغ 

 
 :   ARM CONTROLSسوئيچ در حالت 

تواند از آنها استفاده كند . چرخاندن سوئيچ تأثير ديگري روي دستگاه و كاربر مي شوندهاي فشاري فعال ميدكمه
 گذارد .نمي

شود را فشار دهيد . در زمانيكه دكمه فشار داده مي  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPS دكمه
 ,  GENERAL FIRE روشن خواهند شد و بازر به صدا در خواهد آمد . چراغهاي FAULT و FIREچراغهاي 

BATTERY / POWER SUPPLY FAULT  وSOUNDER FAULT . روشن نخواهند شد 
 

 آزمايش مدار نمايشگر وضعيت تغذيه :
در اين  , روشن خواهد شد POWER SUPPLY FAULT چراغولت را قطع كنيد، بعد از چند ثانيه  220برق 

 ده و بازر به صدا در خواهد آمد .خاموش ش  MAINS ONحالت چراغ 
 POWERرا فشار دهيد ، بازر خاموش مي شود ولي چراغ  SILENCE FAULT SOUNDERSدكمه 

SUPPLY FAULT ماند روشن باقي مي. 
 ،  دستگاه پس از مدت كوتاهي به حالت عادي خود بر ميگردد . ولت را دوباره به دستگاه وصل كنيد 220برق 

ن شده و بازر به صدا روش POWER SUPPLY FAULTباطري را قطع كنيد ، پس از مدت كوتاهي چراغ 
 در مي آيد .

گردد و بازر خاموش مي شود  ) باطري را دوباره وصل كنيد ،  پس از مدت كوتاهي دستگاه به حالت عادي برمي
 باشد(  روشن مي  MAINS ONفقط چراغ سبز رنگ 

گردند حتي اين آزمايشات بايستي با باطريهاي نو و پر انجام گيرند . باطريهاي نامرغوب باعث اعلام اشكال مي -1توجه : 
 شارژ شوند .اگر 

چنانچه باطريهاي خوب ولي خالي استفاده كنيد نشانگر اشكال منبع تغذيه تا زمانيكه باطريها به اندازه كافي  -2
 شارژ نشوند روشن مي ماند .

 
 آزمايش مدار كنترل آژير : 

( بين ترمينـال هاي )  كنيد كه مقاومتـهاي انتـهاي خـط ) با كـد رنگ آبي ، خاكستري ، قرمز ، طلائي حاصـلابتـدا  اطمينـان 
-S1 , +S1 ، )  (-S2 , +S2  ( ، )-S3 , +S3  ( ، )-S4 , +S4  ) . قرار گرفته باشند 
 SOUNDER FAULTكنيد و به همين وضعيت نگهداريد ، چـراغ  كوتاهال را اتص ( S1 , +S1-ترمينالهاي ) 

 خواهد آمد . روشن خواهد شد و بازر به صدا در



را فشار دهيد . در نتيجه بازر خامـوش خواهــد شد اما چـراغ  SILENCE FAULT SOUNDERS دكمه
SOUNDER FAULT . روشن مي ماند 

 به حالت نرمال برگردد. دستگاهتا  برداريداتصال كوتاه را 
( براي مدارهاي  S2 , +S2  ( ، )-S3 , +S3  ( ، )-S4 , +S4-ترمينالهاي )  كردنكوتاه  اتصالاين آزمايش را با 

 ديگر آژير تكرار كنيد.
روشن است اين آزمايش را انجام ندهيد ، زيرا باعث سوختن فيوز آژير  FIREتوجه : هرگز زمانيكه چراغ قرمز رنگ 

 ( F6تا  F3) ميشود
 

( باز شود ، چراغ  S1 , +S1-خط آژير را باز كنيد تا مدار آژير مربوط به ترمينال )  انتهاييك پايه مقاومت 
SOUNDER FAULT  . روشن خواهد شد و بازر به صدا درخواهد آمد 

   SOUNDER ، بازر خاموش شده اما چراغ فشار دهيد را SILENCE FAULT SOUNDERSدكمه 

FAULT ماند . روشن باقي مي 
 . تا دستگاه به حالت نرمال برگردد برگردانيدمدار را به حالت اول خود 

( براي مدارهاي  S2 , +S2  ( ، )-S3 , +S3  ( ، )-S4 , +S4-اين آزمايش را با مدار باز كردن ترمينالهاي ) 
 ديگر آژير تكرار كنيد .

 
 آزمايش مدار كنترل دتكتور : 

بين هر جفت (  اي انتهاي خط ) با كد رنگ آبي ، خاكستري ، قرمز ، طلائيابتدا اطمينان حاصل كنيد كه مقاومته
 قرار گرفته باشد .و ......  ( Z1 , +Z1  ( ، )-Z2 , +Z2  ( ، )-Z3 , +Z3  ( ، )-Z4 , +Z4-ترمينالهاي دتكتور ) 

 وضعيت ذيل مي باشد :  4حالتهاي مدار دتكتور به 
 زون از طريق مقاومت انتهاي خط برقرار است .حالت نرمال : جريان كنترل مسيرهاي  -1

 دتكتورها و شستي هاي اعلام حريق به صورت موازي به سيم هاي مدار زونها متصل شده اند .
 كند .باشد و جريان كنترل عبور نمياشكال مدار باز : سيم بندي در بعضي نقاط قطع مي -2
 كوتاه بوجود آمده كه باعث عبور جريان كنترل بيش از حد مي اشكال اتصال كوتاه : در بعضي از نقاط مدار اتصال -3

 شود .
اي كه باعث گردد ولي نه به اندازهكوتاه نسبي بوجود آمده كه باعث ازدياد جريان كنترل ميوضعيت حريق : اتصال -4

 اعلام اشكال اتصال كوتاه گردد .
 

  اشكال مدار باز : 
( ، مـدار دتكتـورها را باز  Z1 , +Z1-ت انتهــاي خط از روي ترمينالــهاي ) هاي مقاومبا بـرداشتن يكـي از پايـه

 آيد .ن شده و بازر به صدا در ميروش ZONE 1 FAULTو   GENERAL FAULT  كنيــد . چــراغهاي
 روشن ميشود .  OL16داخل مركز كنترل چراغ 

 مانند .ود ، اما چراغها روشن ميشميرا فشار دهيد، بازر خاموش  SILENCE FAULT SOUNDERSدكمه 
 مدار را به حالت اول خود برگردانيد تا دستگاه نيز به حالت نرمال برگردد .

 , Z4- ) ( ، Z3 , +Z3- )( ،  Z2 , +Z2-)  با باز كردن ترمينالهاي هااين آزمايش را براي مدارهاي ديگر دتكتور

+Z4   ) ...... امتحان كنيد .و 
 

 اشكال اتصال كوتاه : 
 ZONE 1 FAULT اتصال دهيد و در اين حالت نگه داريد . چراغ يكديگر( را به  Z1 , +Z1-ترمينالهاي ) 

 مي آيد .روشن شده و بازر به صدا در  GENERAL FAULT و



 شود .روشن مي SL 20داخل مركز كنترل چراغ 
 مانند .ود ، اما چراغها روشن ميشخاموش ميرا فشار دهيد بازر  SILENCE FAULT SOUNDERSدكمه 
 كوتاه را برداريد تا دستگاه به حالت نرمال برگردد .اتصال

 , Z4- )،  ( Z3 , +Z3-)  ( ، Z2 , +Z2- )با اتصال كوتاه كردن ترمينالهاي  دتكتورهاديگر  هاياين آزمايش را براي مدار

+Z4  )تكرار كنيد .. ..... و 
 

 حالت اعلام حريق : 
 قرار دهيد .(  Z1 , +Z1-) ( را بين ترمينالهاي اي ، طلائياهم ) با كد رنگ زرد ، بنفش ، قهوه 470يك مقاومت

روشن مي  GENERAL FIREزند و چشمك مي ZONE 1 FIREرله خروجي آژير عمل مي كند ، چراغ 
 وضعيت اعلام حريق قرار مي گيرد .ماند ، دستگاه در 

  را فشار دهيد ، رله خروجي آژير به حالت اول برگشته و چراغ SILENCE ALARM SOUNDERSدكمه 
ZONE 1 FIREآيد .گردد و بازر به صدا درمياز حالت چشمك زن به حالت ثابت برمي 

به وضعيت را فشار دهيد ، دستگاه دوباره  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSدكمه 
 گردد .برمياعلام حريق 

 SILENCE ALARM( برداريد  ابتدا دكمه  Z1 , +Z1-)  اهم را از روي ترمينالهاي 470مقاومت 

SOUNDERS  سپسو RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPS  را فشار دهيد ، دستگاه
 گردد .به حالت نرمال برمي

و  (  Z4 , +Z4-) ( ، Z2 , +Z2  ( ، )-Z3 , +Z3-اهم مابين ترمينالهاي )  470با متصل كردن يك مقاومت 
 انجام دهيد .  هااين آزمايش را براي مدارهاي ديگر دتكتور .....

 
 توجه : 

زمانيكه دستگاه در  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSفشار دادن دكمه  -1
 چشمك ميزند ( تأثيري ندارد .  FIREزمانيكه  حالت اعلام حريق مي باشد )

ثابت روشن است ( بازر روشن ميشود و نمي  FIREزمانيكه آژيرهاي اعلام حريق خاموش ميشوند ) چراغ  -2
 (. SILENCE توان آن را خاموش كرد )

هنگاميكه حالت حريق وجود دارد دوباره  ( SILENCE )ست كردن دستـگاه در وضعيت قطع آژيرها ري -3
 اندازي آژيـرها  ميگردد.باعـث راه

 
 آخرين تست : 

روشن مي شود و رله خروجي آژيرها  GENERAL FIREرا فشار دهيد . چراغ  EVACUATE دكمه
 عمل مي كند تا آژيرها را راه اندازي كند .

 
تمايل مي توان اين آزمايشات را با وصل كردن يك آژير ، دتكتور ، شستي اعلام حريق و مقاومت انتهاي خط  صورتدر 

 وطه انجام داد .به ترمينالهاي مرب
 

 امكانات فرعي : 
 

 ( :تست تك نفره يا  NON- LATCHامكان آزمايش مهندسي ) آزمايش 



اين سري دستگاهها داراي امكاناتي هستند كه شستي هاي اعلام حريق ، دتكتورها و آژيرها آزمايش شوند و به صورت 
) داخل مركز كنترل ( را در جاي خود قرار  ENG جامپراتوماتيك به حالت اوليه خود برگردند . جهت انجام اين آزمايش 

روشن خواهد شد و بازر به صدا در خواهد آمد كه آنرا نمي  GENERAL FAULTمربوطه و چراغ  LEDدهيد 
 توان خاموش كرد.

 GENERALآيد و به همره آن چراغ حال اگر شرايط اعلام حريق بوجود آيد آژير حدود نيم ثانيه به صدا در مي

FIRE شود و در اين سه ثانيه روشن ميشود و قبل از اينكه دوباره به صدا در آيد سه ثانيه خاموش ميLED هاي 
FIRE   وFAULT اين عمل تا زمانيكه دود داخل دتكتور باشد يا شستي به حالت . همة زونها روشن مي مانند 

 يابد .عادي باز نگردد ادامه مي
 پس از اتمام آزمايش جامپر را برداريد . 

 
 

 
 

 
 خارج كردن زون از مدار ) ايزوله كردن زون ( :

 Z4 ISO يا ISO Z3 , ISO Z2 , ISO Z1 دادن جامپر آن )چنانچه لازم باشد مي توان زونها را بوسيله قرار
 و زون مربوطه FAULTچراغ  مربوطه , LED از مدار خارج كرد .  , موقعيت مورد نظر و ....... ( در

GENERAL FAULT د شد ، بازر به صدا در خواهد نجهت نشان دادن از مدار خارج شدن زون روشن خواه
 . توان خاموش كردآمد كه آنرا مي

 كامل شد جامپر را برداريد .  آزمايشزمانيكه 
انجام مي شود . براي جلوگيري از فعال شدن بي مورد  فعاليتهاي دودزاي كنترل شدهكه در زون مورد نظر  موارديدر 

 دتكتورها  ميتوان زون مربوطه را به اين روش غير فعال نمود . 
 

 
 
 

 
 (: GENERAL FAULTچراغ اشكال عمومي )

 شود .در صورت بروز هرگونه اشكال اين چراغ روشن مي
 

 مگنت هاي نگهدارنده :
باطري نبايد از وسايلي استفاده شود كه جريان مصرف را بالا برده و باعث كاهش زمان كار  EN 54با استاندارد  مطابق

 ساعت تغذيه دستگاه همراه با نيم ساعت آژير با بار كامل فقط توسط باطري ( . 24مي شوند  )حداقل 
 توصيه :

 ولت جداگانه تغذيه شوند . 24ولت بايستي بوسيله منبع تغذيه  24مگنت هاي نگه دارنده  -1
مي شود راه اندازي گردند كه ازطريق دستگاه تغذيه ايولت بايستي توسط رله 220مگنت هاي نگه دارنده  -2

 ولت ( 220ولت و كنتاكت  24.)رله با بوبين 

 

 دستگاه تلفن كننده : 

 چراغ خاموش 

 ENG ENG بدون جامپر 

 

 چراغ روشن

 جامپر در  موقعيت قراردارد

 

خاموش چراغ   

 بدون جامپر

 چراغ روشن

قرارداردجامپر در  موقعيت   Z1 

ISO 

Z1 

ISO 



چنانچه بخواهيد در هنگام بروز حريق , توسط دستگاه تلفن كننده نيز به محلهاي مورد نظر ارتباط تلفني برقرار گردد , 
روي برد اصلي  TELن كانكتور ) كه با علامت امكان ارتباط مركز با دستگاه تلفن كننده مهيا گرديده است . اي

جهت فرمان شماره  Tولت تلفن كننده و  12براي تغذيه  -مشخص گرديده است ( داراي سه اتصال مي باشد كه + و 
 دستگاه تلفن كننده متصل گردند . گيري بايد به

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقعيت موارد بالا روي بردها : و نماي داخلي برد اصلي و كارت زون
 



 
 
 

 

 
 

 +12فيوز خروجي 

 پيچ اتصال ارت

از تنظيم خارج 

 فيوز باطري نشود

 (  AUX جامپر قطع خروجي كمكي)

 فيوز هاي آژير          

 ( AUX فيوز ) 

Z1 

Z2 

 نشانگر اشكال اتصال كوتاه  
 نشانگر اشكال مدار باز  

 از مدار  Z1جامپر خارج كردن 

 نشانگر اشكال اتصال كوتاه  

 نشانگر اشكال مدار باز  

جامپر خارج 

 از مدار Z4كردن 

كاااااانك ور 

اتصااااااال 

 كارت زون  

 Z2جامپر خارج كردن 

 از مدار

 جامپر آزمايش مهندسي   

ر 
 و

نك
كا

چ
وئي

س
 

جامپر خارج كردن 

Z3 از مدار 

 (    AUXكانك ور توسعه ) 

 نشانگر اشكال اتصال كوتاه  

 نشانگر اشكال مدار باز  

Z3 

 

جامپر خارج كردن زون 

 اول كارت از مدار

جامپر خارج كردن زون 

 دوم كارت از مدار

جامپر خارج كردن زون 

 چهارم كارت از مدار

كانك ور اتصال 

 كارت رله

 كانك ور اتصال به ترمينال  

 كانك ور اتصال 

جامپر خارج كردن زون 

 سوم كارت از مدار

نشانگراشكال مدار باز          

) مطابق شكل ( هر زون    

 

     نشانگراشكال اتصال كوتاه

 هر زون )مطابق شكل(

چراغهاي وضعيت زون 

چراغهاي وضعيت  چهارم كارت

كارتزون دوم   
 

چراغهاي وضعيت 

 زون اول كارت

 

چراغهاي وضعيت 

 زون سوم كارت

 طبق توضيحات روبرو 



 نـصـب اوليه : 
 BS 5839 كابل كشي و حصول اطمينان از تطابق آن با استاندارد

 ابتدا موقعيت كليه قسمتها را با نقشه چك كنيد .
 انجام دهيد .يج استانداردهاي راو طبق كابل كشي را مطابق با نقشه 

 بعد از كابل كشي ، دتكتورها ، شستي ها و آژيرهاي اعلام خطر را نصب كنيد . 
 ( آزمايش كنيد . 4دستگاه مركز كنترل را طبق دستورالعملهاي آزمايش مركز كنترل ) صفحة 

 نمائيد .با استفاده از سوراخهاي نصب  ، جعبه اصلي دستگاه را در محل مناسب نصب 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ولت داراي سيم ارت را از سوراخهاي جعبه وارد كنيد .  220كابل برق 

  ، ترمينال براي عملكرد صحيح دستگاه و پيشگيري از خطرات احتمالي برق گرفتگيE  ارت حفاظتيرا حتماً به  (
 طبق استاندارد ( متصل نمائيد . 

تا زمانيكه سيم بندي امتحان نشده است هيچ دتكتور يا آژيري را متصل نكنيد . اغلب پايه دتكتورها هنگاميكه دتكتور 
كشي را برروي پايه كشي بايستي ارتباط مدار باز سيمكنند ، جهت آزمايش سيمسيم كشي را باز ميروي آن نباشد مدار 
 دتكتور كامل نمود .

هاي ورودي را قبل از آزمايش كامل دستگاه به ترمينالهاي آن وصل نكنيد . دتكتورها را تا اتمام كارهاي ساختماني سيم
هاي آنها خارج كنيد كه به دليل ورود گرد و غبار به داخل آنها باعث از پايه باشد ( ،) كه امكان وجود گرد و غبار مي

 ايجاد آژير مزاحم نشوند .

 
                                                                                              

  
 

        

                       

 
 
 
 


  

           

 
 

 نـصـب تـكـمـيـلي 
 

 ، جهت نصب AFCموقعيت سوراخهاي كف جعبه اصلي مراكز 

AFC- 16 ~ 28  

57 mm 

38.4mm 

220 mm 24.4mm 

57mm 50mm 

mm 

mm 

 
50mm 

 ACTهاي مراكز نقشه اتصالات ترمينال

 

مقاومتهاي انتهاي خط را از ترمينالها باز كرده و طبق مدار به آخرين دتكتور يا آژير متصل 
 نمائيد .

 (اهم )آبي،خاكستري ،قرمز ،طلائي 6800

  
چراغ   

 ريموت

 دتكتور دود يا حرارت شستي اعلام حريق دتكتور دود يا حرارت

 انشعاب نگيريد

EOLR :( 8/6مقاومت انتهاي خط  )وات 4/1كيلو اهم 
 ( به بعد 2زونهاي اعلام حريق ) 
 ( 1اتصالات مانند زون ) 

 

 ( 1زون اعلام حريق )  (  1مدار آژير ) 

 1كنتاكتهاي بدون ولتاژ رله )حداكثر 

 220( براي برق DCولت  30آمپر در 

ولت ترجيحاً از اين كنتاكتها استفاده 

 نكنيد.
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 ( 4(تا)2مدارآژيرهاي )
 (1اتصالات مانند مدار )

 



 غباري وجود ندارد هنگاميكه كليه كارهاي ساختماني تمام شده و هيچ گرد و
 ولت دستگاه قطع مي باشد . 220مطمئن شويد كه برق 

براي جلوگيري از وارد شدن صدمه به دستگاه در هنگام اتصال سيم ها ، باطريها را از داخل دستگاه برداريد . بعد از 
و آنها را به ترمينالهاي  آزمايش كردن سيم بندي و دستگاه ، مقاومتهاي انتهاي خط را از ترمينال دستگاه باز كرده 

توانيد قبل از باز كردن مقاومتهاي متصل به ترمينالهاي دستگاه ، آخرين دتكتور و آخرين آژير هر مدار وصل كنيد . )مي
از مقاومتهاي داخل لوازم يدكي همراه دستگاه براي اتصال به آخرين دتكتور و آژير استفاده نمائيد و پس از اتمام تست ، 

 كيپ نگهداري نمائيد . (هاي بعدي داخل زيپداخل دستگاه را براي استفادهمقاومتهاي 
 سپس كليه آژيرها و دتكتورها را وصل كنيد .

 كامل بودن مدار سيم كشي را بوسيله يك اهم متر چك كنيد .
 .تذكر : هنگام متصل بودن هر گونه وسيله الكترونيكي ، سيستم را بوسيله مگا اهم سنج آزمايش نكنيد

ها را داخل دستگاه قرار داده باشند ، باطريها سالم ميشديد كه كليه اتصالات محكم و عايق روي سيمزمانيكه مطمئن 
توانيد دستگاه را بطور كامل و عملي تست حال مي هاي آنها را متصل كنيد و برق دستگاه را نيز متصل نمائيد .و سيم
 نمائيد .

 آمپر ساعت دارا هستند . 10توجه : كليه دستگاهها فضاي لازم را براي قرار دادن دو باطري 
 

 عـيـب يـابي  
 ولت را قطع كنيد . 220هشدار : هنگاميكه درب جلوي دستگاه باز مي باشد برق 

 
 SILENCE FAULTبازر به صدا در مي آيد ، هيچگونه نشانگر اشكال روشن نمي شود و با دكمه 

SAUNDERS :نيز قطع نمي شود 
آنرا از محل خود در صورت وجود ( در محل خود قرار نداشته باشد .  ENGكنترل كنيد كه جامپر آزمايش مهندسي )

 خارج كنيد تا بازر خاموش گردد و چراغ مربوط به آزمايش مهندسي ) كنار جامپر مربوطه ( خاموش شود .
 

 ( : BATTERY / POWER SUPPLY FAULTاشكال تغذيه )  
 و فيوز آن را كنترل كنيد . 220روشن است ؟ در غير اين صورت تغذيه   MAINS ONآيا چراغ سبز 

سيم هاي باطري را چك كنيد .) بايد سيم قرمز رنگ به ترمينال مثبت باطري و سيم سياه رنگ به ترمينال منفي 
شوند ، فيـوز باطري خواهـد سوخت كه باعـث روشن شدن  باطري وصل باشد ( . اگر سـيم هاي باطـري اشتباه متصـل

 نشانگر اشكال تغذيـه مي گردد . در اين صورت با فروشنده تماس بگيريد .
 ولت با آمپر ساعت مناسب به صورت سري به سيستم وصل مي باشند . 12 باطريكنترل كنيد كه دو 

 . كنترل كنيد كه كانكتورها درست به بردها متصل شده باشند
  كنترل كنيد كه سيم هاي ترانس درست داخل ترمينال قرار گرفته باشند .

هنوز روشن هستند ، باطريها را عوض  POWER SUPPLY FAULT و MAINS ON چنانچه چراغهاي
 كنيد .

 

 ( : FIRE FAULT)  آلارم كاذب
مدار زوني را كه باعث ايجاد آلارم شده است از ترمينال جدا كرده و مقاومت صحيح انتهاي خط         ) با كد رنگ : 

 آبي ، خاكستري ، قرمز ، طلائي ( را به جاي آن قرار دهيد . 
و  SILENCE ALARM SOUNDERSقرار دهيد ، دكمه  ARM CONTROLSدر حالت  سوئيچ را

شار دهيد . در صورت رفع شدن ، دتكتورها و شستي هاي زون مربوطه را چك كنيد . ) را ف RESETسپس دكمه 
 شستي يا دتكتوري باعث ايجاد آلارم كاذب شده است (



 چنانچه وضعيت اعلام حريق ادامه يافت و اشكال بر طرف نگرديد با فروشنده تماس بگيريد .
 

 ( : ZONE FAULT اشكال زون )
مدار آبي ، خاكستري ، قرمز ، طلائي ( وصل شده باشد . با كد رنگ : اهم ,  6800كنترل كنيد كه مقاومت انتهاي خط ) 

 زوني را كه باعث ايجاد اشكال شده از ترمينال جدا كرده و مقاومت انتهاي خط را بجاي آن قرار دهيد .
 .كنيد را چك و دتكتورها در صورت رفع شدن اشكال زون ، سيم بندي 

 را چك كنيد كه در موقعيت خود قرار نداشته باشد . (  ISO) جامپر خارج كردن زون از مدار 
 چنانچه وضعيت ادامه پيدا كرد و اشكال برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد . 

 
 ( : SOUNDER FAULTاشكال آژير ) 

را كه بر روي برد اصلي قرار دارند آزمايش كرده و در صورت سوخته  F6 و F3 , F4 , F5 فيوزهاي خروجي آژير
 آمپر ( 1ميليمتري  20بودن آنها را تعويض كنيد . ) فيوز 

( وصل شده باشد . مدار  طلائي، خاكستري ، قرمز ، آبي با كد رنگ : اهم ,  6800كنترل كنيد كه مقاومت انتهاي خط ) 
 آژير مربوطه را از ترمينال جدا كرده و فقط مقاومت انتهاي خط را بجاي آن قرار دهيد .

 . در صورت رفع شدن اشكال آژير ، سيم بندي را چك كنيد
 چنانچه وضعيت ادامه پيدا كرد و اشكال برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد . 

 
 دكمه ها عمل نمي كنند : 

و  SILENCE ALARM SOUNDERSقرار دهيد . دكمه  ARM CONTROLSسوئيچ را در حالت 
 را كنترل كنيد . اصلي را فشار دهيد . اگر خطا باقي ماند كانكتور اتصال سوئيچ به برد RESETسپس 

 ادامه پيدا كرد و اشكال برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد .  وضعيتچنانچه 
 

 ندارد :  دوجو+ 12 خروجي

پس از  ) ن ودبر روي برد اصلي قرار دارد ، بررسي كرده و در صورت سوخته ب كه( را  F1ولت )  +12 فيوز خروجي
 تعويض نماييد  .  ( آنرا اطمينان از نبود اشكال در مصرف كننده

اي كليه را امتحان كنيد . بدين ترتيب به صورت دوره متفاوتيزون مختلف و همچنين شستي و يا دتكتور  يكهر هفته 
 ايد .ها و دتكتورها را امتحان كردهشستي

ها و دتكتورها در دسترس داشته اي از ساختمان در مورد جزئيات مربوط به محل استقرار شستيشود نقشهتوصيه مي
 باشيد .

  
 

 

 
 

  
 

 
 


