
دستگاه اتوماتیک  داریو نگه اسب برای نصب و راه اندازیشرایط محیطی من

 نرمی سنج )بلین(

 .درصد باشد  35تا   25 ن یب ط یگراد و رطوبت مح یدرجه سانت  30تا   20 ن یب د یبا ط یمح  یدما •

 .باشد  ی فشار قو یو کابلها مهایمترمربع و به دور از س   30مساحت حداقل  یدارا  د یبا شگاهیاتاق آزما •

 .بدون لرزش و ثابت باشد  د ی( بان یسنج )بل ی نرم کیدستگاه اتومات   یر یمحل قرارگ •

 .ولت باشد   190ولت و کمتر از   240تر از  ش یب د یولتاژ برق شهر نبا •

 .باشد  من یحتما مجهز به چاه ارت استاندارد و ا یستیبرق محل استفاده با ستمیس  •

دارند   ی قو یسیمغناط ا ی ی کیالکتر دان یکه م ی زاتیالامکان از تجه ی سنج را حت ینرم  ک یدستگاه اتومات •

 .د یدور نگه دار

  یکاربرد   یمطابق با دستورالعمل راهنما  یستیو نحوه کارکرد پمپ مکنده کنار دستگاه با   ی طیمح  ط یشرا •

 .شوند  و انجام نیتام

  س یشکل به کمک گر U از دهانه مانومتر یاز عدم وجود نشت یی در هنگام باز و بسته کردن سل تراوا •

 .حاصل شود د یبا زیدر قسمت مکنده ن  یاز نشت نان یاطم نیا نی. همچند ییحاصل نما نانیاطم یکونیسل

دوره   یلوله مانومتر و سنسورها لازم است پس از تست ها ینگهدارنده ها ژهیدستگاه به و   یقطعات داخل •

 .دستگاه تکرار شود  ی برا ون یبراس یکال ند یبهتر از چک شوند و فرا یا

 نیحتما با مهندس   ی آن، قبل از انجام هر کار  یجانب  زاتیاز تجه  یکی  ایدستگاه    یدر صورت بروز مشکل برا •

 نخواهد داشت. ی تیمسئول چگونهی صورت شرکت ه نیا ری. در غد ییشرکت مشورت نما


