
پلاسما کلینر
شرح دستگاه

GB-N-C 250 مشخصات فنی

HMI: 4.3" پنل کاربری

3𝑒−2 فشار خلاماکزیمم

5 𝐿 مخزنحجم

(W100 )KH40
تغذیهمنبع

عدد شیر کنترل دبی دستی2 فلو کنترل

8𝑚3خلا پمپ  تجهیزات جانبی

5𝑒−3 فشار محیط تا 
خلاگیج

5 % FS رزولوشن تنظیم 
فشار 

محفظهکل حجمدر پلاسمافضای

20 cm محفظه قطر

پرمایپلاسایجادبانمونهسطحهایآلودگیوهاناخالصیآندرکهاستفرایندیپلاسماباسطحکردنتمیز
نکهایبدونمطالعه،موردهایزیرلایهسطحازهاآلایندهبردنبیناز.شوندمیزدودهشکلگازیذراتازانرژی
منظوراینبرای.باشدمیپلاسماازاستفادهباسطحکردنتمیزروشمزایایازبگذارد،تاثیرمادهکلیخواصروی

ولتاژازمعمولاپلاسماایجادوگازهااینکردنیونیزهبرای.شوندمیفادهاستآرگونیااکسیژنمثلگازهایی
حضوریشیمیایموادفراینداینانجامدر.شودمیاستفاده(مگاهرتزچندتاهرتزکیلورنجدر)بالاییفرکانس

جایبرادآزرادیکالیکسطحرویاغلبپلاسما.استامنونداردتخریبیگونههیچزیستیمحیطنظرازندارند
هیدروژن،آرگون،اکسیژن،)مختلفگازیهایگونهازاستفادهبا.ببردبالاراسطحاتصالتواناییتاگذاردمی

:ازندعبارتهاویژگیاین.کندایجادزیرلایهسطحدررامختلفیهایویژگیتواندمیپلاسما،(غیرهوهلیوم

تغییر ویژگی تَر شوندگی سطح(wettability) خاصیت آبگریزی و

ویژگی های زاویه تماس/ انرژی سطح/ تنش سطحی

یا آبدوستی سطوحبهبود اتصال بین سطحی و چسبندگی

 یند باندینگآبرای فرسطح فعال سازی پیوندهای

روغن ها انندحذف آلودگی ها و مواد اضافی م
لایه نشانیفرآیندآماده سازی سطوح جهت

آماده سازی سطوح جهت پرینت الگو
کاریآماده سازی سطوح جهت اتصال، لحیم و چسب 

کاربردها


