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 توجه

 مطبوع تهویه
 به احتياج صحيح كار براي دستگاه اين ،2114 بالاي مصرفي توان به توجه با

 داخل دماي كه نحوي به گرم هواي مناسب يهويهت از .دارد مناسب يتهويه
 .نماييد حاصل اطمينان باشد گرادسانتي درجه 50 از كمتر تغذيه بين

 يتغذيه به نياز
 ولت ±24 و 12±

 مدول اين از استفاده از قبل دارد. نياز كار براي ولت ±24 و ±12 يتغذيه به 2114
 اطمينان ديگر هايمدول و مدول اين براي تغذيه بين كافي دهيجريان از

 نماييد. حاصل

 مدول جاگذاری
 تغذيه هايپين بودن ناميزان اثر بر احتمالي هايآسيب از جلوگيري براي

 خاموش را استاندارد بين يتغذيه هامدول برداشتن يا و گذاشتن هنگام
 .نماييد

 خصوصیات
 مرجع .يدنما تغيير زماني هر در است ممكن گزارش دراين موجود اطلاعات

 ارايه خريد زمان در كه باشدمي فني راهنماي محصول هر خصوصيات كامل
 گرددمي
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 یعموم اطلاعات 1

 هدف
 منظوره چند همزمانی هدستگا كار ينحوه از اطلاعاتي حاوي راهنما كتابچه اين

 .باشدیم 2114مدل پاسارگاد فرآيند كنترل شركت خطی هایپالس برای

 وارانتی شرایط

 مشخصات با را خود محصولات تمامي یپشتيبان خدمات پاسارگاد فرآيند كنترل
 يكسال بمدت فروش تاريخ از شوند استفاده مناسب شرايط در كه شده اعلام
 اين .باشدیم روز 90 تا تعمير و قطعات تعويض ،یمصرف قطعات .نمايدیم تعهد

 به روشف از پس خدمات .باشدمي دستگاه اصلي خريدار شامل فقط خدمات
 هيچگونه و باشدمي فني راهنماي در شده ذكر مشخصات شامل سال، 10 مدت
 جانبي لوازم گارانتی .شودنمی شامل را، مشابه جزييات پوشش براي یتعهد

 در شرکت .باشدینم پاسارگاد فرآيند كنترل شركت عهده بر شده داده سفارش
 مدت طول در را، محصولات تعويض خاص طیشرا در و تعميرات خرابي، موارد

 كه است مواردي در خدمات اين انجام .دهدمي انجام گارانتی یکسال زمان
 ریغ استفاه ،هولوگرام شدن پاره اهمال، را نقص علت شركت فني كارشناس

 تحت یر یبکارگ يا و ...(و شوک شدن وارد تصادف، ،ینام توان از شیب) حیصح
 خدمات ارايه بر مبني شتريم اعلام صورت در .ندهد تشخيص نامناسب شرايط
 هزينه مشابه موارد و محصول يبيمه قبيل از محصول تحويل هنگام در خاص
 .شودنمي مترقبه غير حوادث شامل گارانتی اين .گرددمي افتدري اضافي

 خدمات
 پشتیبانی

 درباره سوالی گونه هر به نسبت كامل پاسخگویی پاسارگاد فرآیند كنترل شركت

 تعهد را هاآن از استفاده و كالیبراسیون دستگاه، با كار از اعم خود، محصولات
 فنی قسمت تهران دفتر طریق از را خود سوالات منظور این برای نماید.می

 نماييد. پیگیری

 و تعمیر
 نگهداری

 مشتريان براي نيز را خاص فني پشتيباني خدمات پاسارگاد فرآيند كنترل شركت
 اندازي،راه و نصب خدمات وارانتي، زمان افزايش :مثال براي .نمايدمي ارايه خود

 مشتريان هايپروژه در مشاركت و مشاوره و انساني نيروي پيشرفته هايآموزش
 .نماييد حاصل تماس مركزي دفتر با تركامل اطلاعات براي .خود

 در اختلافات
 مستندات

 جدیدترین با یتجهیزات ارایه به موظف را خود پاسارگاد فرآیند كنترل شركت
 باشد.می خود محصولات سازیبهینه و بررسی حال در دائما و داندمی تكنولوژی
 در است پذیر امكان بسرعت محصولات ظاهری تغييرات دانیدمی كه همانطور
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 این اینرو از دارد تولید برای بیشتری زمان به احتیاج دقیق فنی مستندات عوض
 و نباشد مشتریان درخواست مورد تجزييا تمام شامل است ممكن كتابچه

 (Offset Dc) مستقیم سطح ،هاپالس شكل ،زمانی مشخصات در كمی اختلافات
 از شده ذکر موارد تمامی در باشد. داشته منطقی سطوح در جزیی تغييرات یا و

 .باشید مطمئن آن رسانی بروز و دستگاه صحت

 كپی حق
 برداری

 پاسارگاد فرایند كنترل شركت به متعلق محصولات معنوی و مادی حقوق تمامی
 باشد.می

 تعمیر خدمات

 در حتما شود.می دریافت تهران در مركزی دفتر در مشتریان مرجوعی یهادستگاه
 هولوگرام دستگاه، سریال شماره نماييد. دریافت رسید دستگاه تحویل هنگام
 از را دستگاه كدام، هر بودن مخدوش و باشد سالم باید دستگاه مدل و شرکت
 از باید مشتری توسط مرجوعی دستگاه اعلام نماید.می خارج گارانتی شرایط
 .گردد تاييد اصلی مشتری طرف

  داتپیشنها
 خود یارزنده داتپیشنها و نظرات از را ما محصولات، و خدمات بهبود برای لطفا
 .سازید مطلع
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 دستگاه شرح 2

 کلیات 1-2
 که دارد وجود وضعیته سه کلید یک ورودی هر بهمراه است. ورودی 5 با انیهمزم واحد یک ،2114 اژولم

 گردد.می انتخاب OFF یا COINCIDENCE، ANTICOINCIDENCE حالت سه از یکی آن کمک به

time Resolving ورودی A از پیوسته بطور و شودمی کنترل جلو پنل در پتانسیومتری توسط nsec100 تا 

µsec2 بصورت مانده باقی ورودی چهار .است تغيير قابل dc و شده کوپل time Resolving توسط آنها 

 همزمان پالسهای جلو پنل 5 یا 4 ،3 ،2 ،1 کلیدهای بوسیله شوند.می تعيين ورودیشان هایپالس عرض

 یک و شود استفاده COINCIDENCE حالت در ورودی 5 هر و باشند نیاز مورد خروجی برای توانندمی

Resolving  بدلیل A ورودی دهد. رخ همزمان ورودی دو هر که شودمی ایجاد زمانی یخروج پالس

time ،عملکرد برای متغیرش strobe ورودی این مثال، بعنوان دارد؛ کاربرد غیرهمزمان و همزمان 

 بدون را nsec500 عرض با ورودی پالس 2 تا شود استفاده ANTICOINCIDENCE حالت در تواندمی

 هایرابط روی بر مثبت خروجی پالس دو کند. مسدود بیرونی پالس دهندهشکل تجهیزات دننمو اضافه

BNC، نامی گستره هاپالس این شود.می ایجاد پشتی پنل روی بر دیگری و جلو پنل روی بر یکی 

nsec500 تغييرداد خازن، یک تغيير با توانمی را آنها عرض و دارند. 

 تابع اصلی 2-2

 که جریان پالس یک در ورودی پالس هر گیرد.بکارمی را “overlap”  نوع از مزمانیه  مدار ،ماژول این

 تغذیه AND مدار یک با جریان هایپالس این گردد.می بازتولید دارد، سریعی خیزش و سقوط زمان

 .کندمی ایجاد خروجی دهد، رخ overlap وقتی که شوندمی

 بازه در تواندمی و شده کنترل جلویی پنل روی بر پتانسیومتر یک توسط A ورودی جریان پالس عرض

ns100 تا µs2 در همراهشان ورودی هایپالس عرض مشابه هاورودی بقیه جریان هایپالس کند. تغيير 
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 توسط توانندمی جریانشان هایپالس اند،شده کوپل dc هاورودی این اینکه بدلیل است.V1.8 سطح

 .شوند ساخته نامحدود ولط با ورودی، به dc ولتاژ یک اعمال

 مدار به توانندمی هاآن شوند. کنترل جلو پنل روی وضعیتی سه کلیدهای توسط تکی جریان مسیریابی

COINCIDENCE یا AND، حالت زمین( OFF) مدار یا ANTICOINCIDENCE کلید شوند. مسیردهی 

REQUIREMENT COINCIDENCE ورودی همزمان هایپالس تعداد یکنندهتعيين جلو، پنل روی بر 

 انتخابی عدد از بیشتر یا برابر باید COINCIDENCE حالت در ورودی کلیدهای تعداد کهبطوری است،

 در جریان پالس یک گردد. ایجاد خروجی تا باشد REQUIREMENTS COINCIDENCE کلید بوسیله

 پالس زمان مدت در را coincidence حالت در ورودیهای تمام تواند می ANTICOINCIDENCE حالت

anticoincidence کند مسدود. 

 گستره با خروجی پالس یک شود، تنظیم درست Requirements Coincidence سلکتور کهزمانی

nsec500 12 خازن مقدار تغيير توسط پالس این عرض شود.می ایجادC، است تغيير قابل. 

 فني مشخصات 3

 از را موردنیازش عملیاتی توان و نداشته داخلی تغذیه منبع که استlb 1.5 وزن با ماژول یک 2114 ماژول

BIN یتغذیه منبع و ایهسته استاندارد A4002A/4001 ORTEC هایسیگنال تمام آورد.می بدست 

 روی بر اضافی خروجی یک تنها و داشته قرار جلویی پنل BNC هایرابط روی بر ماژول خروجی و ورودی

 دارد. قرار پنل پشت BNC رابط

 اییکار 1-3
 RESOLVING TIME (T) 

o  ورودیA : 100دور در رنج  20توسط پتانسیومترns  2تاµs شود.کنترل می 

o  ورودیهایB,C,D,E :توسط عرض پالس ورودی کنترل می شوند. 

 COINCIDENCE REQUIREMENTS 
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o  پالس همزمان  5یا  4، 3، 2، 1توسط کلید پنل جلو قابل انتخاب است؛ یعنی ممکن است

 COINCIDENCE REQUIrementSبعنوان مثال، اگر کلیدد روجی لازم باشد. برای ایجاد خ

ست شده باشدد،  COINCIDENCEکلید کنترلی ورودی روی حالت  5باشد و تمام  3روی 

 که هر سه خروجی همزمان باشند، خروجی خواهیم داشت.زمانی

 پایداری حرارتی 

o تغييرات دمایی در(T)  Resolving time  ورودیA  0.1کمتر از%/°C تغيير در ،Resolving 

time (T)  ورودیهایB ،C ،D  وE  0.5کمتر از%/°C  .می باشدT=500ns 

 50تا  0: دمای عملیاتی°C. 

 هاورودي 2-3
 - 2: پالس مثبت با مینیمم پلاریتهV  30و ماکزیممV 

 - 50: عرض پالسns dc 

 - 1.5: کمتر از امپدانسKΩ با کوپلاژ ،dc  

 هايخروج 3-3
 دارند. اهم 10 از کمتر امپدانس و ns500 عرض ،+V5 ولتاژ شده، کوپل cd خروجی، دو هر

)ورودی( كنترلرها  

 ،COINCIDENCE حالات از یکی در دهدمی اجازه ورودی به که دارد وضعیته سه کلید یک ورودی هر

ANTICOINCIDENCE یا OFF حالت کهزمانی شود. استفاده OFF غیرفعال مربوطه ورودی شود، انتخاب 

 .گرددیم

 تغذيه موردنیاز  4-3
 +12V  :50 mA 

 -12V :30 mA 

 +24V:  105 mA 
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 -24V : 90 mA 

 مشخصات ظاهری 5-3
  سایز: پهنای مدولNIM  اینچ( 8.714×1.35)سانتیمتر  22.13× 3.43استاندارد 

 1.3: وزن خاصKg (2.8 lbs) 

 2.2وزن بستهKg (4.8 lbs) :بندی 

 نصب و راه اندازی 4

 کلیات 1-4

 گرفته نظر در Rack روی نصب برای شود،می استفاده BIN A4002A/4001 و تغذیه منبع با که ،1142 ماژول

 گرمای ایجاد از تا شود خنک کافی بقدر باید Rack در رفته بکار tube vacuu تجهیزات هر بنابراین شده،

 Rack یرو شده نصب تجهیزات دمای گردد. جلوگیری 2114 در موجود ترانزیستوری مدارات در موضعی

 .شود گرفته درنظر محتاطانه اقدامات مگرآنکه گردد بیشتر شده معرفی ماکزیمم دمای از براحتی تواند می

 اتصال به منبع تغذیه 2-4

 و ایهسته استاندارد BIN از را موردنیازش عملیاتی توان باید ندارد، داخلی تغذیه منبع 2114 آنکه دلیل به

 برداشتن یا نصب هنگام به که شودمی توصیه آورد. بدست A2400A/4001 ORTEC مشابه یتغذیه منبع

 اندشده طراحي ايبگونه NIM ORTEC استاندارد با هايماژول باشد. خاموش BIN یتغذیه منبع ماژول،

 BIN ولتاژ منبع OverLoad امکان عنوان هيچ به ،BIN درون در هاماژول تمام نصب صورت در حتي که

 بروز سبب ORTEC از بغير هاييماژول بردن بکار صورت در تواندمي موضوع اين هرچند ندارد. وجود

 BIN شود. تست بايد ولتاژ منبع ،BIN داخل در هاماژول نصب از پس حالتاين در و شود هایینقص

 مانيتور براي نتوامي آنها از که دارند ولتاژ منبع کنترلي پنل در هايي point test 0104/2040سري هاي

 .دکر استفاده DC ولتاژهاي کردن
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 ها به واحد COINCIDENCEمنطق ورودی 3-4

  ورودی امپدانس باشند. آمده منطقی پالس منبع هر از2114 ماژول به ورودی هایپالس است ممکن

 رخ انعکاسی انتقال هایکابل در تا شود نظرگرفته در لازم احتیاطات از برخی باید و است اهم2000 تقریبا

 توسط ورودی در را انتقال کابل توانمی شکل، بهترین به احتمالی هایانعکاس فحذ برای ندهد.

 مشخص 2-3 بخش در ورودی هایسیگنال عرض و دامنه نماييم. terminate کابل امپدانسی مشخصات

 .است شده

 عملکرد ساختار 5

 های پنل جلونترلک 1-5
 Aورودی  RESOLVING TIMEکنترلر  1-1-5

 عرض گردد.می بازتولید دارد، سریعی خیزش و سقوط زمان که انجری پالس یک در ورودی پالس هر

 هاورودی بقیه جریان هایپالس عرض .کندمی تغيير µs2 تا ns100 از مستمرا   A ورودی جریان هایپالس

 تعيين واحد جریان، هایپالس این عرض است. V1.8 سطح در همراهشان ورودی پالس عرض مشابه

 ارقر ANTICOINCIDENCE مود در A ورودی کهزمانی مخصوصا   ،A ورودی ETIM RESOLVING شود.می

 گیرد.می قرار استفاده مورد دارد

 COINCIDENCE REQUIREMENTSسلکتور  2-1-5

 اگر یعنی است. خروجی ایجاد برای موردنیاز همزمان هایپالس تعداد ی کننده تعيين کلید این موقعیت

 COINCIDENCE حالت در ورودی کنترلی کلیدهای یمهه و باشد شده ست 2 موقعیت روی کلید این

 در ورودی کلیدهای تعداد باشند. همزمان ورودی پالس دو هر که گرددمی ایجاد زمانی خروجی باشند،

 REQUIREMENTS COINCIDENCE کلید توسط انتخابی عدد برابر یا بیشتر باید COINCIDENCE حالت

 باشد.
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 های ورودیکنترل 3-1-5

 کلید هر در حالت سه نماید.می تعيين را مربوطه رابط به اعمالی سیگنال مسیر ورودی لیکنتر کلید 5 هر

 :از عبارتند که دارد وجود

 COINCIDENCE سیگنال ورودی به بخش :COINCIDENCE گردد.مدار مسیردهی می 

 OUTیدا : سیگنال ورودی به زمین مسیردهی می COINCIDENCE شود؛ بنابراین تاثیری بر بخش

 ANTICOINCIDENCE مدار نداشته و کامل خارج از سیستم میباشد.

 ANTICOINCIDENCEسیگنال ورودی به بخش :ANTICOINCIDENCE   مدار منتقل شده و تمدام

های همزمان در مدت سیگنال غیرهمزمان، را غیر از سیگنال ورودی A مسدود مینمایدد، سیگنال

زیرا زمان مسدود بودن ورودی A تابعی از RESOLVING TIME پنل جلو میباشد. اگرچده بدرای 

داشتن خروجی باید تعداد مشخص شده بر روی کلید COINCIDENCE REQUIREMENTS برابر 

یا کمتر از تعداد کلیدهای کنترلی ورودی در حالت COINCIDENCE باشد، ممکن است هر ترکیبی 

 از کلیدهای کنترلی استفاده شود.

 رابط داده 2-5
  ورودیA ورودی :A ک رابط یBNC  بر روی پنل جلو است که به مدارات داخلیdc  کوپل شدده و

باشد. برای جلوگیری از انعکاس احتمالی در حین می 1.5KΩامپدانس آن نسبت به زمین بیش از 

انتقال، یک terminator با مشخصات امپدانسی کابل انتقالی، انعکاس ایجاد شدده را بده زمدین 

منتقل مینماید. یک سیگنال مثبت ولتی با مینیمم عرض 50ns، برای trige کردن مددار ورودی 2

 100ns از A ورودی RESOLVING TIME توسط کنترل A ورودی Resolving time .موردنیاز است

 تا 2µs تغيير مینماید.

 مربوط به آنهدا ورودی resolving time است با این تفاوت که A همانند ورودی :E و B,C,D های

 توسط عرض پالس ورودی ست میشود.
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 ایجداد خروجی BNC کوپل شده همزمان در رابدطهدای dc ،ها: دو خروجی جدا از هم، بافر شده

میگردد. پالسهای خروجی دامنه 5 ولت با پهنای 500ns هستند. عرض پالسهای خروجدی را 

 ،R75 تغيير داد. دامنه آنها را نیدز مدیتدوان بدا افدزایش مقددار C12 میتوان توسط تغيير خازن

 افزایش داد.

 TEST POINT :test pointهدای خروجدی تعبیده شدده اسدت. هایی برای مانیتور کردن سیگنال

 مقاومت اتصال test pointها به رابط BNC خروجی پنل جلو، 470 اهم است.

 ملاحظات عملیاتی نوعی 3-5

Resolving  شود. فتوصی AND مدار صورت به تواندمی یا است overlap نوعی coincidence مدار

T2 time ورودی A کنترل یبوسیله TIME RESOLVING ورودی A 1شكل زمانی دیاگرام گردد.می تعيين 

 .نماييد مشاهده را 4شكل تا

 با استاندارد خروجی پالس 2 شود، محقق ورودی هایپالس طتوس  requirements coincidence اگر

5 گردد.می ایجاد همزمان، هایپالس همپوشانی زمان گرفتن نظر در بدون  ns500 عرض و ولت دامنه

 نماید. تغيير ،12C مقدار تغيير با خروجی پالس عرض است ممکن

 و REQUREMENTS CIDENCECOIN کلید وضعیت به خروجی داشتن برای شده ارائه توضیحات طبق

  5شكل نماييد. توجه دارند قرار COINCIDENCE حالت در که ورودی کنترلی کلیدهای تعداد

INPUT B COINCIDENCE MODE

INPUT C COINCIDENCE MODE

OUTPUT 
 که کلید Coincidence Requirements روی عدد 2 ست شده باشد.زمانی  1شكل
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INPUT A INTERNAL

REGENERATED CURRENT PULSE

INPUT A COINCIDENCE MODE

INPUT D COINCIDENCE MODE

OUTPUT 
 که کلید Coincidence Requirements روی عدد 2 ست شده باشد.زمانی 2شكل

INPUT B ANTICOINCIDENCE MODE

OUTPUT

INPUT C COINCIDENCE MODE

INPUT D COINCIDENCE MODE

INPUT E COINCIDENCE MODE

 

 که کلید Coincidence Requirements روی عدد 3 ست شده باشد.زمانی 3شكل

INPUT B ANTICOINCIDENCE MODE

INPUT C COINCIDENCE MODE

INPUT D COINCIDENCE MODE

OUTPUT 
 که کلید Coincidence Requirements روی عدد 2 ست شده باشد.زمانی 4شكل

INPUT B COINCIDENCE MODE

INPUT C COINCIDENCE MODE

INPUT D COINCIDENCE MODE

OUTPUT 
 که کلید Coincidence Requirements روی عدد 4 ست شده باشد.زمانی 5شكل
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 کالیبراسیون و نگهداری 6

 تست برای نیاز مورد تجهیزات نماید. می کمک 2114 ماژول اندازی راه و نصب به زیر مراحل انجام

 از: عبارتند

 ( دستگاه تولید کننده پالسpulse generator) 

   دستگاهgate & delay 

 اسیلوسکوپ 

 BNC 100 اهمی 

 تقویت کننده 

 مراحل ابتدایی: 1-6
 حاصل اطمینان نقل و حمل اثر بر احتمالی خرابی از تا نموده چک ظاهری لحاظ از را دستگاه ابتدا

 اتصال از پس کنید. متصل آن به را تغذیه و نموده متصل NIM استاندارد BIN به را ماژول سپس نماييد.

 نماييد. چک تغذیه، منبع کنترل پانل هایپوینت تست روی از را تغذیه تغذیه، عمنب

 تست همزمانی: 2-6

Pulse 

Generator
Amplifier

G&D 

Generator

POS    NEG

G&D 

Generator

POS

U.C

A   B   C

D         E

CH1

CH2

EXT. TRIG

 

 ها را متصل نماييدهمانند تصویر موجود دستگاه .1
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ولدت تنظدیم  6را تنظیم نموده و تقویت کننده را برای پدالس خروجدی  pulse generatorماژول  .2

 نماييد.

3. Gate & delay :ها را با توجه به اطلاعات زیر تنظیم کنید 

 Delay range switch  1-11 

 Delay control   500 

 Width control   minimum 

 Amplitude control   4V 

 نماييد: تنظیم شده داده مشخصات به توجه با نیز را coincidence universal ماژول .4

o  پتانسیومترResolving time  ورودیA مم: ماکزی 

o  کلیدcoincidence requirements  2در حالت 

o هاکنترل ورودی 

A COIN 
B COIN 
C OFF 
D OFF 
E OFF 

های G&D را توسط اسیلوسکوپ مشاهده نماييد. ولوم کنترلی Delay این ماژول را خروجی ماژول .5

 تا زمانی که لبه دو پالس همزمان شود تنظیم نماييد.

های G&D را توسط اسیلوسکوپ مشاهده نماييد. پالس خروجدی بایدد در تسدت خروجی ماژول .6

پوینت ماژول U.C قابل مشاهده باشد. ولوم Delay ماژول G&D را بچرخانید تدا زمدانیکده پدالس 

 خروجی ناپدید شود.

های G&D را مجددا توسدط اسیلوسدکوپ مشداهده نماييدد. لبده دو پدالس بایدد خروجی ماژول .7

 2میکروثانیه اختلاف داشته باشد.

 را با تغييرات زیر تکرار نماييد: 7تا  4مجددا مراحل  .8
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o  پتانسیومترResolving time  ورودیA مینیمم : 

o  نانوثانیه تنظیم شود. 100اختلاف زمانی دو پالس  7در مرحله 

 0.1را روی  Resolving Timeقددرار داده، پتانسددیومتر ورودی  OFFکلیدددهای ورودی را در حالددت  .9

 قرار دهید. 1را روی حالت  COINCIDENCE REQUIREMENTو  میکروثانیه تنظیم کرده

که قرار دهید، در هر زمانی OFFو سپس  COINبطور مداوم کلیدهای ورودی ماژول را روی حالت  .10

 در حالت COIN هستند باید خروجی ظاهر و در حالت off خروجی باید ناپدید شود.

و  COINرا در حالت  Aداده و کلید  قرار 2را در حالت  COINCIDENCE REQUIREMENTسلکتور  .11

ها در حالت OFF باشند، در این حالت خروجی نخواهیم داشت. به محض قرار دادن مابقی ورودی

 کلید ورودی B در حالت COIN خروجی ظاهر میگردد.

12. COINCIDENCE REQUIREMENT  قرار داده و در این حالت خروجدی ندداریم، بده  3را در حالت

 گردد.خروجی ظاهر می COINروی  Cید ورودی محض قرار دادن کل

ولت کاهش داده و مطمئن شدوید کده پدالس خروجدی  2را به  G&Dدامنه پالس خروجی ماژول  .13

 ولت تنظیم نماييد. 5را روی  G&Dوجود دارد. مجددا دامنه پالس  2114

 500با عدرض ولت  5باید مینیمم دامنه  2114پالس خروجی . اهم لود نماييد100را با  2114خروجی  .14

 .نانوثانیه داشته باشد
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 ها و نشانگرها، رابطکنترلرها 7

 پانل جلویی 7-1 1-7

UC MODEL 2213

131215-001
+12V 50mA
-12V 30mA

UNIVERSAL
COINCIDENCE

+24V 105mA
-24V 95mA

COINCIDENCE 
REQUIREMENTS

COINC

ANTI

O
F
F

A

B

C

D

E

OUTPUT

RESOLVING 
TIME

COINC

ANTI

O
F
F

COINC

ANTI

O
F
F

COINC

ANTI

O
F
F

COINC

ANTI

O
F
F

0.1-2
µsec

1

2

3 4

5

N.C

 2213

I
N
P
U
T

 

Inputهای مدار با امپدانس ورودی : ورودی
بیش از 1.5KΩ با مینیمم ولتاژ 2ولت و عرض 

50ns 

Output خروجی :dc  کوپل شده با
مدار که با خروجی پنل  500nsعرض 

 پشتی مدارهمزمان است.

کنندهی یدهای سه وضعیته کنترلکل
ورودی مدار که سیگنال ورودی را به 
یکی از سه حالت COIN و ANTI و 

 OFF هدایت مینماید.

Test point :test point  مربوط به پتانسیومتر
Resolving Time. 

Resolving Time :resolving time 
که تنظیم عرض پالس  Aورودی
را به عهده دارد. عرض پالس  Aورودی 

سایر ورودیها با عرض پالس رودیشان 
 قابل تغيير است.

Coincidence requirements : توسط این
کلید تعداد پالسهای لازم همزمان ورودی 

برای تولید خروجی تعيين می گردد. بعنوان 
که هر سه باشد زمانی 3مثال، اگر کلید روی 

خروجی همزمان باشند، خروجی خواهیم 
 داشت.

Test point: test point ی برای مانیتور کردن
 مقاومتسیگنال خروجی تعبیه شده است. 

خروجی ،  BNCبه رابط  test point اتصال
 اهم است. 470
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 پشتی پانل 2-7

OUTPUT

WWW.CFP.IR 
UC 2213
131215-001

 

 

 

 

Output خروجی :dc  کوپل شده
ر با همزمان با خروجی پنل جلویی مدا

 .500nsعرض 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


