
برگهمشخصاتفنی
مجموعهتوانسنجهایگرماییپرتوان

رنجتقویتسیگنال2امکانعملکرددستگاهدر
(طبقسفارش)پرتوامکاناتصالبهرایانهونرمافزارتحلیل

دارابودنباتریداخلیقابلشارژ
(kW/cm² 1چگالیتوانکمتراز)گارانتیدوازدهماه

سیوششماهخدماتپسازفروش

مشخصاتفنیویژگیها

.شدهاستتولیدوطراحیپرتوان،لیزرهایسنجشمنظوربهPMB-431مدلگرماییتوانسنجمجموعه
.رددارا(سفارشطبق)موجودگزینههایمیانازطولموجانتخابقابلیتمجموعه،ایننمایشگرکنسول

وزمینهپستابشیتوانحذفامکاندقت،افزایشوکارکردتثبیتجهتمناسبخنککنندهیسیستم
.میباشددستگاههااینویژگیهایجملهازپیوستهوهمدوسنوریمنابعتواناندازهگیری

بامعادلخنکسازیظرفیتمیبایستتوانسنجبرایموردنیازچیلرحسگر،بالایجذبضریببهتوجهبا
.داشتهباشدرا(3kWحداقل)لیزرتابشیتوان

10 ~ 5000 (W)اپتیکیبازهتوان

±5 (%)خطایاندازهگیری

1 (W)تفکیکپذیری

1.8 (kW/cm²)بیشینهشارتابشی

2.2 (kW/cm²)آستانهتخریب

0.2  20 (m)طولموجیبازه

˂ 30 (s)حسگرپاسخسرعت

˂ 5 (s)تواننیتخمسرعت

< Ø42 (mm)سطحورودی

DB15 نحوهاتصالحسگرها

8 digit - 7 segment نوعنمایشگر

180 x 165 x 70 (mm3)ابعادکنسولنمایشگر

175 x 175 x 50 (mm3)ابعادحسگر

˂ 0.5 (kg)وزنکنسولنمایشگر

 5 (kg)وزنحسگر

Ø12 خنککنندهورودی

8~15 lit/min شارورودیخنککننده

20~30 (C°)دمایشارهخنککنندهبازه

<1 (C/min°)تغییراتدمایشارهخنککننده

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
12 𝑚𝑜𝑛.

PMC-401

TPM-431


