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  :گارانتیشرایط 

 دارد. نظیر نصب و تعمیر دستگاه،  یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

 های دستگاه شودهای بدنه دستگاه شود یا باعث شکستن لامپضربه شدید که باعث نشتی از قسمت جوش

 نصب غیر اصولی بدون حضور کارشناس

 باز شدن اجزای سازنده دستگاه

 که ارائه میشود عدم رعایت نکات ذکر شده در راهنمای کاربری

 

 شرایط محیطی:

)بدون کلاس( می  زباشد، اما حداقل شرایط محیطی استفاده در فضای تمیمی 1000کلین روم کلاس بهترین شرایط محیطی نصب در 

 باشد

 بار 8شرایط نصب شامل وجود باد با فشار 

 آمپر 40فاز  3برق 

 درجه 10آبگرد با دمای زیر 

 

 شرایط کالیبراسیون:

ها را تغییر داده به توزیع دما، توزیع نسبت توان لامپ ها را قرار داده و با توجهی از ترموکوبلبرای کالیبراسیون دستگاه ابتدا آرایه

 تا یکنواختی دما حاصل گردد.

 به علاوه شرایط محیطی مناسبی که در فوق ذکر شده است.

 آزمون های تحویل دهی:

 شود.های مختلف برای حداکثر شرایط کاری تست میهای حرارتی وبا زماندستگاه در شیب

 د.ناین تست و تست های دیگر مجدداٌ چند بار تکرار میشو، مینان از آن برای اط

 .ارائه میشود انهنگام تحویل محصول به خریدارهم به صورت حضوری و هم به صورت نسخه چاپی در :راهنمای کاربری

 


