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 پشتیبانی      
 

 اسپین کوتردستگاه: 

 vCOAT 3 - HVS  مدل:

 

 اطلاعات تماس و پشتیباني

خدمات،  راهنما، دفترچه اين نسخه جديدترين براى

بارگیري اينترنتي و اطلاعات بیشتر در مورد محصول خود، 

 مراجعه نمايید. /http://www.backerco.comبه آدرس 

همچنین براي تماس با مركز پشتیباني و بیان 

با شماره تلفن  توانیدانتقادات و پیشنهادات خود مي

از پست الكترونیكي  ته و ياتماس گرف 77523622-021

lab@backerco.com .استفاده نمايید 
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محتويات بسته       

 نشان چرخشيدستگاه لايه
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه

اسپین  

 کوتر

کابل 

 تغذيه
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پیج خارج 

کردن 

 هاديسک

 سی دی
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 نکات ايمنی      

 

به هنگاه لايه نشانی با دستگاه، قبل از شروع  :1نکته 

لايه نشانی، حتما از روشن بودن پمپ خلاء و محکم 

 شدن زير لايه بر روی ديسک اطمینان حاصل شود.

 

لايه نشانی با دستگاه، حتماً درب به هنگاه  :2نکته 

 دستگاه بسته باشد.

 

در مدت زمان لايه نشانی، قبل از توقف کامل  :3نکته 

 موش نشود.خاچرخش، پمپ خلاء دستگاه به هیچ وجه 

 

در مدت زمان لايه نشانی، قبل از توقف کامل  :4نکته 

 چرخش، درب دستگاه به هیچ وجه باز نشود.
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استفاده صحیح از       

 دستگاه
 

از ريختن مواد لايه نشانی بر روی بدنه، صفحه  :1 نکته

کلید و نمايشگر دستگاه اجتناب شود. در صورت بروز 

 اين اتفاق به سرعت ماده از روی بدنه پاک شود.

پس از هر بار لايه نشانی، محفظه لايه نشانی با  :2 نکته

استفاده از حلال مناسب و يا آب تمیز شده و با 

استفاده از شیر تخلیه مواد زائد، تخلیه شود. در 

ردن محفظه، دقت شود که از مقدار زياد زمان تمیز ک

حلال و آب استفاده نشود که اين مواد به داخل 

 دستگاه نفوذ کنند.

پس از هر بار استفاده، ديسک دستگاه تمیز  :3 نکته

 د.شو

بار استفاده، قسمت بالايی درب دستگاه  پس از هر :4 نکته

شوند کاملا که مواد لايه نشانی بر روی آن پاشیده می

 تمیز شود.

ت اکیداً از وارد شدن مواد لايه نشانی به قسم :5 نکته

 مرکزی ديسک )سوراخ مرکز ديسک( جلوگیری شود.

اکیداً از وارد شدن مواد لايه نشانی و همچنین  :6 نکته

شوند به اطراف شفت موادی که برای شستشو استفاده می

ستگاه )محور چرخان دستگاه که ديسک بر روی آن د
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جلوگیری شود و در صورت بروز اين  گیرد(قرار می

 اتفاق، بلافاصله آن قسمت تمیز و خشک شود.

 

 

راه اندازی       

 دستگاه
 

ذيه را به كابل تغ :1مرحله 

با استفاده دستگاه متصل كرده و 

دستگاه را  ،از كلید روشن/خاموش

در صورت برقراری  روشن نمايید.

جريان برق، با روشن شدن دستگاه، 

 شود.کلید، روشن میروی چراغ 

 

 

از وماتیکی را پن شلنگ :2مرحله 

يک طرف به پمپ و از يک طرف به 

 اتصال پشت دستگاه متصل کنید.

 

 

 



گاه لايه نشان   چرخشيدفترچه راهنما دست

8  

 

پمپ را روشن کرده و  :3مرحله 

مکش هوا از سوراخ مرکز چاک 

دستگاه را چک کنید و سپس پمپ را 

 خاموش کنید.

 

 

 

 

رم افزار را سی دی ن :4 مرحله

خود قرار داده  کامپیوتردر داخل 

افزار را مطابق و مراحل نصب نرم

با منوهای نصب برنامه پیش 

 برويد.

 

 

 

دستگاه را با استفاده  :5مرحله 

به کامیپیوتر متصل  USBاز کابل 

 کنید.

 

 

 

 

ها که در های خارج کردن ديسکبا استفاده از پیچ :نکته

توانید ديسک را داخل بسته بندی قرار داده شده است، می

از روی شفت دستگاه خارج کرده و ديسک ديگر را جايگزين 

کنید. برای اين منظور پیچ را داخل سوراخ مرکز ديسک 
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بچرخانید. با ادامه دادن اين کار ديسک با آرامی از 

ی فشار تواند با کم. حال ديسک ديگر را میشودمی شفت خارج

 وارد شفت کنید.

 

 

 

 

 

 

 شروع به کار      
  

ه مورد يزيرلاابتدا  :1مرحله 

سپس  چاک قرار داده و ينظر را رو

با اين  را روشن کنید. پمپ خلاء

چاک محکم  يه بر رويرلايزکار، 

 .شوديم

 

 

 

حال با استفاده از يک  :2مرحله 

پیپت و يا سرنگ تعبیه شده بر 

روی درب دستگاه، ماده مورد نظر 

برای لايه نشانی را بر روی 

 قرار دهید. زيرلايه 
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دستگاه را برای  :3مرحله 

کاربرد مورد نظر خود برنامه 

ريزی کرده و سپس عملیات لايه 

نشانی را آغاز کنید. نحوه 

برنامه ريزی دستگاه در بخش 

توضیح  ریزی اسپین کوتربرنامه 

 است. داده شده

 

 

 

برنامه ريزی       

 اسپین کوتر
 

از دو طريق قابلیت  vCOAT 3 - HVS دستگاه اسپین کوتر مدل

 ريزي را دارد:برنامه

 ريزي از طريق صفحه كلید دستگاهبرنامه .1

 ريزي از طريق كامپیوتربرنامه .2

 

 ریزي از طریق صفحه كلید دستگاهبرنامه

  

 ،از روشن كردن دستگاهپس 

در نمايشگر  مقابلصفحه شكل 

 شود.دستگاه نشان داده مي
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 هاي زير وجود دارد:صفحه گزينهاين در 

1. NEW  از اين گزينه براي ساخت پروژه جديد استفاده :

 شود.مي

2. LOAD هاي ذخیره : از اين گزينه براي باز كردن پروژه

 شود.شده استفاده مي

3. PC  براي قرار دادن دستگاه در حالت : از اين گزينه

 شود.ريزي كامپیوتري استفاده ميبرنامه

در صورتي كه دستگاه از طريق  : USBنشانگر اتصال  .4

به كامپیوتر متصل باشد، نشانگر به صورت  USBكابل 

به  USBو در صورتي كه دستگاه از طريق كابل  

 خواهد بود.كامپیوتر متصل نباشد، به صورت 

 

براي انتخاب هر يك از تذکر: 

هاي نشان داده شده در گزينه

جهت نمای هاي نمايشگر، از كلید

استفاده كنید.  صفحه کلید دستگاه

همچنین براي وارد شدن به گزينه 

استفاده  STARTانتخاب شده از كلید 

 كنید.

 

 

 

جدید پروفایل سرعتایجاد   
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وارد  NEWبا انتخاب گزينه 

اين  شويد.مي مقابلصفحه 

گزينه برای ايجاد يک 

 پروفايل سرعت جديد است.

 

 

 

 داده شده داراي اطلاعات زير است: صفحه نمايش

1. Time :  اين بخش مدت زمان مرحله جاري را به دقیقه

 00:01تواند بین دهد. اين زمان ميو ثانیه نمايش مي

 باشد. 59:59تا 

2. Speed :  اين بخش سرعت چرخش دستگاه را در مرحله

دهد. اين سرعت بر حسب دور بر دقیقه نمايش ميجاري 

 دور بر دقیقه انتخاب شود. 9000تا  0تواند بین مي

3. R.Time :  اين بخش مدت زمان رسیدن به سرعت مرحله

 دهد.جاري را نمايش مي

4.  :  از اين گزينه براي رفتن به مرحله قبل استفاده

 شود.مي

5. Esc :  از اين گزينه براي انصراف از ساخت پروژه

شود. براي دسترسي سريع به اين جديد استفاده مي

رو صفحه كلید استفاده  STOPتوان از كلید گزينه مي

 كنید.

6. Finish :  از اين گزينه براي اتمام ساخت پروژه

 شود.استفاده مي

7.  :  از اين گزينه براي رفتن به مرحله بعد استفاده

 شود.مي
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 دهد.اين بخش شماره مرحله جاري را نمايش مي : (2) .8

 

پروفایل سرعتنحوه ذخیره سازي   

 

 پروفايلبعد از اتمام ساخت 

و يا انصراف از ساخت 

پرسشي مبني بر ، پروفايل

ذخیره كردن پروژه ساخته 

شود كه شده نمايش داده مي

 شويد.وارد صفحه زير مي Yesدر صورت انتخاب گزينه 

 

پروژه با  10توانايي ذخیره سازي  vCOAT 3 - HVSدستگاه 

داده نشان را دارد. صفحه نمايش  Profile9 تا   Profile0هاي نام

 هاي زير است:شده شامل بخش

1. (empty) :  ها پروفايلدر صورتي كه در مقابل هر يك از

ست كه آن اين عبارت نوشته شده باشد بدين معنا

 نشده است.كنون استفاده پروفايل خالي بوده و تا

2.  :  براي رفتن به صفحه قبلي از اين گزينه استفاده

 شود.مي

3. Cancel :  براي انصراف از ذخیره سازي پروژه از اين

 شود.گزينه استفاده مي

4.  :  براي رفتن به صفحه بعدي از اين گزينه استفاده

 شود.مي

، پروفايل مورد نظر را انتخاب براي ذخیره كردنتذکر: 

 را فشار دهید. STARTكرده و كلید 
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ذخیره شده پروفایلباز كردن   

 

وارد  LOADبا انتخاب گزينه 

اين  شويد.مي مقابلصفحه 

صفحه برای باز کردن 

های سرعت ذخیره پروفايل

شده در حافظه دستگاه مورد 

 گیرد.استفاده قرار می

 

 

 

 هاي زير است:صفحه نمايش داده شده شامل بخش

1. (empty) : ها در صورتي كه در مقابل هر يك از پروفايل

اين عبارت نوشته شده باشد بدين معناست كه آن 

 پروفايل خالي بوده و تاكنون استفاده نشده است.

2.  :  براي رفتن به صفحه قبلي از اين گزينه استفاده

 شود.مي

3. Esc :  از اين  پروفايلبراي انصراف از ذخیره سازي

 شود.گزينه استفاده مي

4.  :  براي رفتن به صفحه بعدي از اين گزينه استفاده

 شود.مي

 STARTكلید از ، پروفايل انتخاب شدهبراي باز كردن 

 .استفاده کنید
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نشانيشروع لایه  

 

، Finishپس از انتخاب گزينه 

نشاني دستگاه شروع به لايه

كرده و صفحه زير در 

 شود.نمايشگر نشان داده مي

 

 

و پس از اتمام مدت زمان 

R.Time  ،مربوط به هر مرحله

نمايش تغییر کرده و صفحه 

نمايش داده  صفحه مقابل

 شود.مي

 

 

 هاي زير هستند:ها شامل بخشاين صفحه

1. Time :  مدت زمان باقي مانده از مرحله جاري را

 دهد.نمايش مي

2. R.Time :  مدت زمان باقي مانده ازR.Time  را نمايش

 دهد.مي

3. D.Spd : دهد.سرعت مطلوب مرحله جاري را نمايش مي 

4. Speed : دهد.سرعت واقعي مرحله جاري را نمايش مي 

5. S.S.E :  اختلاف بین سرعت مطلوب و سرعت واقعي مرحله

 دهد.جاري را نمايش مي

شماره مرحله جاري و تعداد كل مراحل را  : (1/2) .6

 دهد.نمايش مي
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نشاني، با فشردن كلید در هنگام انجام عمل لايه تذکر:

STOP نشاني را متوقف كرد. توان عملیات لايهمي  
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 ریزي از طریق كامپیوتربرنامه

افزار خريداري در صورتي كه دستگاه به همراه نرم 

اي به صورت شكل شده باشد، پس از نصب و اجراي آن، پنجره

 شود. زير باز مي

 

 

 

 

 

 

 

 هاي زير است:نمايش داده شده شامل بخشپنجره 
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1. Project Name توان براي پروژه نامي : در اين قسمت مي

انتخاب كرد. وجود اين نام براي ذخیره كردن پروژه 

 الزامي است.

2. Step1  با تیك زدن هر يك از :Step توان اطلاعات ها مي

 مربوط به آن مرحله را وارد كرد.

3. Time حله جاري را به دقیقه : اين بخش مدت زمان مر

 00:01تواند بین دهد. اين زمان ميو ثانیه نمايش مي

 باشد 59:59تا 

4. Speed  اين بخش سرعت چرخش دستگاه را در مرحله :

دهد. اين سرعت جاري بر حسب دور بر دقیقه نمايش مي

 دور بر دقیقه انتخاب شود. 9000تا  0تواند بین مي

5. R.Time  رسیدن به سرعت مرحله : اين بخش مدت زمان

 دهد.جاري را نمايش مي

6. START  براي شروع لايه نشاني از اين كلید استفاده :

خطا ممكن است رخ  2شود. پس از فشردن اين كلید مي

 دهد كه عبارتند از:

در صورتي كه پس از فشردن كلید  تذکر:

START  رخ داد بدين معناست  مقابلخطاي

كامپیوتر يا به درستي به  USBكه كابل 

  دستگاه لايه نشان متصل نشده است.

همچنین ممکن است درايور دستگاه به 

رفع اين  ينصب نشده باشد که برا يدرست

مشکل به محل نصب دستگاه در کامپیوتر مراجعه کرده و 

 را يک بار اجرا نمايید. CDM20600فايل 
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در صورتي كه پس از  تذکر:

خطاي زير رخ  STARTفشردن كلید 

داد بدين معناست كه دستگاه 

ريزي از طريق در حالت برنامه

( قرار داده PC Modeكامپیوتر )

نشده است. براي رفع اين 

 ریزي از طریق صفحه كلید دستگاهنامهبر بخش اشكال به

 مراجعه شود.

 باز كردن پروژه ذخیره شده

افزار، امكان ذخیره سازي هاي اين نرميكي از قابلیت

است. براي ذخیره كردن يك پروژه  ”sc.“ها با فرمت پروژه

توان استفاده مي SaveAsيا  Saveهاي از گزينه Fileدر منوي 

توان از هاي ذخیره شده مينمود. براي باز كردن پروژه

ورد نظر و پروژه م را انتخاب كرده Openگزينه  Fileمنوي 

 را باز نمود.

پس از باز كردن يك پروژه ممكن است برخي از  تذکر: 

ها به رنگ قرمز نمايش داده شوند. اين اتفاق بدين داده

ها معناست كه فايل باز شده داراي اشكال در اين داده

افزار به صورت هوشمند اين اشكالات را رفع بوده و نرم

ها را نیاز اين دادهتواند در صورت كرده است و كاربر مي

 ويرايش كند.

 

نشانيشروع لایه  
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به صورت دستگاه  نرم افزار، STARTس از فشردن كلید پ

در اين و  کندمینشاني شروع به لايهرا شناسايی کرده و 

 شود.پنجره زير نمايش داده ميحالت 

 

 

 

 هاي زير است:پنجره نمايش داده شده شامل بخش

1. Step:  شماره مرحله جاري و تعداد كل مراحل را نمايش

 دهد.مي

2. Time:  مدت زمان باقي مانده از مرحله جاري را نمايش

 دهدمي

3. R.Time: پارامتر مدت زمان باقي مانده از R.Time  را

 دهد.نمايش مي

4. D.Speed:  از طرف مرحله جاري  تعیین شده برایسرعت

 دهد.را نمايش ميکاربر 

5. Speed:  دهد.مرحله جاري را نمايش مي ایلحظهسرعت 
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6. Error:  ایلحظهو سرعت  تعیین شدهاختلاف بین سرعت 

 دهد.مرحله جاري را نمايش مي

-نشاني نمودار سرعتدر هنگام لايه :منحنی لایه نشانی .7

 در اين قسمت منحنیشود. رسم مي لايه نشانیزمان 

قرمز  منحنیو  تعیین شدههاي آبي رنگ مربوط به سرعت

 دستگاه است. ایلحظههاي رنگ مربوط به سرعت

8. Data Cursor:  ،در صورتي كه اين گزينه تیك خورده باشد

، منحنی لايه نشانیبا حركت دادن ماوس در بخش رسم 

اطلاعات مربوط به محل قرار گرفتن ماوس در كنار 

 شود.ماوس نمايش داده مي

 

فشردن كلید نشاني، با در هنگام انجام عمل لايه تذکر:

STOP نشاني را متوقف كرد.توان عملیات لايهمي 
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 عیب يابی      

 

 را بهزير  مراحل در صورت روشن نشدن دستگاه:

 :انجام دهیدترتیب 

از وجود برق در پريز برق مورد استفاده اطمینان  -

 .کنیدحاصل 

از سالم بودن کابل برق دستگاه اطمینان حاصل  -

با يک کابل را و در صورت امکان دستگاه  یدکن

 .دهیدبرق ديگر مورد تست قرار 

در کنار کلید روشن/ خاموش دستگاه يک درپوش  -

کوچک قرار دارد که با خارج کردن آن، فیوز 

بخش يک دستگاه در دسترس خواهد بود. در اين 

 فیوز اضافی نیز وجود دارد. يک بار اين فیوز

و دستگاه  کردهبا فیوز اصلی دستگاه جايگزين  را

تا از سالم بودن فیوز اطمینان  کنیدروشن را 

 .کنیدحاصل 

در صورتی که اقدامات فوق مشکل را حل نکرد با  -

 پشتیبانی شرکت تماس بگیريد.

 

 کشی از مرکز دیسک:در صورت عدم برقراری جریان م

 :دهید انجامترتیب  را بهموارد زير 

که بین نشانگرهای  کنیدچک را سطح روغن پمپ خلاء  -

Min  وMax  روی نشانگر روغن باشد. در صورتی که

سطح روغن از اين مقدار کمتر شده بود، کمی روغن 
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تا سطح روغن  کنیداز دريچه زرد رنگ پمپ اضافه 

و در صورتی  برسد Maxو  Minبه وسط نشانگرهای 

 بیشتر شده بود، با استفاده از Maxکه از مقدار 

ن قرار دارد پیچی که در قسمت پايین محفظه روغ

 .مقدار اضافی را خارج کنید

خلاء متصل به پمپ و دستگاه را از پشت  شلنگ -

دستگاه جدا کرده و برقراری جريان مکشی از 

را چک کنید. در صورتی که مکش  شلنگانتهای 

برقرار نباشد با شرکت تماس گرفته شود ولی در 

 .کنیدبررسی  رابعدی  صورت برقراری مکش مراحل

ديسک را از روی شفت دستگاه خارج کرده و مسیر  -

را به صورت هوای داخل ديسک و همچنین داخل شفت 

بررسی کنید و در صورت بسته شدن اين مسیرها  چشمی

و امکان برطرف کردن مانع ايجاد شده، مانع را 

 برطرف کنید.

، باشددر صورتی که گرفتگی مسیر در داخل دستگاه  -

تدا پمپ را خاموش کرده و مقدار کمی از حلال اب

ای که برای لايه نشانی مورد استفاده قرار ماده

گرفته است را با استفاده از يک سرنگ در داخل 

دقیقه پمپ  10شفت دستگاه تزريق کنید و پس از 

 خلا را روشن کنید و وضعیت مکش را بررسی کنید.

با  در صورتی که اقدامات فوق مشکل را حل نکرد -

 پشتیبانی شرکت تماس بگیريد.

 

در صورتی که پس از انجام عدم چرخش دستگاه: 

برای شروع چرخش دستگاه،  STARTتنظیمات، با زدن دکمه 
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ز نشد، مراحل زير را به ترتیب انجام عمل چرخش آغا

 دهید:

از بسته بودن کامل درب دستگاه اطمینان حاصل  -

 .کنید

يک بار دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن  -

 کنید و مراحل راه اندازی را تکرار کنید.

در صورتی که اقدامات فوق مشکل را حل نکرد با  -

 پشتیبانی شرکت تماس بگیريد.

در صورت بروز هر مشکل ديگری، بدون دستکاری تذکر: 

 دستگاه ابتدا با پشتیبانی شرکت تماس بگیريد.
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مشخصات فنی       

 دستگاه
 

 مقدار مشخصه

 هرتز 50 –ولت  220 ولتاژ كاري

اندازه 

 دستگاه
 مترسانتي 24 × 27 × 23

 كیلوگرم 4 وزن

 دور بر دقیقه 9000 – 500 سرعت چرخش

 ثانیه 59 – 1 زمان شیب

 هر مرحله يثانیه برا 59دقیقه و  59ثانیه تا  1 زمان چرخش

 %1كمتر از  خطاي سرعت

برنامه 

 چرخش
 يزيرمرحله قابل برنامه 9شامل 

ستم یس

 نگهدارنده
هايي بر خلاء مناسب براي زيرپايه ينگهدارنده مبتن

 متريلیم 100با قطر کمتر از 

نوع 

 هیرپایز
 استیل     - ومینیآلوم -

 PTFE     - دیآميپل -

ابعاد 

 هیرپایز

با  يهاهيرپايز يمناسب برا يمتريسانت 5سک يد -

 متر يلیم 15قطر کمتر از 

با  يهاهيرپايز يمناسب برا يمتريسانت 5سک يد -

 متريلیم 25تا  15ن یقطر ب
با  يهاهيرپايز يمناسب برا يمتريسانت 8سک يد -

 متريلیم 130تا  80ن یقطر ب
 يسک با ابعاد سفارشيت ساخت دیقابل -

ستم یس

 قیتزر
 ق با استفاده از سرنگ و قطره چکانيتزر

 ورود و خروج گاز يهارید مجهز به شیآميپل نوع درپوش

ر یسا

 امکانات

 يقیتطب PIDمجهز به کنترل  -

 يتوسط کاربر برا يت جداسازیه با قابليپاريز -

 شستشو
 آسان يشرفته با کاربریپ يرابط کاربر يدارا -

 -پروفايل سرعت  10داراي قابلیت ذخیره سازي  -

 زمان در حافظه دستگاه

 يخروج مواد اضاف يمخصوص برا يخروج يدارا -

 يه نشانيهنگام لا
 يوترینرم افزار واسط کامپ يدارا -
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زوله يا يهاطیاستفاده از دستگاه در محامکان  -

 يوتریبا استفاده از واسط کامپ
ل سرعت زمان به تعداد يره پروفایامکان ذخ -

 وترینامحدود در کامپ
ل سرعت زمان مطلوب يش پروفايت نمایقابل يدارا -

 Onlineستم به صورت یس يو واقع
به صورت   ينشانهيند لايج فرآيره نتایامکان ذخ -

 Excelل يفاخروجی و  منحنی

 


