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Ultrasonic pulse velocity tester  
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سونیک  پالس سرعت  بین رابطه ستفاده،  مورد سیمان  سنگدانه،  نوع به بتن مقاومت و الترا سبت  ا سبت  و سیمان  به آب ن   مخلوط ن
   .دارد بستگی محلی رطوبت و عمل آوري شرایط بتن، سن به پارامتر این ،اختلاط طرح یک براي همچنین .دارد بستگی
  پوکی بتن و ســـطحی هايترك عمق بتن، یکنواختی بتن، مقاومت مخرب غیر ارزیابی در عمدتاً التراســـونیک پالس ســـرعت آزمایش
ستفاده  ستیک  مدول لایه، ضخامت  گیري اندازه مانند دیگري کاربردهاي در آزمایش روش. شود می ا سیون  گرماي بتن، الا   و هیدراتا
  سراسر   در بتن، آزمایش مخرب غیر ماهیت و آزمایش انجام در سهولت  سرعت،  دلیل به آزمایش این. شود  می استفاده  نیز بتن تخریب
  .است گرفته قرار استقبال مورد جهان

  UPVدستگاه مشخصات 
 میکرو ثانیه 0,1با دقت  میکرو ثانیه 2000 تا 0,1 از عبور زمان گیري اندازه  
 انتخاب قابل ثانیه، در 10 ،5 ،2 ،1 نرخ پالس  
 ولت 700 فرستنده خروجی 
 کیلوهرتز 150 تا 24 فرکانس محدوده 
 خروجی micro usb کامپیوتر اتصال براي  
 اسیلوسکوپ به اتصال یتقابل  
 2800با ظرفیت  شارژ قابل داخلی باتري MAh 

٤٥٠٠بیش از سرعت(متربرثانیھ)  ٣٥٠٠-٤٥٠٠  ٣٠٠٠-٣٥٠٠ ٢٠٠٠کمتر از ٢٠٠٠–٣٠٠٠   

بتن کیفیت ضعیف بسیار ضعیف مشکوک خوب عالی   

سونیک  پالس سرعت  آزمایشدر    زمان تعیینبا ) UPV( الترا
  وهاي مافوق صــوت  فرکانس در ارتعاشــی پالس یک حرکت

ستن   در پالس سرعت  ها، مبدل بین مستقیم  مسیر  طول دان
ــبه به بتن ــود می محاس ــرعت. ش   کیفیت، به بتن در این س

ــتگی آن مقاومت   و یکنواختی   از بندي  طبقه  یک . دارد بسـ
یت  فاده   با  بتن کیف ــت ندازه  از اسـ عت   گیري ا ــر   پالس  سـ

 :است شده زیر ارائه جدول در التراسونیک
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