
(FA-RD-MCA22)طیفسنجگامایمینیاتوری

ثراکبرایکاملطیفسنجیحلراهیکمینیاتوریگامایطیفسنج
یم،سدیدورآشکارسازشاملدستگاهاین.استسوسوزنآشکارسازهای

پالس،دهندهشکلوتقویتکنندههمراهبه(MCA)کانالهچندآنالیزور
تکثیرکنندهلامپبایاسولتاژمقسممدار،(HV)زیادولتاژمولدمدار

بهحساسهتقویتکنندپیشو(ترازیستوریتمام)فعالنوعازالکترونی
.استبار

قابلیتها
USBیاسریالپورتباکامپیوتربهاتصالقابل•
طیفدرقلهولتاژجستوجویقابلیتباگاماطیفتحلیلوآوریجمعبازسورسافزارنرم•
آشکارسازخروجیپالسشکلدهندهمداروسوسوزنآشکارسازهایمخصوصپیشتقویتکننده•
کامپیوترطریقاززیادولتاژمدارکنترل•
کاربرتوسطشدهتنظیمزماندرطیفثبت•
شرکتتوسطدورراهازداخلی(firmware)نرمافزاربهروزرسانیقابلیت•
مجددراهاندازیهربارازپسآنهااعمالوکاربرتنظیماتآخرینثبتقابلیت•
اژولتمقسممدارازاستفادهبادستگاهمصرفیتوانکاهشوزیادشمارشهایدرانرژیطیفپایداری•

Active)ترانزیستورتمامنوعازالکترونیتکثیرکنندهلامپبایاس Base)
SCS(Spectrumطیفجمعآورینرمافزار• Collation Software)
طیفذخیرهیبراداخلیحافظه•

اصلیمشخصات

(NaI)یدورسدیم نوعآشکارساز
2"× 2" ابعادآشکارساز

ولت۱۱۰۰–۰ محدودهولتاژبایاسآشکارساز
۱۲۸،۲۵۶،۵۱۲،۱۰۲۴،۲۰۴۸:قابلانتخاب تعدادکانال

٪۰/۲ پایداریولتاژ

میلیولت۱۰کمتراز ریپلولتاژ
میکروثانیه۲ ثابتزمانی

شمارشدرثانیه۲۵۰۰۰ شمارشوثبت
(USBیاRS232یاRS485)قابلسفارشتوسطمشتری خروجی

نتامیپورتاینازدستگاهتغذیهUSBطریقازاتصالصورتدر
تغذیهولتاژسریال،پورتازاستفادهصورتدرشدخواهد

نیازخواهدmA۱۲۰حدودجریانیباولت۳۶تا۹بینجداگانهای
.بود

تغذیه
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طیفسنجیفیزیکدرLaBr3 ،NaI،CsIایدهآلبرایطیفسنجیانواعآشکارسازهایسوسوزنازجمله•
.پزشکی،زمینشناسی،اکتشافمعادنودزیمتریآلودگیمحیطی

کاربردها

SCSجستجویقلهدرنرمافزار

SCSمقایسهچندینطیفدرنرمافزار

SCSنرمافزار
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