
 درجه سانتیگراد1200کوره خشک کالیبراسیون 

www.salimgroupco.com

:کاربردها
درجه سانتیگراد برای اکثر رنج های دمایی قابل استفاده است، این کوره 1200کوره ی خشک کالیبراسیون با محدوده ی دمایی 

ها به سرعت به دمای مورد نظر میرسند و در اکثر کالیبراسیون ها برای صنایع مختلف مانند شیشه، فولاد، نیروگاه، نفت و گاز 

.و پتروشیمی کاربد فراوانی دارند

شرایط استفاده:
کوره با اتصال به برق و تنظیم. این کوره به دلیل قابل حمل بودن در نقاط مختلف آزمایشگاه و کارخانجات قابل استفاده هستند  

 نمایشگر دیجیتال بر روی دمای مد نظر تنظیم میگردد و با قرار دادن سنسور مرجع و سنسور ورکینگ در سوراخهای بلوک، و

.یکنواخت شدن محیط داخلی کوره عملیات کالیبراسیون شروع میشود

:نحوه ساخت

همچنین یک .  درجه از المان هیتر به دور بلوک مرکزی و عایق های حرارتی دور آن ساخته شده1200کوره های خشک 

یک .  در داخل کوره جایگذاری شده که به نمایشگر دیجیتال متصل است و دمای کوره را به ما نشان میدهدSسنسور مرجع تایپ 

. میلیمتر در مرکز کوره قرار دارد که محل قرار گیری سنسورها میباشند120 تا 80میلیمتر و عمق 8 سوراخ قطر 4بلوک با

:شرایط نگهداری

کوره ها باید در از شوک الکتریکی محافظت شوند و از بلوک سرامیکی داخلی در مقابل ضربه و صدمات فیزیکی محافظت 

نکته مهم در خاموش کردن کوره میباشد که اگر کوره در دمای بالا استفاده میشود، ابتدا بایستی بوسیله نمایشگر درجه را در . کرد

.پایین ترین دما تنظیم کرد تا بوسیله فن داخل کوره ابتدا دما کاهش یابد بعد خاموش شود

info@salimgroupco.com 02188343851:تلفن
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