
ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

قیمت مناسب ، کارایی بالا

SUH-200B

ويژگيـها
ASTM E92 ,ASTM E10 ,ASTM E18 ,ISO6508-1 ,ISO6506-1 ,ISIRI 7811 ,ISIRI 7809 طراحی مطابق با استاندارد

مکانيزم عملکرد  سروو الکتريکال، اندازه گيری نيرو به کمک لودسل
قابليت انتخاب و تست انواع روش های استاندارد سختی راکول )15 روش(، راکول سوپر فشيال )15 روش(، ويکرز )8 روش( و 

برينل )24 روش( و تعريف روش های سختی دلخواه  به صورت اتوماتيک 
راحتی فوق العاده کار با دستگاه بواسطه کاربری HMI با نمايشگر لمسی  )Touch Screen(چند زبانه

انجام کليه مراحل تست کاملا اتوماتيک ) اعمال پيش بار، نرخ اعمال نيرو، توقف، بازگشت به حالت اول ( 
گزارش سختی راکول و راکول سوپرفشيال بصورت مستقيم با دقت بالا و اعمال نيرو برای روش های برينل و ويکرز

قابليت گزارش  مستقيم عدد سختی از طريق عمق اثر و تصحيح داده ها )با داشتن تست بلاک های مربوطه و همجنس با نمونه( 
محاسبات آماری بصورت لحظه ای برای 5 تست قبل )ميانگين، بيشينه، کمينه و انحراف معيار(

دارای گزينه  تصحيح نتيجه  )Correction Option( جهت بالا بردن دقت اندازه گيری
قابليت نصب انواع ايندنتورهای استاندارد برای روش های مختلف سختی سنجی و سندان های مختلف برای نگهداری قطعات مختلف

مجهز به درگاه USB جهت ارسال اطلاعات به کامپيوتر و ذخيره اطلاعات

Digital Universal Hardness Tester (Advanced(
دستگاه تست سختی سنج يونيورسال ديجيتال

SUH سری

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-



دستگاه سختی سنج يونيورسال SUH-200B جهت تعيين سختی )Hardness( مواد فلزی ويا موادی که دارای شقی و مقاومت نسبتا 
بالا می باشند، طراحی شده است. اين دستگاه دارای فريم و سندان بسيار محکم با شقی بالا می باشد. اين ويژگی به همراه داشتن 
سيستم اعمال نيروی کاملا اتوماتيک و دقيق و ابزار اندازه گيری ويژه، اندازه گيری دقيق عمق اثر فرو رونده )Indenter( را ارضاء 
کرده و امکان تست و گزارش مقدار سختی انواع روش های سختی راکول )و راکول سوپرفشيال(  با دقت بالا و تکرار پذيری خوب 
را فراهم می آورد. همچنين دستگاه قابليت اعمال نيرو را برای روش های برينل و ويکرز )تا ظرفيت      200( را دارد و می توان با 

)Advance( معرفی دستگاه يونيورسال سختی سنج پيشرفته

دستگاه تست سختی سنج يونيورسال ديجيتال

ضمائم جانبی )مثل ميکروسکوپ و يا دوربين های ديجيتال متصل به کامپيوتر( مقدار قطر اثر فرو رونده را اندازه گيری و به دستگاه 
وارد کرد و مقدار سختی را بصورت غير مستقيم برای روش های برينل و ويکرز نيز بدست آورد.

داشتن نمايشگر با واسطه کاربر پسند )HMI( بصورت چند زبانه، مزايا و امکانات ويژه ای را برای کاربر مهيا می نمايد. مثلا کاربر نه 
تنها مقادير سختی بصورت ديجيتال )همراه با واحد و مقادير پارامترهای روش انتخابی( را می بيند بلکه در همان زمان می تواند مقادير 
قبلی و نتايج آماری )ميانگين،  بيشينه، کمينه و انحراف معيار( را برای 5 تست قبل نيز مشاهده نمايد. همچنين مقادير نيرو و تغيير مکان 
بصورت برخط )On Line( نمايش داده می شود و در هنگام تست ثبت مقادير اندازه گيری شده و مقدار توقف در هر نيروی مفروض 
در صفحه نمايش قابل مشاهده می باشد. در عين حال کاربر می تواند نمايش اين گزارشات تکميلی را غير فعال نمايد و فقط نمايش 

مقدار سختی در تست جاری ديده  شود.
با استفاده از گزينه تصحيح )Correction Option( می توان برای هر روش با داشتن نتايج سه تست بلاک )Test Block( در گستره های 
مختلف سختی )بالا، متوسط و پائين(، نتايج آزمايش بصورت خودکار تصحيح گردد و به دقت بالاتر در نتايج آزمايش دست يافت. اين 
قابليت به همراه شرايط ويژه نمونه آزمايش )صافی سطح مناسب و هم جنس بودن با تست بلاک ها(، اين امکان را فراهم می سازد 
که دستگاه عدد سختی برينل و ويکرز را نيز بصورت مستقيم )بدون نياز به ضمائم جانبی مثل ميکروسکوپ و ...( و با دقت مطلوب 
گزارش دهد. اين ويژگی برای کاربردهائی که يک نوع ماده و با يک محدوده سختی تست می شود و کاربر می خواهد سريعتر از مقدار 
سختی صرفا جهت کار خود مطلع شود، مناسب می باشد. )هر چند گزارش سختی از طريق عمق اثر در استاندارد مورد قبول نمی باشد( 
دستگاه دارای پورت USB برای ذخيره اطلاعات تست ميباشد. به کمک آن می توان تمام داده های آن تست را در يک فايل اکسل ذخيره 
کرد و منحنی های نيرو–جابجائی ،  نيرو – زمان  و جابجائی - زمان آن تست را مشاهده و بررسی نمود. همچنين نتايج بيش از 4000 
تست )مقدار سختی، نوع روش، تاريخ و زمان تست( در حافظه داخلی دستگاه ذخيره می شود که می توان به وسيله درگاه USB از 

آن نسخه برداری کرد و يا تخليه نمود.
جهت راحتی اپراتور، گزينه پيدا کردن اتوماتيک تماس فرو رونده به سطح نمونه مهيا می باشد. بعد از آن  فقط با زدن يک دکمه، فرو 
رونده بدون اينکه تماسی به سطح پيدا کند حرکت کرده و به نزديکی سطح ميرود و متوقف می شود تا آماده انجام تست در زمان 

کمتر گردد.
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نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند
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کد
استاندارد

برق مصرفي
ابعاد دستگاه

وزن

SUH-200B

98 mm
C

برق تک  فاز

 ايندنتور راکول     و يک عدد سندان مسطح دايره ای به
قطر              و يک عدد گيج بلاک استاندارد

مشخصات فني دستگاه سختی سنج يونيورسال پيشرفته 

لوازم جانبی

ASTM E92 ,ASTM E10 ,ASTM E18 ,ISO6508-1 
,ISO6506-1 ,ISIRI 7811 ,ISIRI 7809

درگاه خروجی 

توانايی های تست 

مکانيزم اعمال نيرو

دقت نيرو 
درجه تفکيک جابجايی

دقت سختی سنجی )راکول(

درجه تفکيک سنجش 
سختی )راکول(

کورس تست 

 جهت ذخيره اطلاعات در حافظه جانبی

 انواع روش های راکول )15 روش- مستقيم(، راکول
 سوپر فشيال )15 روش- مستقيم(، ويکرز )8 روش- غير

 مستقيم( و برينل )24 روش- غير مستقيم (و تعريف
روش های جديد با شرايط دلخواه

سرووالکتريکال اندازه گيری نيرو به کمک لودسل

  HRC با گزينه تصحيح( و (         HRC
)بدون گزينه تصحيح( 

از نوع PLC با ماژول های ويژه

بالای بهتر از
0.06 µm 

0.03 HRC

0 ~ 300 mm

Max 200 mm

200 Kgf

)HMI( از نوع Touch Screen صفحه نمايش لمسی

عمق کار گير
حداکثر ظرفيت  

نوع سخت افزار الکترونيکی 
نوع نمايشگر

USB

0.5 % applied load 3 kgf 

3 A , 220 V

ارتفاع × عرض × طول ) ) cm 

 110 Kg

 890 × 228 × 584

±0.5±1

 قابليت ذخيره اطلاعات بيش از 4000 تست و کليه مقادير
)

(
نيرو، تغيير مکان و زمان داده های آخرين تست

-

-

کاربرد

بدست آوردن سختی برای مواد فلزی و مواد با شقی 
و مقاوت بالا

بررسی و کنترل کيفی مواد در خصوص مقاومت به 
فرو روندگی

شـرکــت طــراحـی مــهنــدسی
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