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 اي آزمایشگاهيآسياي ميله

سازي عملکرد آسياي كاران آسيا جهت شبيهاي آزمایشگاهی كانیآسياي ميله
اي در مدار بسته با كلاسيفایر و یا هيدروسيکلون طراحی شده اي و گلولهميله

مش با دقت  100هاي بزرگتر از بندياست. استفاده از این آسيا در دانه
سازي رها را شبيهبيشتري عملکرد آسياي صنعتی در مدار بسته با كلاسيفای

اي بسيار كم كند. ميزان توليد نرمه در این آسيا نسبت به آسياي گلولهمی
تر در حال خردایش هستند. جهت كار هاي درشتاست زیرا در تمام مدت دانه

مقدار مشخصی ماده معدنی به مدت معين در دانسيته جامد از پيش تعيين 
شود. مواد بندي میو طبقه  شود. سپس پالپ از آسيا تخليهشده آسيا می

تر از اندازه دلخواه دوباره به آسيا برگشت داده شده و سيکل تکرار درشت
شود تا تمام ماده معدنی به اندازه دلخواه برسند. در این آسيا به علت می

استفاده كم از آب شستشو حجم پالپ حداقل خواهد بود به همين علت 
سلول فلوتاسيون انتقال داد. تخليه این  توان پالپ را به طور مستقيم بهمی

ها روي یک شبکه توري آسيا به راحتی انجام شده و در هنگام تخليه ميله
هاي این آسيا از فولاد آلياژي ضد سایش است و در و ميله ماند. بدنهباقی می

ه موتور گيربکس محركه این دستگاهاي مختلف قابل ساخت است. اندازه
 باشد.یرانی و گيربکس چينی میاست كه موتور آن ا

 هاي شاخصویژگی

  هاي ضد سایش و ميلهبدنه 

 باردهی و تخليه آسان 

 قابليت نصب و جابجایی آسان 

 بدنه و ساختار نگهدارنده مستحکم 

 هاي مختلفقابل ساخت در اندازه 

این آسیا به درخواست مشتري تا قطر توجه: 

کیلوو گورق قابول  10سانتیمتر و ظرفیت  38

ساخت است ولی به علوت سونگینی و عودق 

 .شودسهولت کار توصیه نمی

 

 

 سایر مشخصات فنی

 مدل
 اندازه

 متر()میلی

 هامیلهوزن 

 )کیلوگرق(

 موتور

 )کیلووات(

 ظرفیت

 )کیلوگرق(

KRM-3853 530×380 140 2 8-10 

KRM-3038 380×300 61 1 5-4 

KRM-2532 320×300 36 1 3-2 

KRM-2025 300×200 18 5/0 2-1 

 مدل
 *وزن تقریبی حمل متر()میلی ابعاد کلی دستگاه

 ارتفاع عرض طول )کیلوگرق(

KRM-3853 1650 900 1400 250 

KRM-3038 1600 800 1300 200 

KRM-2532 1500 700 1200 160 

KRM-2025 1350 600 1100 120  
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