
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PTG 60مشخصات 

 منبع تغذيه
 

, 50 Hz , 12 VAAC 110 … 240 V 

, 2.8 W DCV36  -18 

جهت  بيشترين طول كابل
 ارسال خروجي آنالوگ

4000 m (250 Ω) 

 316L ضدزنگ استيل جنس محفظه

 آشكارساز پرتو گاما

 اندازه كريستال
Ø x length [mm] 

 وزن
[kg] 

 كوليماتور

50 x 50 NaI(Tl) 

40 x 40 x 2000 
PVT 

35 Standard 

 كاري بدون خنك كنندهدماي 
 ك كنندهكاري با خندماي 

Co0 540 … +- 

Co0 1240 … +- 

 NaI(Tl)براي /% Co≤0.2 پايداري دما

 Kg/m-005 32000 در بازه اندازه گيري  %0.1 دقت اندازه گيري

 IP67 استاندارد حفاظتي

 Ex d IIC T6 Gb استاندارد ضد انفجار

 mA - HART 20 … 4 سيگنال خروجي آنالوگ

impedance: 250 - 750 Ω 

 به منظور جبران سازي اثر دما PT100 *نالوگورودي آ

 اعلام خطا در سيستم رله *خروجي ديجيتال

 به درخواست مشتري *

 مشخصات دستگاه   

 

 دبي جرمي

توان دبي جرمي را  مي سنج دبي و PTG 60با تركيب 

تماد  قابل اعنتايج حاصل از اين سيستم نمود.     تعيين

گيري  ستم اندازههاي سيو دقيق بوده و تمام مزيت

 باشد.بدون تماسي را دارا مي

 


