
فنی مشخصات 
مشخصات آشکارساز

38AWG (0.13mm) رزولوشن آشکارساز 

0.8 mm پذیری فضاییتفکیک

5s to 60s زمان اسکن

420mm*290mm*40mm ابعاد آشکارساز 

300mm*200mm ابعاد مساحت ناحیه حساس به پرتوی

Li-ion (3Ah) باتری 

WiFi, Lan ارتباط با کامپیوتر 

-10c to +40c دمای کاری 

20 mm (Steel) نفوذ

مشخصات مولد پرتو ایکس

(متغیر)کیلو ولت 120-80 ولتاژ

(متغیر)میکرو آمپر 1000-200 جریان 

Li-ion (3Ah) باتری 

WiFi, Lan ارتباط با کامپیوتر 

-10c to +40c دمای کاری 

نرم افزار

JPEG, tiff, xif فرمت تصاویر

Histogram, Gamma, Zoom, Pseudo, 
Invert, Focus, Emboss, Rotate

های پردازش تصویرالگوریتم

علامت گذاریذخیره تصاویر با توضیحات و قابلیت

www.FatehScan.ir contact@FatehScan.ir

علم و فناوری استان قمالغدیر، پارک بلوار قم، : آدرس

کوله ایحملقابل دستگاه بازرسی پرتو ایکس



کوله ایحملقابل دستگاه بازرسی پرتو ایکس

معرفی دستگاه

نبروزتریازیکیایکولهحملقابلدستگاه
استجهانحاضرحالحملقابلهایدستگاه

نبهتریایینپوزنوکوچکحجمدلیلبهکه
اطقمندرایکسپرتوتصویربرداریبرایگزینه
تواندمیراحتیبهکاربرکهباشدمیالعبورصعب
کولهابرادستگاهایوسیلهداشتندستدربدون
جذابالعادهفوقکاربردهایدیگراز.نمایدحمل

وگرافیرادیتصویربرداریبهتوانمیدستگاهاین
هایعملیاتیازدهزلزلهمناطقدرمجروحاناز

یمتبرایقدرتمندابزاریککهکرداشارهنظامی
یرتصاووآوردمیارمغانبهنجاتوامدادپزشکی

تیراحبهحادثهمحلازراشدهگرفتهکیفیتبا
.نمودارسالپزشکیمراکزبرایتوانمی


