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 شرایط لازم جهت نصب وراه اندازی ونگهداری
 بندیبسته 

 
 بوده و ي و همچنين لرزه گير از جنس يونوليتبدستگاه مجهز به بسته بندي با شاسي و ديواره چو  -1

 نيز توسط يك كاور پلكسي گلاس پوشانده شده است .

 .   قرار دهيد  در محل خود بسته بندي دستگاه را به آرامي باز كرده دستگاه را از جعبه بيرون آورده و -2

 .  به حتما به هشدار هاي روي جعبه دقت كنيددرهنگام باز كردن جع -3

 جهت قرار گيري دستگاه 
 

 

                       برای نصب دستگاه حتما به نكات زیر توجه فرمایيد:        

 :        براي نصب دستگاه حتما به نكات زير توجه فرماييد

 دستگاه با توجه به علايم ذكر شده روي كارتن و يا بسته بندي چوبي باز شود . -1

براي باز نمودن بسته بندي از ضربه زدن به ديوار ها جدا خوداري كنيد و بسته بندي را از ستون  -2

 ها كناري باز كنيد 

 از تراز بودن دستگاه در محل استقرار خود مطمئن شويد . -3

پس از استقرار دستگاه در محل مورد نظر جهت تبادل حرارت كمپرسور ، ميزان فاصله دستگاه با  -4

 سانتيمتر رعايت گردد. 33ديوار پشت 

 از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقيم خورشيد جدا خودداري كنيد. -5

 درجه سانتي گراد باشد . 22تا  22دماي اطاق محل نصب دستگاه بين  -6

 حتما دوشاخه دستگاه را به يك پريز برق ارت دار بصورت مستقيم متصل نماييد . -7

 .   از وصل كردن دوشاخه دستگاه به رابط و يا سيم سيار جدا خوداري كنيد  -8

با توجه به توان مصرفي دستگاه كه در پلاک دستگاه قيد شده يك عدد استبلايزر جهت كنترل  -9

  ر دهيد .اولتاژ ورودي به دستگاه قر نوسانات

 اري كنيد .دخود از راه اندازي دستگاه بلافاصله پس از خارج كردن ازبسته بندي -11

 اري كنيد داز حركت دادن دستگاه در وضعيتي كه روشن است خود -11

 اري نماييد .دتگاه به مدت طولاني خوداز باز گذاشتن درب دس -12

 

 

 


