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Cathdodicآزمون جدایش کاتدی Disbonding Test                                   

(ولت5-0محدودهدرمتفاوتولتاژ8)مستقلشکلبهنمونه8همزمانبررسیامکانکاتدیجدایشآزموندستگاه

مستقلشکلبهولتاژکنترلامکانخروجی8هردرکهبودهمستقلخروجی8دارایدستگاهاین.کندمیفراهمرا

همزمانشکلبهرفرنسومنفیقطبوآندوکاتدبینولتاژتفاوتجریان،شدتقرایتامکانآنبرعلاوه.داردوجود

CSAهایاستانداردبامطابقدستگاهاین.داردوجودکانال8هردر Z245.20.06،CSA Z245.21.06،DIN 30670,

IGS-E-TP-010-1وBS EN کیجپدستگاه،برعلاوه.استشدهساختهوطراحیصنعتمیرابشرکتتوسط12068

تست،سیالریختنمنظوربهشفافاستوانهمته،پوشش،برداشتنمخصوصچاقویکش،فیلمایزارشامل،آزمون

.باشدمیالکترودهانصبهولدروکالوملالکترودپلاتین،الکترودبرق،هایکانکشن

یفنمشخصات
تغذیه سوئیچینگمنبع •

اژ کانال مستقل با امکان اعمال ولت8دارای •

.شدت جریانمشاهده مستقل و 

ان برای دارای نمایشگر مستقل ولتاژ و شدت جری•

.هر خروجی

ولت با 5تا 1امکان کنترل ولتاژ در محدوده •

.ولت0/1دقت 

اامکان مشاهده شدت جریان در تمام کانال ه•

.ولت220برق ورودی تک فاز •


