
 سيستم حرارتي 

  سيستم ايمني: شير اطمينان، ترموستات 
   فشار سنج 
    سنسورهاي دما 
            6ديگ دو جداره از جنس استنلس استيل به حجمlitr    عايق ،

 کاري شده
   :فشار کاريbar 8 
   شير ورودي و خروجي تخليه 

 شير هواگيري 

اگر انرژي به آب اضافه بشود افزايش فعاليت مولوکلها سبب مقي             

شود تعدادي از آنها سطح مايع را ترک کنند و اين عمل تارسيدن             

به يک تعادل ادامه پيدا مي کند و اين تعادل بستگي به فشار ماده           

خالص در مجاورت با آب دارد هرچه فشار کمتر باشد مولقوقولقهقا      

راحت تر سطح مايع را ترک کرده و انرژي کمتري براي رسقيقدن              

 به تعادل نياز دارند .  

شامل يک فضاي حجم ثابت بوده که با قراردادن آب             دستگاهاين  

در اين فضا و اعمال گرما طي يک تحول حجم ثابت، تغيير فاز آب         

مايع را به بخار آب خواهيم داشت. در طول فرايند، همواره دو فقاز         

مايع و بخار در مجاورت هم خواهند بود. با استفاده از تجقهقيقزات            

اندازه گيري نصب شده، در هر لحظه مقادير مربوط به فشار و دمقا   

 قابل اندازه گيري مي باشند.  

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

 بررسي رابطه بين فشار و دما در حجم ثابت 

  بررسي رابطه کلاپيرون 

  به دست آوردن منحني تجربي فشار اشباع و دماي اشباع 

 مجموعه آزمايشهای ترمودينامیک

 5321 ديگ مارست نام دستگاه:   

 توضیحات

 ترمودينامیک

RT 049 ديگ مارست 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 ابعاد و وزن دستگاه شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

  0011×011×0011دستگاه به ميليمتر: ابعاد :L× w× h 

 وزن دستگاه :kg   40 

 آب مقطر  

 برق تک فاز  

  درجه سانتي گراد 01-01دماي مطلوب  

   :81-%01رطوبت%    

 ترمودينامیک

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


