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پژوهشی شامل سه بخش هیدرولیکی،  -این دستگاه آموزشی 

 افزاری ومکانیکی، برقی و الکترونیکی و همچنین قسمت نرم

تحلیل می باشد. قسمت هیدرولیکی شامل جعبه فرمان خودرو پژو 

بر چرخ به همراه سیستم تعلیق و جک های هیدرولیک بالا 504

ده بوده که توسط ها و همچنین جک هیدرولیک شبیه ساز شرایط جا

های هیدرولیکی قابل کنترل و هدایت می باشد. قسمت های شیر

های فشار هیدرولیک، سنسور برقی و الکترونیکی شامل سنسور

اندازه گیری نیروی دست راننده، سنسور سنجش زاویه چرخش 

غربیلک فرمان و ارتفاع چرخ ها و مدارات کنترل و ترمینال های 

مپیوتر و موتور الکتریکی جهت به حرکت انتقال اطلاعات به کا

 در آوردن پمپ هیدرولیک فرمان است.

ه شامل یک دستگاه رایان قسمت نرم افزاری و مانیتورینگ سیستم

برای پردازش اطلاعات  A/Dبه همراه کارت ورودی اطلاعات 

 و ثبت آنها توسط نرم افزار متلب می باشد.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 تعداد موضوع ردیف

 1 سیستم فرمان هیدرولیک  1

 1 کارت داده برداری 2

 1 کامپیوتر 3

 1 سنسور اندازه گیری زاویه دوران غربیلک فرمان 4

 1 سنسور اندازه گیری زاویه دوران چرخ ها 5

 1 اینورتر 6

 6 سنسور اندازه گیری جابجایی 7

 4-3 سنسور فشار سنج 8

 1 سنسور گشتاور سنج 9

 2 سیستم تعلیق مک فرسون 11

 3 جک  11

 3 فشار سنج 12

میز آزمون مکانیزم تعلیق، فرمان و سیستم فرمان هیدرولیکمشخصات فنی   

 های میز آزمون مکانیزم تعلیق، فرمان و سیستم فرمان هیدرولیک قابلیت

 Reboundو  Jounceحین  Trackاندازه گیری تغییرات  -1

 Reboundو  Jounceحین  Camberاندازه گیری تغییرات  -2

 ن غربیلک فرماناندازه گیری زاویه دورا -3

 اندازه گیری زاویه دوران چرخ های جلو -5

 اندازه گیری گشتاور اعمالی به غربیلک فرمان -4

 تنظیم میزان گشتاور مقاوم فرمان دادن روی چرخ ها -6

 اندازه گیری فشار روغن هیدرولیک فرمان در نقاط مختلف سیستم فرمان -7

 اندازه گیری نیروی و گشتاور فرمان روی چرخ ها -8
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