
پمپ سرنگی ژیکان
 SPM-10مدل 

تزریق و مکش پیوسته و دقیق•

 بدون نویز و لرزش•

 رابط کاربری ساده و کاربردی•
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 شرکت نانومهندسی سطح 

ژیکان

ها حافظه برای ذخیره برنامه•

 محکم و مقاوم  بدنه•

 تزریق میکرو/نانولیتری •



SPM-10 

 پمپ سرنگی 

ی وسیعیعی از    یک پمپ سرنگی آزمایشگاهی برای تزریق و مکش پیوسته و دقیق سیالات در بازه   SPM-10ژیکان  •

لعیعتعری سعاز عار    معیع عی   30های    میکرولیتر تا سرنگ   6هایی از حجم     هاست. این دستگاه با سرنگ   ها و سرعت   حجم 

.پذیرد   است و نصب و پیاده سازی سرنگ در آن یه سرعت و سهولت انجام می 

 اطلاعات فنی

60 ml/s (± 0.6%) حداکثر سرعت تزریق/مکش 

60 nl/s (± 0.6%) حداقل سرعت تزریق/مکش 

1 µl 50 تا ml حداقل/حداکثر سایز سرنگ 

100 mm حداکثر مسافت پیمایش 

سیکل  99  
جایگاه ذخیره  10  
های قابل تنظیم سرعت  

های اتوماتیک بازه   
رابط کاربری سریع و کاربردی 

افزاری های نرم ویژگی  

220V AC 
30W توان مصرفی 

میلیمتر 260طول:   
میلیمتر 200عرض:   
میلیمتر 120ارتفاع:   

 ابعاد

افزار کامپیوتری نرم قابل انتخاب  

3 Kg وزن 
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