
 

  



 

تک فوتون   آشکار ساز   

AB-SPD-1M    وAB-SPD-10M   بر فوتون  تک  سازهای  آشکار 
هستند. حد اکثر بازدهی   NIRهای مرئی و  و برای طول موج  APDپایه  

است. سطح مقطع    %65و برابر    550nmآشکار سازی در طول موج  
  APDباشد. دیود  می  500µmموثر آشکار ساز به صورت دایره با قطر  

به صورت ترموالکتریکی خنک شده و دمای آن ثابت نگاه داشته شده 
است. مقدار شمارش در حالت تاریکی برای این آشکارسازها کمتر از 

300C/S   .حد اکثر مقدار قابل شمارش برای نوع    استAB-SPD-1M  
به ترتیب یک میلیون و ده میلیون در    AB-SPD-10M          و نوع

زیادی به شدت تابش   AB-SPD-1Mثانیه است. نوع   تا حد بسیار 
 اضافه مقاوم است. 

 : کاربردها
 اپتیک کوانتومی  •
 طیف سنجی تک مولکولی •
• LIDAR 
 طیف سنجی همبستگی فوتونی •
• Life-time spectroscopy 

-جهت نصب لنز و فیلتر می  M12رزوه    ورودی آشکار ساز دارای
توان  است که می  USBاشد. همچنین آشکار ساز دارای پورت  ب

به کمک آن اطلاعاتی نظیر تعداد شمارش در ثانیه و دمای دیود  
-موجرا بر روی کامپیوتر مشاهده کرد. بهره آشکار سازی در طول  

 نشان داده شده است.  1های مختلف در شکل 

 

 های مختلف بازدهی آشکار ساز در طول موج 

 

 


