
برگهمشخصاتفنی
فیلترتوزیعطبیعی

مشخصاتفنی

رارنوشدتیکنواختصورتبهمرئیطیفدرکهاستاپتیکیفیلترهایازنوعیND-Filterیاخنثیفیلتر
این.دهاندشتولیدوطراحیاپتیکیدقیقکاربردهایبرایآشاپرتونمایهشرکتفیلترهای.میکندتضعیف
ازعدادتهرکهمیدهندکاربرانبهراقابلیتاینومیگردندعرضهضدخشآلومینیومیفریمیکدرفیلترها
برایکهاستC-Mountفیلترهاایناتصالنوع.ببندندیکدیگررویاستنیازکهرامشابهفیلترهایانواع

مناسباپتیکیپروفایلمترهاییاوتلسکوپهابسته،مدارومیکروسکوپدوربینهایاکثررویاستفاده
لیزریوکیاپتیچیدمانهایدررافیلتراینازاستفادهامکانماتمشکیآبکاریبافیلتراینبدنه.میباشد
.نمودهاستفاداینچیکهولدرهایازمیتواناپتیکیچیدمانهایدرفیلتراینازاستفادهبرای.میآوردفرآهم

ND251-CMount ND102-CMount مدل

∅ 15 ∅ 15 (mm)ورودیسطح

OD2.4 OD3 فیلترتوزیعطبیعی

400  1000 400  1000 (nm)طولموجبازه


