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تورك كانورتور و كنترل كيفي دستگاه جوش ggg 
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 مشخصات فني دستگاه
  ٦,٨                                                                              (Kw)ميزان برق مصرفي

  ٢٢٠                                                                                  (V)برق مصرفيولتاژ 
  ٣٥٠                                                           (mm)بزرگترين قطر تورك كانورتور

  ٢٥٠                                                       (mm)بزرگترين ارتفاع تورك كانورتور
 ٠,٠١                                                                    (mm)دقت ساعت انديكاتوري

   ٣٠٠                                                                                       (kg)وزن دستگاه
 ٤٧٠x٧٦٠x١٩٨٠                                  (mm) طول)xعرضxابعاد دستگاه (ارتفاع

  قابليت جوشكاري دو قسمت جدا شده تورك كانورتردستگاه فوق داراي 

 را دارد. را بعد از تعميرات داخلي تورك كانورتور با دقت بالا 

     سيستم كنترل اين دستگاه كاملا هوشمند بوده و داراي پنل لمسي 

  .مي باشد

  كه  مي توان حركات مختلف سيستم را از قبيل سرعت چرخش موتور،  

مت بالاي توربين و دستور جوش را مي توان كنترل بالا و پايين رفتن قس

  كرد.

همچنين اين دستگاه قابليت جوش دادن بوش ورودي تورك را دارا مي 

 .باشد


