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Si Photodiode نوعحسگر

mm2 10 x 10 سطححساس

mm ∅ 9 سطحورودی

nm 320 -1000 بازهطولموج

V 25 ولتاژبایاس

s ≤ 7 زمانخیزش

s ≤ 7 زمانافت

fW/ 𝑯𝒛 15 (نوعی)توانمعادلنویز

A 0.5 جریانتاریکنوعی

nf (f=10KHz) 4 ظرفیتخازنیاتصال

nm 700 بیشینهحساسیت

مشخصاتفنیویژگیها

گزینهنانومتر،700موجطولحساسیتبیشینهومربعسانتیمتر1مساحتباLPD10نیمههادیحسگر
.میرودبهشمارنزدیكفروسرختاUV-Aپرتوهایآشكارسازیبرایمناسبی

500تاریكجریانوولت25تابایاسولتاژتحملتوانمیکروثانیه،14افتوخیزشزمانباحسگراین
.كندآشكارسازیراپیوستهوپالسیلیزرهایپرتوازتوجهیقابلبخشمیتواندنانوآمپر

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
6 𝑚𝑜𝑛.

320

1000
𝑛𝑚

~

14𝑠

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.


