
 

 Liquid-Liquid Extraction (UO3) مایع –برج استخراج مایع 

 ویژگی دستگاه 

 قابلیت انجام آزمایش با حلالهای مختلف 

 مشخصات دستگاه

 بدنه برج از جنس شیشه شات آلمان 

 کندانسور از جنس شیشه شات آلمان 

 بدنه برج بازیافت از جنس شیشه شات آلمان 

 راشینگ رینگ جهت اختلاط بیشتر در برج جدا کننده  

 قابلیت بازیافت حلال و خوراک نصب بر روی دستگاه 

 جومو آلمان  PT100گیری دما تیپ سنسور اندازه 

 جهت نمایش دما  دیجیتال نمایشگرهای 

 سیال گیری دبی جریانسیستم اندازه 

 سانتریفیوژ استیل جهت تزریق حلال پمپ 

 با قابلیت تنظیم دبیجهت تزریق خوراک  فشار بالاپمپ دیافراگمی  

 L 316تمامی مخازن از جنس استنلس استیل  

 سیستم تامین کننده حرارت با استفاده از هیتر آلمانی 

 316Lاستنلس استیل  لوله و اتصالات از جنس 

 تدریس و دستور کار دانشجو و دفترچه محاسبات می باشد power pointدستگاه دارای  

 کیرنگ الکترواستات یاستراکچر دستگاه دارا 

 


