
  .  110  تار میاتصال س یدارا دیدستگاه با یمورد استفاده برا زیپر:شرایط کالیبراسیون

220 – 2:  ازی.برق مورد ن V    50 – 60Hz   . و به دور از  یشگاهیآزما طیدستگاه در مح

استفاده  نیدستگاه قبل از اول یها هیپا ونیبراسی.کال 3استفاده شود.  یطیمح یها یآلودگ

 5مناسب باشد.  هیاتاق و تهو یدر رنج دما ییدما یمورد استفاده دارا طی.مح 4انجام شود. 

 6شود.  هیکمپرسور هر دو هفته تخل ریمرطوب، درا طی.در صورت استفاده دستگاه در مح

  7از شروع به کار به  قبلشده و  یکاملاً ضدعفون طیمح ،یسلول ینتهای.جهت انجام پر

اتصالات پشت دستگاه  یبرا یمدت .فاصله کاف10لامپ فن دستگاه و  قهیدق UVC.فعال شود

.شود تیرعا یجانب لیوسا 8فشار،  نسبت به  یو استفاده از رگولاتورها  

برق تکفاز 220ولت  5آمپر    3- تراز بایصاف و تقر یشگاهیآزما زیم    2- ارت میس    1-   
اشدمناسب ب هیمضر مکان دارا تهو ییایمیدر صورت استفاده کاربر از مواد ش  4-  

 

.  

خدمات پس از فروش دستگاه به مدت ده سال انجام خواهد خدمات پس از فروش 

دستگاه  یریمحل قرارگ یینصب و جابهجا -:  باشدیم ریگرفت که شامل موارد ز

6ماهه.  3دستگاه  ونیبراسیکال - 2و آموزش  یراهانداز  - 1  (PM) - سیسرو 

به  یدگیرس - 6قطعات  نیتامضمانت  - 5 یو کل یجزئ راتیتعم - 4 یدورها

7 انیمشتر اتیدرخواست و شکا  

 

از حمل و نقل، حوادث  یصدمات ناش - گارانتی خروج دستگاه از ضمانت طیشرا

ضربه، ورود  اد،یز یطیحرارت مح ای یبرق، آتش سوز دینوسانات شد ،یعیطب

 یدستگاه و ب یکیبه داخل قطعات و مدارات الکترون ادیگرد و غبار ز ایآب 

 اراتمد یباز شدن باکس دستگاه و دستکار -. یبه دستورالعمل کاربر یتوجه

 رییهرگونه تغ ایباز کردن و  - دکنندهیشرکت تول ندگانیبهجز نما یتوسط اشخاص

 - دکنندهیشرکت تول ندگانیبهجز نما یدستگاه توسط اشخاص یکیدر اتصالات مکان

کننده دیبا شرکت تول یمحل نصب بدون هماهنگ ییهرگونه جابهجا  

 

لیتست و تحو یآزمونها آزمون های تحویل دهی:  



یو اضاف یاصل یو همبند یحفاظت یهاد یوستگیپ آزمون  

یقیمقاومت عا آزمون  

تیصحت قطب آزمون  

نیمقاومت زم یریاندازه گ آزمون  

ماندهیباق انیجر یدهایعملکرد کل آزمون  

بصورت خودکار هیکنترل قطع به موقع تغذ آزمون  

ایاتصال کوتاه  انیجر آزمون  Psc 

بر اساس یری: ابزار اندازه گتوجه  IEC ۶1۵۵7 شوند یانتخاب م . 

قبل از وصل انشعاب یآزمونها  

یو اضاف یاصل یو همبند یحفاظت یهاد یوستگیپ آزمون  

ینهائ یمدار حلقو یوستگیپ  

یقیمقاومت عا آزمون  

یوستگیبه روش پ تیصحت قطب آزمون  

)با ارت تستر( نیمقاومت الکترود زم یریاندازه گ آزمون  

بعد از وصل انشعاب یآزمونها  

ماندهیباق انیجر یدهایعملکرد کل آزمون  

ایشده  ینیب شیاتصال کوتاه پ انیجر آزمون  Psc 

حلقه اتصال کوتاه امپدانس  

)با لوپ تستر( نیمقاومت الکترود زم یریاندازه گ آزمون  

برق دار تیصحت قطب آزمون  (Voltage Indicator توسط) 



تابلو را قطع  یاصل دیکل یعنی جادیا منیا یجداساز یستی: قبل از تست باتوجه

 ریز یهایهاد نیب لیسپس توسط نشانگر ولتاژ، اختلاف پتانس میکن ینموده و قفل م

آنها وجود داشته باشد نیب یولتاژ دیکه نبا میسنج یرا م : 

L/N 

L/PE 

N/PE 

 

ضوری و هم به صورت نسخه چاپی در هنگام تحویل هم به صورت ح :راهنمای کاربری

.دستگاه به خریدارن ارائه و تحویل داده میشود  


