
Document No.: QV-PAL-4DEG-B 

Document Title: Enviroment Condition 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Qeshm Voltage                                      

 صنعتی جوشکار ربات
QVR-WELD 

 



                                                              

 
 10، واحد 14تهران، خيابان انقلاب، لاله زار نو، بين کوشک و منوچهری، کوی مصباح کريمی، ساختمان شماره 

 13145-1438پستی تهران: ( صندوق 021) 66760281( فکس: 021) 66733040 -66730954 -66760558تلفن: 
  E-Mail:as1.support@Qeshmvoltage.com            WWW.Qeshmvoltage.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qeshmvoltage.com/
http://www.qeshmvoltage.com/


                                                              

 
 10، واحد 14تهران، خيابان انقلاب، لاله زار نو، بين کوشک و منوچهری، کوی مصباح کريمی، ساختمان شماره 

 13145-1438پستی تهران: ( صندوق 021) 66760281( فکس: 021) 66733040 -66730954 -66760558تلفن: 
  E-Mail:as1.support@Qeshmvoltage.com            WWW.Qeshmvoltage.com 

 :ميباشد ذيل شرح بهفوق مجموعه  راه اندازی و نصب محيطی شرايط

 محل استقرار 

 از دور بهز و با سطح مسطح و کاملا ترا  مترمربع 16 حداقل مساحت با  Indoorاين دستگاه می بايست در محيط 

ز ني 220VACازفوجود برق تک  مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقيم آفتاب باشد.قوی  فشار کابلهای

 ور، لرزش د و غبامحيط نصب ست بايد عاری از هرگونه رطوبت و گرطبعاً برای راه اندازی اين ربات ضروری است. 

 رازباشد.گيرد تارتعاشات باشد. دستگاه بايد دور از محيط کارگاهی قرار گيرد و سطحی که ست روی آن قرار مي

 

 دمای محيط 

 درجة سانتيگراد می باشد.  40تا  10بهينه برای اين دستگاه بين شرايط دمايی 

 رطوبت هوا 

 درصد می باشد.  30تا  0طوبت بهينه برای دستگاه بين ر

 

 نصب و راه اندازی در محيط های زیر توصيه نمی شود 

 Out door محيط • 

  محيط با رطوبت بالا •

  محيط با دمای بالا •

 برق فشار قویمحيط با نويزپذيری بالا و  •
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