
 

 به نام خدا

 

 راهکارهای صنعتی هماهنگ شرکت معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی با کیفیت و با هدف تهیه و تولید قطعات  ۱۳۹۵م.م. در سال  راهکارهای صنعتی هماهنگشرکت 

ها در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، وارد حوزه طراحی و مهندسی ماشین با حفظ فعالیت ۱40۱و در سال  تأسیس شد

شناسی زمین و اپتیک آلات صنعتی،ماشین دپارتمان سه. فعالیت عمده این شرکت در های صنعتی گردیدآلات و راه حل

ای خود هکیفیت ممکن توسط دستگاه خود را توسط متخصصین خود طراحی کرده و با بیشترین تاست که محصولا

پتیک شامل ا آلات صنعتی شامل کویلر اکسترود فلزات رنگین، میز کشش پیوسته،ماشین سازد. تجهیزات دپارتمانمی

تومکانیکی و قطعات اپ تجهیزات پیشرفته و انواع و یو عرض یطول بیش میتنظ تیبا قابل زیناچ ییبا واگرا کهیمولد بار

 شکن فکی است.دپارتمان علوم زمین شامل انواع جداساز مغناطیسی و سنگ

 یو عرض یلطو بیش میتنظ تیبا قابل زیناچ ییبا واگرا کهیمولد باره حاوی اطلاعات کاربری چاین دفتر 

و  یولط بیش میتنظ تیبا قابل زیناچ ییبا واگرا کهیمولد باردر این دفترچه،  است. OPN-02مدل 

 شود.نامیده می واگراکمبه اختصار مولد باریکه  OPN-02مدل  یعرض

 :راهکارهای صنعتی هماهنگساخت شرکت  واگراکم کهیمولد بارهای شاخص ویژگی

تغییر  تا برد نامی دستگاه، بدونمسافتی تواند باریکه ایجاد شده توسط دستگاه می :پایداری باریکه در طی مسافت

 حرکت کند. پروفایل 

های طولی و عرضی باریکه خروجی را با دقت تواند شیبکاربر می :های طولی و عرضی باریکهقابلیت تنظیم شیب

 درصد تنظیم کند. 0.00000۱

طراحی مناسب و اصولی را  کنندهمواره تلاش می راهکارهای صنعتی هماهنگمتخصصین شرکت  طراحی اصولی:

فنی  استانداردو طراحی انجام دهند. حاصل این تلاش طراحی اصولی و استفاده از قطعات  همه محصولات خودبرای 

 صنعتی است. و

 بایست دارای شرایط زیر باشد:می واگراکم کهیمولد بار داریمحیط لازم برای نگه

 ۵0در  مترسانتی ۵0اندازی به اندازه حداقل راهنصب و برای  مکعبیبه صورت  دارای فضای فیزیکی خالی 

 ؛مترسانتی ۵0متر در سانتی

 های گرم کننده؛به دور از سیستم 

 به دور از گازها و مواد خورنده؛ 

  درجه سانتیگراد؛ ۲۷دارای دمای محیطی 



 

 دارای تهویه مناسب؛ 

 : OPN-02ل مد واگراکم کهیمولد بارشرایط گارانتی 

و در صورتی که از درست کار  نیدلطفا قبل از درخواست خدمات پس از فروش، راهنمای دستگاه را با دقت مطالعه ک

 شرکت تماس بگیرید.کارشناسان نکردن دستگاه اطمینان حاصل کردید، با 

استفاده از خدمات پس از فروش رایگان در دوره گارانتی، با تشخیص متخصصین شرکت، برای 

 بایست دارای شرایط زیر باشد:دستگاه مورد نظر می

 قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی؛ 

 های ناصحیح، نوسانات برق، حوادث عمد و غیر عمد؛های ناشی از استفادهعدم وجود آسیب 

  دیدگی شود؛دستگاه بدون هماهنگی با شرکت که منجر به آسیبهر گونه جابجایی 

 عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی و سوختگی قابل مشاهده در دستگاه؛ 

 عدم تعمیر توسط اشخاص متفرقه و هر گونه بازشدگی بر روی دستگاه؛ 

 های گارانتی؛عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب 

 تگاه؛عدم وجود دستکاری بر روی دس 

 هر گونه خدمات پس از فروش، پس از پایان دوره گارانتی، با دریافت هزینه امکان پذیر است؛ 

  ،هزینه ایاب و ذهاب متخصصین در خارج از گارانتی، بر عهده مشتری است 

  ماه است. ۶0ماه و خدمات پس از فروش  ۱۲دوره گارانتی 
 

 :OPN-02مدل  واگراکم کهیمولد بارمشخصات فنی 

 مشخصات کلی  

 متر 500 برد موثر دستگاه

 درصد 0.000001 دقت تنظیم شیب های عرضی و طولی

 ولت 12 ولتاژ ورودی

 درجه سانتیگراد 50تا  -20 شرایط دمایی

 IP68 مقاومت محیطی

 

 



 

 :OPN-02مدل  واگراکم کهیمولد بارراه اندازی دستگاه 

کلید روشن قرار داده شده در منبع تغذیه را فشرده و دستگاه کابل دستگاه را به پریز وصل کنید. روشن کردن دستگاه: 

 شود.یدستگاه، خارج م ییجلو یاشهیاز بخش ش زریل کهیبا روشن شدن دستگاه، باررا روشن کنید. 

 فشار دهید.  قرار داده شده در منبع تغذیه را برای خاموش کردن، دکمه خاموش خاموش کردن:

 :کاربری دستگاه

 دستگاه دارای یک صفحه کلید و نمایشگر برای رابط کاربری است.

 
 

 صفحه کلید دستگاه نمایشگر دستگاه

 نمایشگر:

کاراکتر در هر سطر است. در هر سطر، شیب محوری مورد نظر بر  8نمایشگر دستگاه، شامل دو سطر با قابلیت نمایش 

، سطر اول نشان می دهد که باریکه نسبت به شعاع ۱شده است. برای مثال، در عکس شماره اساس درصد نشان داده 

درصد نسبت به صفر دستگاه در نظر  ۷۱۷8/0دارد که معادل شیب عرضی  ۷۱۷8/0صفر دستگاه، زاویه ای معادل 

ه در نظر گرفته درصد است که نسبت به صفر دستگا -8۷۶۱/۱شیب طولی دستگاه معادل  ۲گرفته می شود. در سطر 

 می شود. صفر دستگاه در حالت نصب به صورت تراز، معادل صفر درجه افقی است.  

  زریفرض لشیخواهد که در حالت پ شیرا نما ۲ زریو ل ۱ زریل یهانهیگز شگریبا فشردن دکمه منو، نما :Menuدکمه 

<Laser 1> را انتخاب کرده و وارد  ۲ زریل ایو  ۱ زریل توانیبالا، م ای نییانتخاب شده است. با زدن دکمه فلش پا

 .دیآن شو ماتیتنظ

به کمک دکمه فلش چپ و راست  دیتوانیروشن و خاموش وجود دارد که م ۀنیدو گز زرها،یهر کدام از ل ماتیتنظ در

 .دیروشن کن ایمربوط به آن را خاموش  زریها را انتخاب کرده و لاز آن یکی

 های انتخابی در منو.فعال کردن گزینه :OKدکمه 

 .کندیحرکت م xمحور  نفیدر جهت م زریل ۀبالا، لک دیبا فشردن کل فلش راست: ۀدکم

 .کندیحرکت م xمحور  ثبتدر جهت م زریل ۀ، لکفلش چپ دیبا فشردن کل فلش چپ: ۀدکم



 

 .کندیحرکت م yمحور  یدر جهت منف زریل ۀ، لکفلش پایین دیبا فشردن کل فلش پایین: ۀدکم

 .کندیحرکت م yدر جهت مثبت محور  زریل ۀبالا، لکفلش  دیبا فشردن کل فلش بالا: ۀدکم

خاموش  زریهر دو ل ه،یثان ۳دکمه، پس از  نیروشن خاموش، به فشردن و نگه داشتن ا ۀدکم خاموش/روشن: ۀدکم

 شود.یم

 همچنین:

 یدر هر کدام از محورها یصفر مختصات یدستگاه دارا x  وy و تراز دستگاه، به  فرضشیاست که در حالت پ

 قرار دارد. یبدنه و افق یشعاع یدر راستا بیترت

 شود.یر مشافق منت یدر راستا زریل ۀکیبار ن،ییفلش بالا و فلش پا یهافشردن همزمان دکمه با 

 ردیگیشعاع بدنه قرار م یدر راستا زریل کهیفلش راست و فلش چپ، بار یهافشردن همزمان دکمه با. 

  کند.یم رهیخود را ذخ تیموقع کبار،ی هیثان ۳0دستگاه هر 

 رود.یشده م ذخیره تیبه موقع زریل کهیمنو و روشن/خاموش، بار یهابا فشردن همزمان دکمه نیهمچن 

 لکه را با  ،یمتر ۱00تواند از فاصله یدستگاه م یعبارتشود، به میتنظ 00000۱/0تواند با دقت یدستگاه م

 ابجا کند.ج وارید یرو کرونیم ۱00دقت 

 یابی:یبع

          .با کارشناسان شرکت تماس بگیرید 

 

  

 

 

 

 

 


