
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

حِیمِ  حمنِ الرَّ  بِسمِ اللّهِ الرَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نگهداری لازم برای نصب و راه اندازی   محیطی شرایط
 

 دوز سنج فردی ایکس و گاما 
 CP4100مدل 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 انبارش 

 با سرپوشيده انبار يک در بندی بسته همراه به دستگاهباشد. میبسته بندی   مجاز سطح با متناسب انبارش 

 نگهداری درصفد  ۶۰ حداکثر نسفبی رطوبت و سفسسفيو   ی درجه + ۵۰ تا صفرر از دمايی تغييرات حداکثر

 .گرددمی

 نقل  و حمل

 داخل  و نداشته خاصی محدوديت دستگاه نقل و حمل باشد.می بندی بسته مجاز سطح  با متناسب نقل و حمل

 حمل در . گيرد انجام دريايی يا هوايی زمينی، تواند  می نقل  و  حمل .شودحمل می خود مخصوص بندی بسته

 .باشد  آب ضد  بايد  بندی بسته دريايی نقل و

 دستگاه بندی نهايی در انبار نگهداری شود. برای تحقق عمر مريد انبارداری، امانه بايد در حالت بستهس .1

درصد و در محيط سر پوشيده   8۵ی سسسيو  و رطوبت نسبی بيشينه درجه  ۵۵بايد در دمای بيشينه 

 نگهداری گردد. 

 باشد. سال می ۵مدت عمر مريد انبارداری اين محصول با تحقق شرايط فوق   بيشينه .2

 

 آزمون های شرایط محیطی 

 جدول زير صورت می پذيرد:های شرايط محيطی دستگاه مطابق با آزمون
 

 Measurement)گيری صحت اندازه

Accuracy) 

ولی در کل بازه    ± % 1۰تر از کاليبراسيون کم در نقاط  

1۵%± 

 (Energy Dependence)وابستگی انرژی 

 برای تابش گاما 
± 30 % 80 keV to 3 MeV 

± 50 % 3 to 10 MeV 

 درجه ±60 تا زوايای30%± (Angular Dependence)ای وابستگی زاويه

 حداکثر يک دقيقه زمان آماده به کار شدن 

 (Response Time)دهی زمان پاسخ  حداکثر 

در بازه  
h

Sv
الی  2.0

h

Sv
 ثانيه 2۰: کمتر از 1

در بازه  
h

Sv
الی  1

h

mSv
 ثانيه 1۰: کمتر از 10

بالای  
h

mSv
 ثانيه  3 : کمتر از10

مداومت کاری دستگاه با شرط تامين توان  

 مصرفی
 حداقل حدود يک هرته



 
 
 

 ميسی آمپرساعت   2۵۰حداقل قابل شارژ  ریتپک با منبع تغذيه

 درجه سسسيو   2۵در آهنگ دز زمينه و دمای  روز 2۰ دستگاه  مدت زمان کارکرد باتری

 گراد+ درجه سانتی۶۰تا   -2۰از  محدوده دمای عمسياتی  

 گراد+ درجه سانتی۵۰تا صرر از محدوده دمای انبارداری

 درصد  9۰تا  ۰از  رطوبت نسبی عمسياتی 

 IP65 محيطی دستگاه شرايط 

 ( RE 102)تست   IDS-225استاندارد مطابق  EMIمقاومت در برابر 

 ( RS 101)تست   IDS-225مطابق استاندارد EMCمقاومت در برابر 

 فقط نياز به کاليبراسيون سالانه دارد  سرويس دوره ای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


