
 Technical Spesifications

FATER ELECTRONIC

درصــد و بــه صــورت تمــام اتوماتیک قابل برنامه ریزی برای 1 تا 99 شــبانه روز با امکانات فراوان 

تولیــد  می گردد.

این دســتگاهها با توجه به سیســتم کنترل بســیار دقیق حرارت و رطوبت و امکانات متنوع جهت 

فرایند برنامه ریزی دســتگاه برای انجام آزمایشــات مورد نظر مراکز تحقیقات کشــاورزی بســیار 

مناســب بــوده و بــا کنترل دقیق ایــن فرایند و اطمینان در حصول نتایج مورد نظر کارشناســان 

آزمایشــگاه ، صحت عملکرد و دقت در نتایج را به مســئولین آزمایشــگاهها هدیه می کند.

 ) 7 SEGMENT ( سیستم کنترل با نمایشگر دیجیتال معمولی   

 با استفاده ازریزپردازنده ATMEL  با دقت کنترل0.1 ± سانتیگراد
  امکان تعریف 1 تا 99 شبانه روز  با قابلیت کنترل اتوماتیک حرارت و رطوبت بصورت 

مستقل برای روز و شب )در مدلهای پروگرامر امکان تنظیم حرارت و رطوبت برای 

ساعتهای مختلف روز و شب تا 10 مرحله امکان پذیر است(

  کنترل حرارت 2+ تا 45+ درجه سانتیگراد با دقت  0.1 ± درجه سانتیگراد 

±RH 1%  با دقت کنترل   RH  90%  تا  RH 30% کنترل رطوبت  

  کنترل نور با کنترل 0 تا 100% شدت روشنایی در تمام طبقات بصورت مستقل 

  کنترل زمان با 10 برنامه قابل تنظیم براساس برنامه های کاربردی مختلف

  صفحه نمایشگر دو ردیفه برای نمایش تنظیمات و موقعیت کنترلی دستگاه 
امکان تعریف کاربران مختلف و سطح دسترسی به قسمتهای مختلف با تعریف محدودیتهای   

لازم توسط کاربر اصلی)مدیر آزمایشگاه(

Vertical Seed Germinator
FULL AUTOMATIC  PROGRAMABLE AND 
VERY STABLE - 200 & 500 Litre Chamber
LED light for day brightnes and ultrasonic humidity
 & High acturacy PID temp control with new microcontrolers 
and many functions for temp and time control
 in two type control System.

 Digital micro controled System with full automatic control 
  Programable from 1 up to 99 day and night
  LED light for day light
 temp control  +2  oC   -   + 45  oC    ±  0.1
  Humidity %40 RH to %90  RH     ± 0.3 RH
  Stainless Steel 304 interior Chamber
 Stainles Steel body coated with electrostatic paint

دستگاه ژرمیناتور با کنترل دقیق دیجیتال

 دســتگاههای ژرمیناتور فاطر الکترونیک ســایزهای 200 لیتر و 500 لیتر 
بصورت ایســتاده و تک درب با سیســتم کنترل دیجیتال با نمایشــگر LED  و با اســتفاده از 

ریزپردازنــده هــای سری ATMEL  بــا دقت کنترل حرارت 0.1 درجه ســانتیگراد و رطوبت 0.3 

درصــد و بــه صــورت تمــام اتوماتیک قابل برنامه ریزی برای 1 تا 99 شــبانه روز با امکانات فراوان 

تولیــد  می گردد.

این دســتگاهها با توجه به سیســتم کنترل بســیار دقیق حرارت و رطوبت و امکانات متنوع جهت 
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X6112

X6112 - X6120 دستگاه ژرمیناتور دو درب افقی مدل
 دســتگاههای ژرمیناتور فاطر الکترونیک ســایزهای 1200 لیتر و 200 

لیتر بصورت افقی و دودرب با سیســتم کنترل دیجیتال با نمایشــگر LED  و با اســتفاده از 

ریزپردازنــده هــای سری ATMEL  بــا دقت کنترل حرارت 0.1 درجه ســانتیگراد و رطوبت 0.3 

درصــد و بــه صــورت تمــام اتوماتیک قابل برنامه ریزی برای 1 تا 99 شــبانه روز با امکانات فراوان 

تولیــد  می گردد.

 ) 7 SEGMENT ( سیستم کنترل با نمایشگر دیجیتال معمولی   

 با استفاده ازریزپردازنده ATMEL  با دقت کنترل:
  امکان تعریف 1 تا 99 شبانه روز  با قابلیت کنترل اتوماتیک حرارت و رطوبت بصورت 

مستقل برای روز و شب )در مدلهای پروگرامر امکان تنظیم حرارت و رطوبت برای 

ساعتهای مختلف روز و شب تا 10 مرحله امکان پذیر است(

  کنترل حرارت 2+ تا 45+ درجه سانتیگراد با دقت  0.1 ± درجه سانتیگراد 

±RH 1%  با دقت کنترل   RH  90%  تا  RH 30% کنترل رطوبت  

  کنترل نور با کنترل 0 تا 100% شدت روشنایی در تمام طبقات بصورت مستقل 

  کنترل زمان با 10 برنامه قابل تنظیم براساس برنامه های کاربردی مختلف

  صفحه نمایشگر دو ردیفه برای نمایش تنظیمات و موقعیت کنترلی دستگاه 
امکان تعریف کاربران مختلف و سطح دسترسی به قسمتهای مختلف با تعریف محدودیتهای   

لازم توسط کاربر اصلی)مدیر آزمایشگاه(

Horizontal Seed Germinator
FULL AUTOMATIC  PROGRAMABLE AND 
VERY STABLE - 1200 & 2000 Litre Chamber
LED light for day brightnes and ultrasonic humidity
 & High acturacy PID temp control with new microcontrolers 
and many functions for temp and time control
 in two type control System.

 Digital micro controled System with full automatic control 
  Programable from 1 up to 99 day and night
  LED light for day light
 temp control  +2  oC   -   + 45  oC    ±  0.1
  Humidity %40 RH to %90  RH     ± 0.3 RH
  Stainless Steel 304 interior Chamber
 Stainles Steel body coated with electrostatic paint



ِDouble & Quad Full Control Seed Germinator
With touch Screen LCD monitor & Data Logger 
(temp and humidity)
Double and Quad housing & programable touch control
with high acturacy temp and humidity control systems

FATER ELECTRONIC

دستگاه ژرمیناتور با نمایشگرLCD تاچ کنترل 
       دســتگاههای ژرمیناتــور شرکــت فاطرالکترونیــک بــا اســتفاده از بهتریــن نــوع مــواد اولیــه و 

بــا طراحــی زیبــا و انحصــاری براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی و درمدلهــا و ســایزهای مختلــف 

بــا مشــخصات فنــی بــرح زیــر تولیــد مــی گــردد.:

   سیســتم کنــترل حــرارت  ) PID Control (   هوشــمند و  بــی نظیــر بــا درجــه  بنــدی  0/1 تــا  

45 درجــه ســانتیگراد دارای دو مشــخصه مهــم و متمایــز دقــت فــوق العــاده و یکنواختــی حــرارت 

در تمامــی قســمتهای چمــبر مــی باشــد.

ایــن سیســتم کنــترل کامپیوتــری بــا نمایشــگر LCD Touch control بــه ابعــاد متناســب بــا ســایز 

دســتگاههای ژرمیناتــور و تعــداد چمــبر دســتگاه و همچنیــن امکانــات سفارشــی ارائــه مــی گــردد.

   سیســتم کنــترل دســتگاه قابلیــت تنظیــم حــرارت ، رطوبــت و زمــان بصــورت تــک مرحلــه ای و 

یــا بصــورت تنظیــم  درجــه حــرارت هــای مختلــف و رطوبــت هــای مختلــف بــرای ســاعات مختلــف 

ــرارت و  ــرای ح ــب و روز ب ــه در ش ــا 10   نقط ــر ت ــتقل از یکدیگ ــلا مس ــورت کام ــبانه روز بص ش

رطوبــت بــا امــکان اســتفاده از برنامــه هــای تنظیــم شــده در حافظــه بــه تعــداد 10 برنامــه دارد.

 SD دســتگاه دارای سیســتم ذخیــره اطلاعــات )دیتــا لاگــر(در حافظــه داخلــی و حافظــه جانبــی   

CARD دارد کــه پــس از پایــان کار دســتگاه میتــوان اطلاعــات عملکــرد دســتگاه را بصــورت فایــل 

اکســل در کامپیوتــر ذخیــره و چــاپ گــردد.

   دور درب دســتگاهها بوســیله لاســتیک ســیلیکون مخصــوص مقــام درمقابــل حــرارت و انعطــاف 

پذیــری لازم عایــق بنــدی گردیــده و از اتــلاف حــرارت جلوگیــری میشــود.  

   اطــراف محفظــه داخلــی دســتگاه  و درب دســتگاه توســط فــوم مخصــوص عایــق بنــدی سیســتم 

هــای برودتــی و مقــاوم درمقابــل حــرارت عایــق بنــدی گردیــده کــه از اتــلاف حــرارت جلوگیــری 

کــرده و همچنیــن باعــث ایجــاد حــرارت پایــدار و ثابــت در دســتگاه مــی گــردد.  

بدلیل عایق بندی مناسب دستگاهها مرف برق بصورت قابل توجهی کاهش می یابد.

ــی  توســط  ــل جابجای ــات بصــورت مشــبک و قاب   محفظــه دســتگاه و قفســه هــای داخــل طبق

ــد مــی گــردد. ــزر ماشــینکاری شــده  تولی ــرش لی دســتگاههای ب

ــور  ــکوپ و کندانس ــوس و س ــورهای دانف ــتفاده از کمپرس ــا اس ــتگاه ب ــش دس ــتم سرمای    سیس

ــت و  ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــای س ــارژ گازه ــا ش ــی  و ب ــای مس ــه ه ــا لول ــوص ب ــور مخص و اواپرات

ــرژی را  ــرف ان ــن م ــب کمتری ــای مناس ــاد سرم ــا ایج ــه ب ــده ک ــی گردی ــی طراح ــتاندارد بصورت اس

ــد. ــته باش داش

ــوژی  ــا اســتفاده از تکنول ــک ب ــور شرکــت فاطرالکترونی    سیســتم روشــنایی دســتگاههای ژرمینات

ــی  ــتاندارد در تمام ــنایی اس ــاد روش ــا ایج ــاه و ب ــه و گی ــد جوان ــوص رش ــای مخص ــدرن LED  ه م

ــردد. ــد اســتفاده مــی گ دســتگاههای جدی

  سیســتم تولیــد رطوبــت دســتگاهها بــا اســتفاده از تجهیــزات التراســونیک و ایجــاد رطوبــت سرد 

و یکنواخــت  از امکانــات دیگــر دســتگاههای تولیــدی مــی باشــد.

   اســتفاده از فــن دمنــده باعــث یکنواختــی بیشــتر حــرارت داخــل محفظــه شــده و باعــث دقــت 

بالاتــر  دســتگاه مــی گــردد. ) فــن براســاس ســفارش نصــب مــی گــردد.(

High Contrast Touch LCD
  High & Low Alarm for temp and humidity
  ultrasonic Humidifier
  LED light
  Data Logger and SD Card memory
  single program and 10 program (optional)
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8 chamber & 16 Chamber
With touch Screen LCD monitor & Data Logger
 (temp and humidity)
High Acturacy & Stability
  High Acturacy PID temp control with New 

microcontrolers  & PC base full function unlimitted 
time programable Seed Germinators with 
independently 8 or 16 chambers control for LED 
Lights, ultrasonic Humidity and Temp full controls.
and many functions.
  ultrasonic Humidifier
  LED light
  Touch Color Sharp LCD
  independently Temp,humidity,Light control for 

each Chamber.
  Data Logger and SD Card memory
  single program and 10 program (optional)
  High & Low Alarm with Flash Light & Sound

X6116 TC

دستگاه ژرمیناتور با نمایشگرLCD تاچ کنترل 
       دســتگاههای ژرمیناتــور شرکــت فاطرالکترونیــک  بــا 8 چمــبر و 16 جمــبر و بــا طراحــی 

کاربــردی آســان ، امکانــات کامــل، فــول اتوماتیــک ، بــا ظاهــری زیبــا و از نظــر فنــی و اقتصــادی 

بــرای مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی کــه تعــداد زیــادی آزمایــش همزمــان انجــام مــی گیــرد 

باصرفــه اقتصــادی و صرفــه جویــی در فضــای آزمایشــگاه را امکانپذیــر نمــوده اســت.

ــول  ــل ف ــتم کام ــچ و سیس ــترل 12.5 این ــاچ کن ــد LCD  ت ــتفاده از دو ع ــا اس ــتگاه ب    دس

ــه  ــده ک ــی گردی ــی طراح ــتگاه  بصورت ــک دس ــاز ی ــورد نی ــات م ــی امکان ــا تمام ــک  ب اتوماتی

ــای  ــور ،آب ورودی و آلارم ه ــتقل حرارت،رطوبت،ن ــترل مس ــا کن ــتگاه ب ــای دس ــی چمبره تمام

ــاز  ــه مــورد نی ــا هرتعــداد ک ــم و اســتفاده از یکــی از چمبرهــا و ی هشــداردهنده امــکان تنظی

باشــد در یــک زمــان  را میــر نــوده اســت. ایــن دســتگاه بــرای مراکــزی کــه نیــاز بــه تعــداد 

ــد. ــی باش ــه م ــه صرف ــادی ب ــر اقتص ــان دارد از نظ ــتفاده همزم ــت اس ــتگاه جه ــادی دس زی

X6108 TC




