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 مقدمه

 ي نوبه به و نموده تحسين دستگاه اين انتخاب در را محترم خريدار شما نظر حسن و سليقه آغاز در

 شده گرفته كار به آن ساخت و طراحي در دقت و حداكثرسعي كه دهيم مي اطمينان شما به خود

 در ها تكنيك ترين پيشرفته از كه گرديده استفاده نگسوئيچي روش از سيستم اين طراحي در.  است

 بدون مدت دراز تحقيقاتي هاي آزمايش  امكان.  باشد مي كامپيوتر و الكترونيك هاي سيستم ساخت

 قابل ديجيتالي تايمردقيق ، خارجي كوتاه اتصال برابر در اتوماتيك  محافظت ، دستگاه شدن گرم

 زياد جريان قابليت ، آزمايش پايان در اتوماتيك طور به  يخروج قطع امكان ، ساعت 42 تا تنظيم

 راهنماي ي كتابچه.  باشند مي تغذيه منبع اين مزاياي ديگر از خروجيها دقيق تنظيم و خروجي

 و استفاده روش ، اندازي راه و نصب ي نحوه ، مشخصات با شما بيشتر آشنايي منظور به حاضر

 مطالعه دقت به را كتابچه اين استفاده، از قبل كه شود مي توصيه لذا. است گرديده تدوين… 

 خود نظرات از را ما لطفا.  شماهستيم راهنماييهاي و پيشنهادات پذيراي مشتاقانه ضمنا. فرماييد

 .   سازيد مطلع
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 دستگاه عملکرد و کاربرد

 مناسب استاندارد الكتروفورز هاي تانك تمام با استفاده براي   EPS-Flat سوپلاي پاور

 آگار ، سلولز استات جمله از الكتروفورتيك مواد تمام با تواند مي دستگاه اين. باشد مي

 دو داراي دستگاه همچنين.  گيرد قرار استفاده مورد وآگاروز آميد آكريل ، استارچ

 دقيقه تنظيم قابليت با ديجيتالي دقيق تايمر يك و بوده جريان كنترل و ولتاژ كنترل حالت

 .است شده تعبييه آن در ساعت و

 بلوک دياگرام پاور سوپلاي

 

 

 

 
کنترل                 ولتاژ جريان V/mA مد                                       

 

 
لتر يکسوساز و في   فيوزخروجي       مدار سوئيچينگ                  ترمينالهاي                

ورودي                                     خروجي                                                                  

  

 

 

 

     تغذيه مدار الکترونيک        آمپرمتر               ر وتمتول                       

 

 

 

 

آلارم تايمر و    فيوزورودي                                         CUT OUT    مد                  

       

 

 

  ولتاژ ورودي                                                                                            
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 محدوديت ها و موارد احتياط
 
 به و گرفته قرار مطالعه مورد بدقت راهنما چه دفتر اين مطالب است لازم دستگاه از استفاده از قبل  -1

 .  شود سپرده خاطر

                                                                                      

 آساني به حرارتي تبادل و بوده گردش در هوا تا شود گرفته نظر در كافي فاصله دستگاه اطراف در -2 

 . ردپذي صورت

 

 قليائي يا اسيدي مواد يا و زبر دستمال از هيچگاه دستگاه خارجي و داخلي سطوح كردن تميز براي  -3

 برروي آب كه گردد دقت  نشود استفاده گردد مي دستگاه رنگ رفتن بين از باعث كه حلالهايي ويا

 از آن شاخ دو ، ستگاهد كردن تميز از قبل هميشه.  نگيرد قرار آب داخل دستگاه يا و نريخته دستگاه

 . گردد خارج برق پريز

                                                                                                            

 داخل در بافر سطح ، باشد  شده متصل صحيح تانك پلاريته كه گردد دقت الكتروفورز انجام از قبل  -4

 . باشد گرفته قرار صحيح نمونه صفحه جهت و باشد كافي اندازه به تانك

 

 

 نکات ايمنی

 
 

داراي ولتاژ بالا بوده كه مي تواند بسيار خطرناك باشد. هميشه به   EPS-Flatپاور سوپلاي  1-

هنگام تميز كردن دستگاه دقت شود كه دو شاخ از پريز برق كشيده شده باشد . هرگز به هنگام باز 

 اه از آن استفاده نگردد .بودن قاب دستگ

 POWERبراي خاموش كردن اظطراري دستگاه دو شاخه را از پريز برق خارج يا توسط كليد  2-

 راخاموش نماييد. ( آن)در پشت دستگاه

 م حفاظتي زمين باشد.ياز دستگاه در صورتي استفاده گردد كه پريز برق مورد نظر داراي س 3-
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 اجزاء دستگاهآشنايی با 

 EPS-Flat  مدل    اور سوپلای الکتروفورزپ
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 دستگاه شامل :

 

 پنل جلويی  .1

 

 

 

 

 زمان(-جريان-) ولتاِژ نمايشگر .1-1
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 ENT, Menuصفحه کليد پنل )شامل کليد های: بالا و پايين ، چپ و راست،  .1-4

,ESC ( 

 

 جفت 3ترمينال خروجی  .1-3

 

 

 
 

  پنل پشتی .2
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 گاه(آمپر)پشت  دست 3فيوز ورودی  .4-1

 

 
 

  آمپر)پشت  دستگاه( 5.0فيوز خروجی  .4-4

 

 
 

 ولت)پشت  دستگاه( 445ورودی برق  .4-3

 

 
 

 کليد پاور)روشن وخاموش کردن پشت دستگاه( .4-2
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 دستور العمل نصب

سيم پاور را به پشت دستگاه وصل کرده )بايد از سالم بودن وبرق دار بودن پريز اطمينان  .1

 حاصل کنيد(.

 

 

 

 پاور دستگاه را روشن می کنيم.سپس توسط کليد پشت  .4

 

 

 

که تانک الکتروفورز به پاور وصل نيست جريان و ولتاژ مقدار صفر را  یزمان در نکته:

 نشان  می دهند.
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 تنظيم مد کار

 

 تنظيم پاور به دو شکل صورت می گيرد: .1

م )پيش فرض دستگاه بر مبنای مد ولتاژ می باشد، ابتدا با کليد منو وارد مرحله تنظيم مد می شوي

مبنای تنظيم  (Arrow Keysچشمک می زند(. به کمک کليدهای جهت راست و چپ )  Vکاراکتر 

  اساس مد جريان يا ولتاژ انتخاب می کنيم.بر را 

 

  

 (constant voltageتنظيم بر مبنای ولتاژمورد نظر)مد ولتاژ ثابت  .1-1

 

 (constant currentن مورد نظر)مد جريان ثابت  تنظيم بر مبنای جريا .1-4
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 (constant voltage)تنظيم پاور بر مبنای ولتاژ  .1-1

توسط کليدهای جهت پس از وارد شدن به منو خاصی مد نظر باشد،  ولتاژدر مواردی که استفاده از 

را بر روی ولتاژ دلخواه تنظيم  نمائيد ) مد پيش فرض دستگاه بر روی ولتاژ  ، پاوربالا و پايين

 . شويد  Cut Out Relayوارد مرحله تنظيم  Enterو با زدن کليد  تنظيم است(

 

 .ولت 455مثال؛ تنظيم پاور بر روی 

  

 

کتروفورز بر ولتاژ استفاده می شود زيرا اکثر پروتکل های ال عموما دستگاه در مد تنظيم  نکته:

 مبنای ولتاژ ثابت است.

 

اگر دستگاه بر مبنای ولتاژ تنظيم شد، کنترل جريان طبق قانون اهم از دست کاربر خارج  نکته:

 است.
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 (constant current) تنظيم پاور بر مبنای جريان .1-2

فاده از با است پس از زدن کليد منو خاصی مد نظر باشد بايستی جرياندر مواردی که استفاده از 

کليدهای جهت چپ و راست مد جريان را انتخاب نموده و سپس با استفاده از کليد جهت های بالا و 

 Cutوارد مرحله تنظيم  Enterو با زدن کليد  را بر روی جريان دلخواه تنظيم نمائيدپاور  پايين،

Out Relay  شويد. 

 

  

 ميلی آمپر05 مثال؛ تنظيم پاور بر روی 

 

 

ستگاه بر مبنای جريان تنظيم شد، کنترل ولتاژ طبق قانون اهم از دست کاربر خارج اگر د نکته:

 است.
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 بعد از پايان زمان آزمايش و ولتاژ تنظيم پاور جهت قطع جريان .4

 Cut Outوارد مرحله تنظيم  Enterز تعيين مد ولتاژ يا جريان و زدن کليد به اين منظور، پس ا

relay .شويد 

 

 

 

 

به  OFFدستگاه را از حالت  CUT Out RELAYسيستم  يدهای جهت بالا و پايينتوسط کلسپس  

وارد مرحله تنظيم مدت زمان  و ذخيره اطلاعات  Enterسپس با زدن کليد  د.تنظيم کني ONحالت 

 شويد.
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 تنظيم مدت زمان کار پاور .3

با  نظورر، وارد مرحله تنظيم زمان می شود، بدين مپاو CUT OUT RELAYبعد از تنظيم 

ميزان  ،با کليدهای بالا و پايين پنل دقيقه و ساعت و  ،چپ و راست پنلجهت استفاده از کليدهای 

  زمان ثبت می شود. ENTمی توان تنظيم کرد؛ سپس با يک بار زدن کليد  را زمان آزمايش

 

 

 

 

 

ت تعريف شده باشد، با اتمام مد ONدر دستگاه  CUT OUT RELAYهنگامی که نکته:      

خروجی دستگاه خودبخود قطع می شود. اما در صورتی که و ولتاژ زمان تعريف شده، جريان 

CUT OUT RELAY   دستگاهOff آلارم ،ه باشد با اتمام مدت زمان تعريف شدهتعريف شد 

 .(، آلارم غير فعال می گردد ESCبا زدن کليد ) روشن می شود دستگاه
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         نگهداري

 

. نماييد كنترل يكبار ماه يك هر حداقل را سوپلاي پاور و تانك رابط هاي سيم -

 عايق روكش(  آفتاب نور اثر در خوردن ترك و شدن خشك) دلايلي به چنانچه

 . گردند تعويض ها سيم اين بايد باشد ديده صدمه ها آن

 

 : ئيد نما عمل زير تيب تر به دستگاه خارجي فيوز تعويض براي -

 

 . نمائيد خاموش را دستگاه -1

                                                                                                                                                

 را( کابل فيش کنار در واقع) فيوز پوش در و نموده جدا دستگاه از را برق کابل -2

 . ييدنما خارج را سوخته فيوز و نموده خارج

 

 فيوز همان مشخصات با فيوزي از احتمالي خطر گونه هر از گيري جلو براي:  توجه

 . نمائيد استفاده(  FAST صورت به(  mA 055  یاصل

                                                                                  

 . ببنديد را آن پوش در و داده قرار فيوزي جا در را سالم فيوز -3
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 عيب يابي

 

بعد از روشن کردن دستگاه  1-

نمايشگرهاي ولتاژ و جريان روشن 

 نمي شوند .

 

 دو شاخ دستگاه به  -1

 برق متصل نشده پريز -2

 است .  

فيوز ورودی سوخته  -3

 است

 دو شاخ را به پريز -1

 برق متصل نمائيد . 

 

فيوز ورودی را  -2

  تعويض نماييد.

 ن ردن دستگاهبا روشن ک 2-

 روشن  مايشگرهاي ولتاژ و جريان

  لیمي رود وبالا  ولتاژ مي شوند و

 همواره عدد را صفر را جريان 

 نشان مي دهد . 

 

 فيوز خروجي سوخته  1-

 است .   

   

 

 فيوز خروجي را  1-

 تعويض نمائيد . 

  

 نمايشگر جريان حتي پس  3-

 از وصل تانک به دستگاه 

 همچنان صفر را نشان

 ي دهد . م 

 

 

 

 سيم هاي ارتباطي بين  1-

 تانک و دستگاه وصل 

 نيستند يا اشکال دارند . 

 ارتباط بين بافر و نمونه 2-

 هاي آزمايش قطع شده  

 است )سطح بافر کم است( .

 سيم ارتباطي را  1-

 کنترل کنيد . 

 سطح بافر در تانک 2-

 را کنترل کنيد .  
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 گارانتي

 

 روفورز داراي يك سال ضمانت و پنج سال خدمات پس از فروش مي باشد.پاور سوپلاي الكت  

درمدت ضمانت چنانچه دستگاه ايراد و اشكالي پيدانمود شركت متعهد مي گردد كه بطور رايگان 

نسبت به رفع عيب اقدام كند.) اشكالات ناشي از عدم استفاده صحيح از دستگاه شامل اين ضمانت 

 نمي گردد.(

 

است كه در مدت يكسال ضمانت دستگاه نبايد توسط كسي بجز كارشناسان شركت پايا لازم به ذكر 

 پژوهش باز شده و تعمير گردد . در غير اين صورت ضمانت دستگاه منتفي خواهد شد .

در مدت پنج سال تعهد خدمات پس از فروش نيز خريداران اين دستگاه از سرويس خدمات بطور 

ين تفاوت كه هزينه قطعات تعويض شده از مشتري دريافت خواهد شد كامل بهره مند خواهد بود با ا

. 

 

 قانون اهم

 باشد مي الکترونيک علم مسلمات از رابطه اين. شود مي ناميده اهم قانون V=IR رابطه

 در که.  است صادق نيز  R=V/I و I=V/R شکل به رابطه اين. کرد نقض توان نمي وآنرا

 حسب بر الکتريکي مقاومت R و آمپر حسب بر جريانI ، ولت حسب بر ولتاژ V روابط اين

 پارامتر توان مي باشد اختيار در پارامتر دو که صورتي در فوق روابط اساس بر. است اهم

 -2 بافر، الکتريکي مقاومت -1: از ناشي R بيولوژيک آزمايشات در.کرد محاسبه را سوم

 ميزان که است رابط سيمهاي اومتمق -4و الکترودها مقاومت -3، ژل الکتريکي مقاومت

خواهد شد ميزان  بسيار ناچيز است. چنانچه در ادامه توضيح داده 4و 3مقاومت مورد 

 جريان و ولتاژ، در مد ولتاژ ثابت وجريان ثابت در پاورسوپلاي از قانون اهم تبعيت ميکند.
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  Voltage (MODE Constant) مد ولتاژ ثابت

تا  0به هرميزان مورد نظر بين طبق دستور گفته شده در اين حالت شما مي توانيد ولتاژ را 

انتخاب ولتاژ مي بايست سيستم بتواند ولتاژ شما را ثابت  ولت انتخاب نمائيد . پس از 435

اگر منبع تغذيه الکتروفورز )پاورسوپلاي( به تانک متصل باشد. جريان مورد  .نگه دارد 

)مقاومت الکتريکي  Rبدست مي آيد و بدليل متغير بودن  I=V/Rنظر از رابطه قانون اهم 

 غير خواهد بود و هيچ اشکالي متوجه سيستم شمانيست . ژل وبافر( جريان مت

افزايش مي يابد . در صورتي  Iکاهش يابد،  Rبراساس قانون اهم زمانيکه مقاومت  نکته :

بيش از حد توان دستگاه باشد سوييچ  Iبشدت بالا مي رود و اگر Iبسيار پايين باشد  Rکه 

. با مشاهده اين حالت از تکرار الکترونيکي دستگاه عمل کرده و فيوز خروجي ميسوزد

 آزمايش خودداري کنيد .

 (MODE Constant current) ثابت جريان مد

 از ولتاژ حالت اين در.  کنيد تنظيم دستور گفته شده در بالا طبق را خود نظر مورد جريان

 و بود خواهد ولتاژمتغير R بودن متغير بدليل و آيد مي بدست  V=RI رابطه طبق اهم قانون

 ايرادي و.  داشت خواهد افزايش يا کاهش خاص محدوده يک بين آزمايش انتهاي تا ابتدا از

 .بود خواهد متغير جريان و ولتاژ سطوح آزمايش تغييرمواد با. باشد نمي پاورسوپلاي متوجه

 .بگيريد تماس پارس پژوهش پايا با يرعاديغ موارد روئيت درصورت توانيد مي
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 پاورمعيوب ارسال نحوه

 

 . کنيد جدا را پاور سيم .1

 

 . دهيد قرار دستگاه پانل جلو در آکاسيف تکه يک .2

 

 . دهيد قراراختصاصی خود  جعبه در را سوپلاي پاور .3

    

 باشد بزرگتر پاورسوپلايجعبه  از سانتيمتر0  طرف هر از حداقل که اي جعبه اکنون .4

 کاغذ از نداريد گيرند مي را ضربه جلو که موادي يا ابر -آکاسيف اگر.  کنيد انتخاب

 را روزنامه کاغذ.  کنيد استفاده توانيد مي دباش مي دسترس در همگان براي که روزنامه

.  دهيد قرار پاور جانبي سطوح و بالا و زير در و.  کنيد مچاله را آن سپس و کنيد لا يک

.  پرکند روزنامه متر سانتي 0 حداقل طرف هر از را جعبه و پاورسوپلاي بين بطوريکه

 شماره و آدرس. ببنديد را بهجع.  کنيد بندي بسته تر محتاطانه را پاورسوپلاي پنل قسمت

 زمان در.  بگيريد تماس تيباکس شرکت به و بنويسيد  جعبه روي را خود و شرکت تلفن

 مگر . گردد نمي اخذ محترم خريدار شما از تعميرات بابت اي هزينه هيچگونه گارانتي

 .باشد شده وارد آسيبي پاورسوپلاي به صحيح استفاده عدم يا بندي بسته اثر در آنکه
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