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 تمیزکنندگی

Cleansing Device 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی دستگاه 
 فشار ورودی  بار  6تا   3بین 

 فشار اعمالی به نمونه  بار  2حداکثر 

 نحوه اعمال فشار رگولاتور دستی 

 گستره سرعت  متر بر ثانیه میلی  150تا   50قابل تنظیم بین 

 کنترل سرعت اتوماتیک 

 کنترل حرکت  افزار کامپیوتر دستی/نرم

 



 

 

 

 

 

 تمیزکنندگی 

-رود. روش فرآیندی است که طی آن آلودگی جسم از بین می   cleansingتمیزکنندگی یا  

های پاک  افشانهکننده، استفاده از  ی پاک ای متفاوت تمیزکردن مانند غرق کردن جسم آلوده در مادهه

تمیزکنندگی با روش    باشد.ی پاک کننده روی سطح آلوده موردنظر میساییدن مادهوکننده و کشیدن

شود. در این روش با کشیدن و فشار دادن دستمالی  ها ظاهر میساییدن در انواع و اقسام حالتوکشیدن

 شود.  ی این عمل تمیزی حاصل میچندبارهی تمیزکننده روی سطح موردنظر و تکرار حاوی ماده

 

 تمیز کنندگی آزمون 
تمیزکنندگی یک آزمون استاندارد است که از آن برای بررسی میزان تمیزکنندگی  آزمون  

ی  شود. در این آزمون نمونه در یک جای پاک کننده  و یا میزان تمیزکنندگی الیاف استفاده میماده

شود.  ماده پاک کننده یا الیاف تولید شده روی نمونه کشیده میگیرد و دستمال حاوی  ثابت قرار می 

اپراتور با  برای آن که نتایج این آزمون دقیق باشد نیاز است سرعت حرکت و میزان فشار کنترل شود. 

   دهد.  تنظیم سرعت، فشار اعمالی و تعداد سیکل رفت و برگشت دستمال روی نمونه آزمون را انجام می

 



 

  

 تمیزکنندگی اجزای دستگاه 
 بخش کلی است: چهاردستگاه شامل 

واحد قرارگرفتن نمونه، دستمال حاوی ماده پاک کننده و جک پنوماتیک: نمونه به کمک   -1

دارنده روی یک پلکسی صاف و شفاف محکم قرار میگیرد و دستمال حاوی  میله های نگه 

دار به کمک دو پیچ به جک  نگهگیرد. کاردار قرار می ماده تمیزکننده در قسمت کارنگه

 شود. پنوماتیک متصل می

ماده   -2 حاوی  دستمال  کشیدن  و  دادن  حرکت  برای  لینیرگاید:  و  انکودر  موتور،  واحد 

استفاده می لینیرگاید  و  موتور دی سی  از  نمونه  روی  برای  شود. همتمیزکننده  چنین 

 شود. محاسبه سرعت حرکت از یک انکودر استفاده می

، سنسور تشخیص  واحد پردازنده) میکروکنترلر(، سنسور فشارسیستم کنترل که شامل   -3

باشد. برای ارتباط با سیستم  تماس، رگولاتور تنظیم فشار داخل محفظه زیرین دستگاه می

کنترل یک پنل جلویی برای اپراتور تعبیه شده است که شامل کلید پاور، تنظیم کنترل  

کنترل دستی حرکت به چپ، راست، بالا، پایین و پیچ   دستی/خودکار، کلیدهایی برای

 باشد.رگولاتور فشار می

ای فشار و سرعت دارای یک نرم افزار  دستگاه تمیزکنندگی برای رسم نمودارهای لحظه -4

کند. اپراتور  برای  با نرم افزار ارتباط برقرار می USBکامپیوتری است که از طریق پورت 

ات انجام سیکل رفت و برگشت از نرم افزار استفاده  تعیین سرعت حرکت و تعداد دفع

 میکند.

 

 مشخصات دستگاه 
 . دار روی نمونهکنترل سرعت حرکت کارنگه  -1

 . دار بر نمونهکنترل فشار وارده از کارنگه -2

 .قابلیت کنترل خودکار و دستی -3

 . جک پنوماتیکبا  دار و نمونه فاصله کارنگه  -4

 . رگولاتور فشار باد برای تنظیم فشار اعمالی -5

با چه   -6 و  نظر چند سیکل  مورد  به صورتی که عملیات  اپراتور  از  برنامه  دریافت  قابلیت 

 . سرعتی تکرار شود

 .تحت ویندوز ربری واسط کا -7

 ای سرعت و فشار در نرم افزار. قابلیت رسم نمودار لحظه -8

 پنل جلویی. نمایش میزان فشار وارده بر نمونه در  -9

 . دار روی نمونه از طریق نرم افزارتنظیم سرعت و تعداد دفعات حرکت کارنگه -10

 

 


