
لولمترآلتراسونیک



آلتراسونیکلولمتر

واخمیرهسیالات،سطحاندازهگیریآلتراسونیک،لولمتر
وتعمیربهنیازبدونوتماسبدونمداوم،طوربهرالجنها

.میدهدانجامنگهداری

مخازنذخیرهسازی•

کانالهایروباز•

مایعاتخورنده•

کاربردها

.میباشدموجودثابتودستینوعدودر،SONEXآلتراسونیکلولمتر
ستفادهازمانیلولمترنوعاینمعمولا.استجداالکترونیکیمدارازترنسدیوسردستی،نوعدر

رایبثابتنوعاما.داردکوتاهزمانیکدررامخزنسطحاندازهگیریبهنیازکاربرکهمیشود
.باشدمیپیوستهطوربهمخزنسطحاندازهگیری

رقرامحفظهیکدرهمگیالکترونیکی،مداروترنسدیوسر،SONEXلولمترهایثابتنوعدر
.استمقاومغباروگردوآببرابردر،SONEXآلتراسونیکلولمترهایثابتنوع.استگرفته
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Technical Facts

Measuring principle Ultrasonic

Measurement distance 0.3 to 4 meter

Frequency 20 to 100 kHz

Accuracy 0.5%  full range or 5 mm

Repeatability 0.2% full range or 2 mm

Voltage 50 to 120 V

Output RS485 or 4-20 MA

Dimensions 20*8*4 cm

Prob dimensions h=10 cm, ø=4 cm

Power input (Stationary) 15V to 24V

Power input (Portable) Li-Polymer Battery (10 Hours)

مخازنذخیرهسازی•

کانالهایروباز•

مایعاتخورنده•

کاربردها


