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 شرایط محيطي لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

 ل است:شرح ذی KJC-1530اندازی و نگهداری سنگ شکن فکی مدل شرایط محیطی لازم برای نصب و راه 

 ر باشد. مت 5/1برق سه فاز برای موتور سنگ شکن باید تامین شود و حداکثر فاصله آن با دستگاه  -1

 سنگ شکن فکی باید در مکان خشک نصب شود. -2

ت نی و سهول، ایمحداقل فاصله مجاز سنگ شکن از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری -3

 استفاده یک متر می باشد.

ونداسیون اید فبسنگ شکن در مکانی نصب می شود که در آنجا امکان جاری شدن آب وجود دارد  در صورتی که -4

 سانتیمتر از کف بلندتر باشد.  10نصب سنگ شکن حداقل 

 د در اتاقن بایدر صورتی که استاندارهای محل نصب، لرزش و شدت صوت بالایی را مجاز نمی داند، سنگ شک -5

 جداگانه نصب شود.

  عبیه شود.تیرون در بالای سنگ شکن هود و هواکش جهت جمع آوری و انتقال گرد و غبار به ب توصیه می شود -6

 باشد. یمیلیمتر م 300×850×1250عمق ( ×عرض×ابعاد فونداسیون مورد نیاز برای نصب دستگاه) طول -ش
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