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سوند درون چاهى SPSe-3 جهت اندازه گیرى سرعت  
امواج P و S در هر دو نوع گمانه خشک یا حاوى آب طراحى  

و ساخته شده است. سنسور این دستگاه شامل سه عدد ژئوفون  
متعامد بوده که در یک محفظه استیل ضد زنگ و به صورت مقاوم در مقابل  

نفوذ آب جانمایى شده اند. جهت اتصال سنسور به بدنه گمانه، سیستم پکر پنوماتیکى  
تعبیه شده که به راحتى قابل تعویض بوده و آب بندى آن بدون نیاز به تجهیزات یا ابزار خاصى 

انجام مى پذیرد. با توجه به احتمال بالاى ترکیدن پکر در حین انجام عملیات، سهولت تعویض آن پذیرد. با توجه به احتمال بالاى ترکیدن پکر در حین انجام عملیات، سهولت تعویض آن 
یکى از ویژگى هاى کاربردى و حائز اهمیت دستگاه به شمار مى رود. در کابل سوند به منظور انتقال فشار هوا به یکى از ویژگى هاى کاربردى و حائز اهمیت دستگاه به شمار مى رود. در کابل سوند به منظور انتقال فشار هوا به 
پکر پنوماتیکى، یک شلنگ هوا و همچنین جهت افزایش مقاومت کششى، تعدادى کولار قرار داده شده است. 
مجموع شدن این اجزا در یک کابل مشترك، علاوه بر استحکام بیشتر کابل، سهولت عملکرد را نیز افزایش داده 
است. براى سهولت جابجایى، کل سیستم بر روى یک قرقره جانمایى شده که در روى پنل جلویى آن نیز فشار 
سنج، شیر سه حالته، کانکتور سیگنال و مسیر ورودى هوا قرار گرفته است. در طراحى و ساخت محفظه سنسور 

سوند، همواره افزایش حساسیت، مقاومت در برابر نفوذ آب و همچنین کاهش ابعاد مورد توجه بوده است. جهت  
   دستیابى به بالاترین میزان حساسیت، المان هاى ژئوفون به صورت یکپارچه در داخل محفظه سوند جانمایى  
شده تا حتى کوچک ترین لرزش  نیز به ژئوفون ها منتقل گردد. با در نظر گرفتن تمامى این پارامترها،   نیز به ژئوفون ها منتقل گردد. با در نظر گرفتن تمامى این پارامترها،         

                 سوند لرزه نگارى SPSe-3 انتخاب بسیار مناسب و حرفه اى براى انجام عملیات 
لرزه نگارى درون چاهى مى باشد.                      

SPSe-3 سوند لرزه نگارى درون چاهى مدل

مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 100 متر  

سه عدد ژئوفون متعامد 

 شیر پنوماتیکى سه حالته 

پکر پنوماتیکى قابل تعویض 
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www.ptbi.ir                   
info@ptbi.ir                     

             
09121025229               

    021-88634954               
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تجهيزات اختيارى: 

NK-27 كانكتور

تلمبه پايى 

پكر يدكى 
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