
 22  میییمیییویطیر    یو                85عدد تیوب شیشه ای خلا با قطر
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  مخزن داخمی   خارجی 

  مطر مربع 3سطح کمکطور 

                     اسطراکچر از جنس کربن اسطیییب بیا شیوشی  ردیی شیودری

 الکطر اسطاتیک

  لیطر 211ظرفیت مخزن 

 دوای    کنطر  حجم آب مخزن 

  کیمو  ات 0.8گرمکن ششطیبان 

  درجه 011-1محد ده دما 

  سنسور اددازه گیری ادرژی خورشیدی بر حسبw/m2 

 عایق حرارتی فوم شمی یورتان 

  امکان تغییر زا یه کمکطور 

 عیب یاب هوشوند 

آب گرمکن خورشیدی دسطگاهی است که با جذب ادرژی                 

ادرژی  کند. اسطفاده از     آب مورد دیاز را گرم می          خورشیدی  

جهت گرم دوودن آب به جهت رایگان بودن این منبع            خورشیدی

  باشد عظیم ادرژی، از دظر اقطصادی بسیار مقر ن به صرفه می

 توضیحات مشخصات دستگاه

 مکانیک سیالات 

 آشکار ساز خطوط جریان سیال یکنواخت 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  .مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد 

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

 انرژی های  تجدید پذیر

 آب گرمکن خورشیدی

 آزمایشهای قابل انجام

  امکان محاسبه تشعشع  ر دی به کمکطور 

 امکان محاسبه بازده کمکطور 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C


 ابعاد دستگاه

 مکانیک سیالات 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

 انرژی های  تجدید پذیر

 ابعاد دسطگاه به میمیوطر :L×W×H: 2000×1700×1700 

  130دسطگاه  زن kg  

  برق تک فاز 

  درجه سادطی گراد  31-01دمای مطموب 

  01-%08ر وبت % 

 )محیط مناسب )فضای باز 


