
FA-MG-01(مگنتومتر)بدون نمایشگر تسلامترشرکت مهندسی سازان فیدارآزما

آشکارسازهای هسته ای

تعمیر)خدمات 
(و تجهیز

منابع تغذیه 
خاص

فیدارآزما

بدون نمایشگرتسلامترمشخصات فنی 

ه نسبت بگرادهر درجه سانتی ازایشیفت حرارتی به µT۱۰(G۰/۱از مرتبه اندازه گیریدقت 
(+C۲۵°دمای 

+T۳تا -T۳اندازه گیریبازه 

هالمیدان مغناطیسی از نوع اثر حسگرهایاتصال به انواع قابلیبتحسگرنوع 

ولت۵آداپتورتغذیه

+C۲۵°برای دمای اتاق حدود ایده آلحسگرالکترونیک و دماییمحدوده 

قابلیت ها

 سانتی گراددرجه ۱با دقت هالحسگردمای تثبیت کنندهدارای مدار
 یر در صورت تغی)حرارتی جبران سازو حسگردمای اندازه گیریدارای مدار

(حسگردمای 
 پس از روشن شدن دستگاه گوس۲±پایداری مقدار اندازه گیری بهتر از

(در شرایط دمای ثابت محیط پایداری بهبود خواهد یافت)

کانکتورمونتاژ شده به همراه کابل و هالاثر پرابیک عدد وسایل جانبی
یک عدد جک برق ورودی

https://ms-fidarazma.ir

موردیادزدقتبامغناطیسیمیدانشدتاندازه گیریبرایهالاثرحسگرازاستفادهباوسیلهاین

وسریعنسبتافرکانسیپاسخکم،قیمتبهتوانمیحسگراینمزایایاز.می گیردقراراستفاده

وانمی تحسگراندازهبودنکوچکبهتوجهبا.کرداشارهبازاردرآنتجارینمونه هایبودنموجود

.بردکاربهنیزمیدانپروفایلتعیینبرایراآن


