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UV-IMS    

 UV-IMSبه     IMSدستگاه ءارتقا

زايلن ، ، تولوئنبنزن  

BTX 

 دستگاه    انواع مدل هاي  سازگار باIMS-300,400,500   

   دستگاه  يبر رو   راحتنصب   

 و  منبع كرونا    از  مستقلاستفاده    امكانUV    همزمان  ايو   

 امكان استفاده از پلاريته مثبت و منفي  IMS  

   آروماتيك  باتيبه ترك  بالابسيار  حساسيت 

 پلاريته مثبت و منفي  هردو  بدون طيف زمينه در 

  امكان استفاده از دوپانت براي افزايش راندمان يونش 

 لامپ    يمستقل برا  هيمنبع تغذUV 

 تركيبات آروماتيك  آناليز    يآل برا   دهياBTX   و مركاپتان ها 

 

PhotoionizaƟon Detector (PID) 

Mercaptans Environment BTX Toxic Air Pollutants 
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   UVلامپ   ريپتونک

10.6 eV  انرژي فوتون 

 لامپ قطر  ميلي متر ٢٠

 محفظه لامپ جنس    PTFEتفلون 

  محدوده دمايي  درجه سانتيگراد  ٢٠٠تا  ٢٥

   

 منبع تغذيه   ولت كيلو ٥/١، وات ٢

  جريان لامپ µA 1000-100 ظيمابل تنق 

±10 kV  ايزولاسيون 

 ولتاژ ورودي ولت ٢٢٠

    توصيف    

 
هاي مورد  براي يونيزاسيون نمونه UV نورز ا در اين وسيله

 با انرژي UVيك لامپ  .ه استدشاستفاده  IMSآناليز در 

10.6 eV  117طول موج يا nm   .با در آن بكار رفته است

هيچ پيك   IMSزمينه در طيف  ،اين منبع يونشاستفاده از 

  پيك مربوط ، تنهاندارد و در صورت وجود نمونه مزاحمي

كاربرد اصلي اين منبع يونش براي به آن مشاهده مي شود. 

، و از جمله بنزن، زايلنبنزني  شناسايي تركيبات با حلقه

 نيز ها انل مركاپتاما براي تركيبات ديگر نيز مث استتولوئن 

انواع اين مجموعه بعنوان وسيله جانبي براي پاسخ مي دهد. 

شده است.  عرضه IMS-600تا  IMS-300هاي  دستگاه

 مياين محصول  نيز كاربرد جداگانه دارد. محصول خود اين

يا  PID بعنوان  به تنهايي يريبا اندكي تغ تواند

PhotoionizaƟon Detector .استفاده شود  

 

            فني مشخصات

 پشتوانه علمي


