نگهداری و مراقبت از سیستم
دستگاه باید با آب و صابون یا مایع ظرفشویی شسته شود، با آب مقطر، آب کشیده و سپس با دستمال کاغذی نرم یا پارچه خشک شود (دستمال کاغذی و پارچه اگر زبر و خشن باشد باعث ایجاد خش در سطح تانک می شود).
از به کاربردن پاک کننده های چسبنده، پارچه های زبر و برس برای تمیز کردن تانک خودداری شو. دستگاه در دمای بالا خشک یا استریل نشود و همچنین از استفاده از استون، هیدروکربن های هالوژنه یا الکلهای رقیق نشده آزمایشگاهی (باغلظت بالای 30٪) برای تمیز کردن تانک خودداری شود.
نکات
1- در صورتی که بافر زیادی سطح ژل را بپوشاند، ممکن است حرکت DNA کند شده و همچنین باعث انحراف باندهای تشکیل شده گردد.
2- نگه داری طولانی مدت DNA در آگارز بعد از انجام الکتروفورز را می توان در متانول 70% انجام داد.
3- شرایط الکتروفورز: ولتاژ مورد استفاده نباید از volt/cm 5 بیشتر باشد (وابسته به فاصله الکترودها در تانک الکتروفورز)
4- دما: دما نباید بیشتر از 30 درجه سانتی گراد باشد. خنک نگه داشتن سیستم منجر به کسب نتایج بهتری خواهد شد.
5- انجام الکتروفورز بدون استفاده از اتدیوم بروماید ترجیح دارد.
6- نور UV می تواند به DNA آسیب برساند.
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7- دستگاه Tranilluminator باعث آسیب به چشم ها می گردد.
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