
 

 

 

  

 

 گرم ماسه یاستحکام کشش
Hot Shell Tester 

 

 توضیحات:

ريختهآزمايش ماسه  به  مربوط  مهمهاي  از  يکي  ترين  گري 

باشد.  گري ميزم براي تضمين توليد قطعات ريختهپارامترهاي لا

گيري مورد استفاده  براي توليد با کيفيت بالا لازم است مواد قالب

کشش     داراي خواص مکانيکي مناسبي باشد. لذا اهميت آزمايش

بدست   نتايج عددي  توليد،  در  است  و لازم  بوده  زياد  بسيار  گرم 

قرارگيرد. استفاده  آزمايش  آمده مورد  است  قادر    دستگاه حاضر 

گرم اصلي  کشش  جزء  که  آزمايشرا  ميترين  دقت  ها  با  باشد 

انجام   ثبت بالايي  را  نمونه  هر  به  مربوط  اعداد  مستقيماً  و  داده 

 نمايد و در حافظه خود نگهداري کند.

 

 مشخصات فنی:

 هاي رزيني  تحکام کششي گرم و سرد انواع ماسهگيري اسقابليت اندازه ❖

  ولت  220فاز و قابليت کار با برق تککيلوگرم  100داراي لودسل با ظرفيت  ❖

 نتيجه آزمون و امکان چاپ نتايج   256کنترل ديجيتال فرايند با قابليت ذخيره  ❖

 جنس قالب فولاد گرم کار  ❖

 دهي از قسمت بالا و پايين قالبسيستم حرارت ❖

 قابليت تنظيم سرعت اعمال نيرو ، دماي آزمون و زمان پخت نمونه ❖

 امکان تنظيم دماي قالب پايين و بالا به صورت جداگانه  ❖

 ور گيربکس تايواني داراي موت ❖

 قابليت تنظيم دماي پخت ماسه ❖
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