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 ...................................................   مسئول محترم آزمایشگاه 
و  جهت هماهنگی نصب  تأییدیه انتهاي صفحه را تکمیل نموده و  ،  ذیلموارد ذکر شده در جدول    يدقیق و تهیه  يمطالعهاز  خواهشمند است پس  

 اعلام فرمایید.  سازماناین  به مسئول فروش ،دستگاهاندازي راه
 گردد.مامی موارد زیر صرفا شرایط اولیه جهت نصب دستگاه بوده و موارد تکمیلی پس از بازدید کارشناس نصب، متعاقبا اعلام می* ضمنا ت

 R01بازنگري :  PR400001000محصول :   کالايکد   IDEALTEC 400نام محصول :  

مشخصات فیزیکی 
 دستگاه

 فضاي مورد نیاز 

 هر طرف دستگاه و میز کامپیوترمتر از سانتی 50فضاي کاري اپراتور: حداقل فاصله  
م  نیب  يفاصله و  تا سقف   متر  2تا    5/0  نیب  وتر،یکامپ  زیدستگاه  دستگاه  بالاي  فضاي  و 

 هاي داراي فن و محل رفت و آمد نباشد. خالی بوده و نزدیک پنجره، دستگاه
 مترسانتی (ارتفاع)120×(عرض)73×(طول)115ابعاد دستگاه: 

 کیلوگرم 300تقریبا  وزن دستگاه 

 شرایط محیطی 

 گراد  درجه سانتی  30تا  10 درجه حرارت 
 درصد  80تا  40 رطوبت 

 نور 
مانند    UVدور از نور مستقیم اجسام مولد نور داراي طیف اشعه  (  دور از نور مستقیم خورشید

 )هاي بیوشیمیهاي مهتابی و ... به دلیل تداخل روي برخی تستلامپ 
 و بخار داراي اثر خورندگی دوده ،  دور از گرد و خاك تهویه 

 ارتعاش
 

و   تراز  سطح  یک  محیط روي  از  لرزش  داراي  هايدور  یا  مغناطیسی  مکانیکی امواج    هاي 
 هاي برقی و ...) ترانس با توان الکتریکی بالا،    UPS،  سانتریفیوژمتري از  سانتی   100فاصله  مانند  (

 امکانات فنی

 تایید شده توسط شرکت ،افزار و متعلقات مانند پرینترافزار، نرماز لحاظ سخت  سیستم مورد نیاز

 UPSمشخصات 
3 KVA    220با خروجی تثبیت شده رويV   و در  براي تامین برق این دستگاه    منحصرا

 با ترانس ایزولههمراه صورت نیاز 

 سیستم اتصال زمین
و اختلاف پتانسیل بین پلاگ ارت و   یا کمتر نسبت به زمین  5چاه ارت با مقاومت اهمی  

 5Vacنول کمتر از 

و آب   سیستم دیونایزر
 ورودي دستگاه 

 bar 4-1فشار  با  لیتر آب مقطر در ساعت در زمان فعالیت 20خروجی  •
با   • آب مقطر  اتصالاتمخزن  و  و ظرفیت    شیر  حداقل  ،  انحصاري   لیتر  60پلاستیکی 

 مترسانتی 150از کف دستگاه و حداکثر فاصله از دستگاه   يمترسانتی 120ارتفاع 
  7.1تا    5.9بین    PH  و  PPM 2یا    1µS/cm  کمتر از  کنداکتیویتی خروجی دیونایزر •

 گونه عامل میکروبی، قارچ و ... بدون هیچ
 50ºC-5درجه حرارت آب خروجی  •

 خروجی فاضلاب
 

 مترسانتی 5خروجی فاضلاب دستگاه:  يچه دریقطر  •
 رمتسانتی 15فاضلاب از سطح زمین:  يحداکثر ارتفاع لوله  •

 ) : R&Dتائیدکننده (مسئول 

 تمامی نمایم  گواهی می...................................................    به نمایندگی از آزمایشگاه ...................................................  بدینوسیله اینجانب  

 موارد مذکور در جدول فوق جهت نصب دستگاه فراهم گردیده است.

 

 مرتضی غلامی
25 /03 /1400  

تسم/  نام و نام خانوادگی  

مهر  -تاریخ  –امضاء   


