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Network DATA LOGGER 
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 کاربری آسان 

 مقرون به صرفه 

 استفده از یک دستگاه به جای چندین دستگاه 

  دقیقه 4نرخ ثبت نمونه قابل تنظیم از یک ثانیه تا 

 سه منطقه مجزا برای تنطیم نرخ نمونه بردای 

 12  سنسور قابل برنامه ریزی 

 سیم کشی برای نصب سنسورها کاهش 
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 تغییر حق .دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه و بوده کاوشگر آزمون همدان شرکت به متعلق طرح این حقوق تمام: هشدار

 .باشد می محفوظ کاوشگر آزمون همدان شرکت برای قبلی اطلاع بدون شده، درج موارد سایر و فنی مشخصات اطلاعات،
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 9 آدرس دفتر: همدان، بلوار سردار همدانی، پارک علم و فناوری همدان، طبقه دوم، واحد

Email: hak.co.ir@gmail.com 

Web: www.hak.co.ir 
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 B1TMNetLOGGلاگر دیتا

سو        سن سط  شرایط فیزیکی و روند آزمایش تو شد  رهای مختلف گاهی در فرآبندهای آزمایش نیاز به داده برداری  که  میبا

ستفاده از چند  سخت و پیچیده میکند      ا شرایط را  ستگاه همزمان  صا    ،د صو سورهای   وقتیخ سن مختلف    نیاز به تعدادی 

ستاپ چند               سورها و  سن شی زیاد  سیم ک شدن داده ها در حافظه های مجزا و همچنین  سختی کار به خاطر ثبت  شد.  با

گاه                      باد میرود. دستتتت طا هم  کان خ هد و ام ید تاثیر قرار م حت  گاه را هم ت مایشتتت که محیط آز گاه مختلف   دستتتت

B1TMNetLOGG    متر که بطور سریال    10یق یک کابل تا طول سنسور مختلف را تنها از طر   12این شرکت قادر است

کانال از ویژگی های منحصتر به فرد این    12به هم متصتل شتده باشتند را پشتتیبانی کند. قابلیت انتخاس ستنستور برای       

دستتتگاه میباشتتد. در این دستتتگاه ستته ناحیه با تنظیم زمان و همچنین تنظیم نرخ نمونه برداری در هر ناحیه قابل اجرا   

، سنسورهای متنوع دیگر دما، لودسل، رطوبت محیط،     PT100شتیبانی از سنسورهای متنوع شامل ترموکوپل،     میباشد. پ 

   میباشد. هروتاری اینکودر، نور و... از مهمترین ددیل انتخاس این دستگاه به عنوان ابزار تحقیق در آزمایشگا

110mmx60mmx24mm ابعاد 

170gr وزن 

Micro SD (Up to 8GB) حافظه خارجی 

 برداریداده فاصله زمانی ثانیه )تنظیم برای هر ناحیه( 240ثانیه الی  1قابل تنظیم از 

 ناحیه قابل تنظمیم ساعت 24دقیقه الی  1سه ناحیه با قایلیت تنظمیم 

5v-1A توان ورودی 

 اقلام همراه ، دفترچه راهنماتغذیه

 گارانتی ماه از زمان فروش 36

 خدمات همراه مشاوره و آموزشخدمات پس از فروش به سال  5

 


