
FA-HVPS
تقویتکنندهولتاژزیادوسرعتزیاد

kV۱۰±ولتاژتابرابر۱۰۰۰بهرهباسیگنالتقویتکننده
قابلم،کنویزباعملکردوزیادباندپهنایسریع،پاسخ

وجریانولتاژ،مختلفبازههایدرسازیسفارشی
فرکانس

ویژگیها

BNCکانکتورولتاژخروجیرو۱:۱۰۰۰امکانمشاهدهنمونه•
BNCکانکتورامکانمشاهدهنمونهجریانخروجیروی•
(سبزرنگ LED)نشانگرشرایطمناسبکار•
(قرمزرنگ LED)نشانگربروزخطا•
بهسیگنال DCبایاسامکاناضافهکردن•

ر آزما ms-fidarazma.irمهندسی سازان فیدا

ولتاژ زیادتقویت کنندهمشخصات فنی 
V۲۲۰شهربرقورودیولتاژ
V±۱۰ورودیسیگنالمجازدامنه
DCتاkHz۱۰سیگنالفرکانسبازه

برابر۱۰۰۰سیگنالتقویتضریب

خروجیجریانوولتاژ

kV۲-تاkV۲+۷۵جریانآمپرحداکثرمیلیFA-HVPS-0210

kV۳-تاkV۳+۵۰جریانحداکثرآمپیمیلیFA-HVPS-0310

kV۵-تاkV۵+۳۰جریانآمپرحداکثرمیلیFA-HVPS-0510

kV۱۰-تاkV۱۰+۱۵جریانآمپرحداکثرمیلیFA-HVPS-1010

W۱۵۰خروجیتوانبیشنه
V/µs۳۰۰تبعیتسرعتبیشینه
(فنعدددو)هواکنندهخنکنوع

سگمنتسونولتاژنمایشگر
گراددرجه سانتی ۵۰تا ۰عملکرددمای

(RH)نسبیرطوبتدرصد۸۰تا۲۰رطوبت

جانبیلوازم

زیادولتاژکابل
ولت۲۲۰تغذیهکابل
(مجزاهزینهباانتخابیگزینه)موجشکلمولد
(مجزاهزینهباانتخابیگزینه)پلاسماتولیدمولد


